Maiériel incendie

Extincteur CO,
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Un extincteur est un appareil a pression. Libérer toute la pression avant I'entretien. Utiliser
uniguement des pieces de rechange et des produits conformes au modéle certifié.

Ne pas utiliser I'appareil en dehors des températures limites.

Utilisable sur les équipements électriques sous tension jusqu'a 1000V avec une distance de
1m. Matériel sous pression ne pas démonter. S’adresser a un professionnel.
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Matériel incendie

CARACTERISTIQUES
Type d’extincteur Extincteur a C02 2 Kg Extincteur a C02 5 Kg
Famille C02 2 Kg C02 5 Kg
N° de certification NF-EN3 EC2 780 854 EC5 781 855
Foyer A Non Non
Foyer B 34B 89B
Foyer C Non Non
Capacité de charge 2 Kg 5Kg
Type de foyer 34B 89B
Agents extincteurs 2 Kg CO2 5 Kg CO2
T° limites d’utilisation -30° + 60°C -30° + 60°C
Pression de service 169,3bar a + 60°C 169,3bar a + 60°C
Pression d’épreuve 250 bar 250 bar
Durée de décharge 7,22s 12,82s
Distance de décharge >2m >4m
Volume interne du corps (V) 3 litres 7,5 litres
Réf. Al089 Al090
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