
  

Tuyau Cablex 

 

AVANTAGES 

- Tuyau haut de gamme 
- Garantie 20 ans contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières 
- Excellente résistance à l’abrasion 
- Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques 
- Excellente résistance à l’ozone et aux U.V 
- Excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 150°C) et aux contacts accidentels de masses 

chaudes 
- Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques 

à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à + 80°C) 
- Nécessite aucun entretien 
- Longévité, à minima plus de 3 fois supérieures aux tuyaux »conventionnels toilés » 
-

D
éboucheurs - tuyaux
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CARACTERISTIQUES 

Diamètre mm 40 65 100 100 100 100 100

Poids Kg 350 600 1100

P r e s s i o n 
s e r v i c e 
normale

10 bar

P r e s s i o n 
service Maxi 17 bar 15 bar

Pression de non 
éclatement 50 bar 45 bar

Gaine Tissage Polyamide - Polyester

R e v ê t e m e n t 
interne

Élastomère Nitrile-PVC

R e v ê t e m e n t 
externe

Élastomère Nitrile-PVC, avec rainures extérieures anti-abrasion

Couleur Gris

Longueur 20 m 5 m 3 m 5 m 10 m 20 m 40 m

Réf AI024 AI023 AI022 CP009 AI019 AI021 AI015
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