
Raccords laiton 
 

Raccord express 

Le raccord express, ou tête de chat est un raccord rapide symétrique principalement utilisé pour 

l’arrosage, ou l’air comprimé. 

Il est particulier car son corps a toujours le même diamètre, quel que soit le diamètre du 

raccordement. La distance entre les griffes est toujours de 41 mm. L’étanchéité est réalisée par le 

joint, qui peut avoir un grand trou (pour une application eau) ou un petit trou (application air). Pour 

l’assemblage et le verrouillage, il suffit de placer deux raccords l’un en face de l’autre, d’emboîter les 

griffes enfin serrer les raccords à la main. 

Les joints et les bouchons sont universels, mais attention, le raccord express n’est pas compatible 

avec le raccord GEKA ou les autres raccords à griffes. 

 

CARACTERISTIQUES  

 

 

 

DN douille 7 9 11 13 16 19 22 25 

Ref CP024 CP025 CP026 CP027 CP028 CP029 CP030 CP031 

DN (mm) 8/13 12/17 15/21 20/27 26/34 

DN (pouce) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 

Ref taraudage femelle RL034 RL780 RL030 RL031 RL032 

Ref Filetage mâle RL781 RL035 RL036 RL037 RL038 

13/11/2020 - Benoit D.



DIMENSIONS. 

 

ACCESSOIRES. 

JO131 : Joint de raccord express – Eau 

JO183 : Joint de raccord express – Air 

RL784 : Bouchon Express 
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