
	Manomètres	
	

Manomètre	à	bain	de	glycérine	
Manomètre	économique	et	compact	pour	fluides	gazeux	et	liquides,	non	visqueux	et	non	
cristallisants.	

Adapté	particulièrement	aux	points	de	mesure	avec	vibrations	et	charge	de	pression	dynamique	
élevée.	

Livré	sans	certificat.	

	

CARACTERISTIQUES		

	
	
MODELES	

Boîtier	Inox	 AISI	304	
Vitre	 Méthacrylate	
Classe	 1.6	
Mécanisme	 Tube	bourdon	laiton	
Protection	 IP	65	
Remplissage	 Glycérine	
T°	maxi	process	 60°C	

Etendue	de	Mesure	(EM)	 Diamètre	 Raccord	laiton	 Réf	
0	à	+6	bars	 63	mm	vertical	 1/4"	G		 CP036	
0	à	+10	bars	 63	mm	vertical	 1/4"	G		 CP037	
0	à	+16	bars	 63	mm	vertical	 1/4"	G		 CP018	
0	à	+25	bars	 63	mm	vertical	 1/4"	G		 CP016	
0	à	+40	bars	 63	mm	vertical	 1/4"	G		 CP118	
0	à	+10	bars	 63	mm	axial	 1/4"	G		 PF132	
0	à	+6	bars	 100	mm	vertical	 1/2"	G	 CP128	
0	à	+10	bars	 100	mm	vertical	 1/2"	G	 CP129	
0	à	+16	bars	 100	mm	vertical	 1/2"	G	 CP130	
0	à	+25	bars	 100	mm	vertical	 1/2"	G	 CP131	
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