
Matériel de travaux  
 

Découpeuse thermique à disque STHIL TS 500 i 

 
 
La découpeuse TS 500i se différencie par son système STIHL injection qui est une injection de carburant 
pilotée par un calculateur électronique. 
 
C'est une exclusivité STIHL et une première mondiale sur un appareil porté. 
 
Il en résulte un moteur très puissant au regard de sa cylindrée (3,9 kW pour 72,2 cm3), une réduction de la 
consommation, un niveau de vibrations extrêmement bas et une procédure de démarrage simplifiée. 
 
Afin d'offrir un maximum de confort, de sécurité et de fiabilité, cette découpeuse intègre le système d'arrosage 
automatique qui équipe déjà les TS 410A et TS 420A. 
 
Comme toutes les découpeuses STIHL, cette TS 500i peut également être montée sur le chariot FW 20. 
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CARACTERISTIQUES 

 

Cylindrée  72,2 cm³ 

Puissance  3,9 kW 

CO²  748 g/kWh 

Poids 10,2 kg 

Profondeur de coupe  125 mm 

Diamètre du disque  350 mm 

Niveau de puissance acoustique Lweq 111 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique 112 dB(A) 

Niveau de pression sonore 98 dB(A) 

Niveau de vibrations droit 2 m/s² 

Niveau de vibrations gauche 2,4 m/s²  
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