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Caméra inspection 
 

Dévidoir Nanoreel TS version Seesnake 
 

 Maniabilité ‐ Sa petite tête de caméra de 15 mm avec câble de poussée ultra souple traverse les endroits exigus. 

 Portabilité ‐ Son coffret léger et compact offre un transport aisé sur les sites de travail et un rangement optimal. 

 Stabilité ‐ Le support intégré peut être utilisé à la verticale pour des endroits exigus, en formant un angle pour 

une mise à niveau supplémentaire ou sur quatre pieds pour s’adapter au CSx Via. 

 Durabilité ‐ Tête de caméra en acier inoxydable renforcé et ressort durables et fiables pour une durée de vie 

prolongée. 

 Visibilité ‐ Les têtes de caméra sont dotées de DEL haute efficacité durables qui offrent une meilleure visibilité à 

l’intérieur des tuyaux. 

 Traçabilité ‐ La sonde intégrée de 512 Hz facilite le traçage et la localisation des conduites. 

 Polyvalence ‐ Utilisation avec tout moniteur SeeSnake ou concentrateur Wi‐Fi. 

 

 

 

Caractéristiques :  

Diamètre de la caméra  15,5 mm 

Type de caméra  Fixe 

Résolution  656 x 492 pixels 

Longueur du câble de poussée  25 m 

Diamètre du cable de poussée  7,2 mm 

Sonde  512 Hz intégrée 

Poids  5,7 kg 

Diamètre du tambour  305 mm 
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