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Réf. DB532 

 
 
 
 
 
- Le produit ne peut être u�lisé que dans des conduits ou des égouts de type tubulaire. Le 
profil à netoyer doit être fermé et entouré de matériau. 
- Pendant l'interven�on, aucune personne n'est autorisée à rester à proximité des conduits 
ni aux extrémités des conduits. 
- Seuls les accessoires fournis et approuvés par enz® technik ag peuvent être u�lisés. 
 

 

 
Caractéris�ques : 

Raccord fileté 3/4“ BSPP 
Champ d’applica�on 200-600 mm 
min. flux à 100 bar 200 l/min 

Buses rota�ves/Perçage 6x M10 
Jet de poussée 9x M8 

Dimensions 160x333 mm 
Poids  6.5 Kg 

Recyclage OK 
Max. pression de travail 200 bar  

 
Installa�on : 
Équipement Afin d'obtenir le meilleur netoyage possible, l'eBulldog est réglé par Enz® en 
fonc�on des paramètres spécifiés par le client. 

 

 
Montage de la caméra Le eBulldog est livré prêt à l'emploi. Lors du montage de la caméra 
Enz®, les points suivants doivent être respectés : 

Buse eBulldog 3/4" 
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Fonc�onnement : 
Netoyez régulièrement les len�lles avec le netoyant pour len�lles (C290) et scellez-les 
ensuite avec le produit de polissage pour len�lles (C291).  
Lorsque vous re�rez la buse, laissez toujours couler l'eau avec peu de pression. Cela 
empêche les par�cules de saleté de pénétrer dans la buse.  
Maintenance : 
Re�rez la caméra après chaque u�lisa�on et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Ensuite, 
vaporisez les surfaces de l'eBulldog avec Oil Spray Bio (C191) et vérifiez les vis du mécanisme 
de serrage. 
Montage de l'eBulldog  
Les points suivants doivent être respectés lors du montage de la cage : 
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