
Détecteur de canalisations 
 

Détecteur de canalisations M12 PL 

 

 Détecteur  de  canalisations  facile  à  utiliser:  2  antennes  omnidirectionnelles  facilitent  la 
localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme 

 

 Premier  détecteur  de  canalisations  sur  une  batterie  12V  du  marché  avec  13  heures 
d'autonomie  sur  une  batterie  M12™  2.0Ah,  pas  de  piles  alcalines  qui  nécessitent  un 
changement fréquent 

 

 Écran LCD couleur 4,3″ avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité 
 

 Indicateurs de guidage actifs: l'icône de flèche indique la direction de la sonde et l'indicateur 
de boussole dirige le chemin de la ligne 

 
 Couvercle de batterie étanche pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Taille d’affichage  4.3’’ 

Protection IP  65 

Fréquence de trace de ligne (Hz)  33, 83 

Fréquence de sonde (Hz)  512, 640, 33 

Poids avec batterie (kg)  2,6 

Inclus dans le kit  1 x M 12 B2 Pack batterie, C12 C Chargeur, 
Coffret 

Réf article   DC718 
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