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Une énergie disponible sans émissions nocives pour l‘environnement - Pour un air plus pur 

 

Une énergie sans émissions nocives : 

 

 absence de bruit et d‘émissions de gaz 

 pas de plein d‘essence à faire 

 grande performance, 5 kW en fonctionnement continu 

 capacité de la batterie 4,8 kW/h (extensible) 

 faible temps de charge, 3 heures 

 indice de protection IP67 pour l‘utilisation en extérieur 

 

 

 

L‘alimentation mobile pour : 

 

 vos machines de chantier électriques filaires 

 vos découpeurs plasma et postes à souder 

 vos chargeurs de batteries 

 l‘éclairage dans l‘industrie, le TP ou le secours 

 la restauration, réfrigérateurs, machines à café 

 le camping et les festivals en plein air  

Générateur électrique Gölz BattPak 
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Caractéristiques : 

Référence GE100 GE101 

Puissance de sortie 

(alimentation continue) 
5 kW / 

Pleine puissance 7,5 kW (10 sek.) / 

Capacité de la batterie  4,8 kWh 9,6 kWh 

Type de batterie LiFePO4 (Lithium-fer-phosphate) 

Port AC 2 × 230 V, 16A, 50 Hz / 

Port USB USB-A 5V, USB-C 12V / 

Temps de charge sur prise 230 V 3 h 6 h 

Temps de charge station EV (5 kW) 2 h 3 h 

Cycles de charge 6000 

Indice de protection IP IP67 

Poids 70 kg 100 kg 

 

Avec l'extension de générateur électrique vous pouvez atteindre 139,2 kW/h (14 ajouts 

max.). 

Extensible jusqu‘à 400V, 15 kW en ajoutant 3 BattPak GE100 (capacité de la batterie 14,4 

kW/h) avec convertisseur. 
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