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utillage travaux et découpe de canalisation 

        
   Réf. MH019 

 
Groupe hydraulique 30 l/min -  

avec prise 230V 
 
Mini centrale hydraulique entraînée par moteur à explosion.  
Ce groupe peut entraîner des outils hydrauliques mais également grâce au générateur de courant 
intégré, peut entraîner des outils électriques, des machines et des appareillages électriques, 
éclairer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POIDS ET DIMENSION 
Poids à sec 95 Kg 

Hauteur 65 cm 
Longueur 85 cm 
Largeur 60 cm 

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUE 
Débit 30 l/min 

Pression 140 bar 
Capacité réservoir huile 10 l 

Type soupape on/off 3 modes - centre ouvert 
Groupe EHTMA C-D 

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR 
Type Monocylindrique 4 temps 

Marque et modèle Robin EH 41 
Puissance 13,5 HP 

Démarrage Électrique et par secousses 
Accélération du moteur Automatique 

Carburant Essence sans plomb 
Batterie 12V 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUE 
Puissance 2,2 KVA 

Volt / fréquence 115/230V - 50Hz 
Alternateur isolation IP23 
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