
Canne GNSS carbone en 2 
segments 

 

Accessoire topographie 
 

 

• Pour mesures GNSS de tous types. 
• La canne GNSS en 2 segments est idéale pour les travaux de mesure avec de nombreuses prises de 
mesure. 
• Appareil très léger – efforts réduits. 
• Pour un positionnement d’aplomb, la partie inférieure de la canne est équipée d’un niveau 
sqhérique. 
• La pointe en aluminium contient un insert en carbure de tungstène inusable, qui même après une 
utilisation prolongée dans les conditions les plus rudes ne présente pas de traces d’usure. 
• Le carbone assure une manipulation agréable, même par temps froid. 
• Les deux segments de la canne ne prennent que peu de place et se transportent facilement dans le 
sac compris dans l’étendue de la livraison. Des segments supplémentaires pour la partie supérieure 
permettent de rallonger la canne de 1 m à chaque fois si nécessaire. 
• Le segment supérieur de la version 14011000 dispose de deux trous de guidage avec garnitures en 
caoutchouc pour le passage du câble d’antenne. 

 

 

 
                  CARACTERISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre de la canne 32mm 

Longueur 200 cm (2x100 cm) 

Poids 520g 

Filetage 5/8 
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