
Matériels	de	levage	
	

PINCE	A	BORDURES	
	
Elles	permettent	de	poser	sans	effort	des	bordures	de	taille	moyenne.	
	
Très	maniables	et	légères	avec	mâchoires	en	acier,	avec	patins	caoutchouc	interchangeables	
	
D’un	fonctionnement	manuel	et/ou	purement	mécanique,	les	OM875	et	ZO708	peuvent	être	
utilisées	sur	tous	les	chariots	élévateurs,	chargeuses,	tractopelles	ou	autres	engins	adéquates.	
	
Toutes	ces	pinces	sont	homologuées	et	possèdent	une	déclaration	de	conformité.	
	

	 	

OM873	(manuelle)	 OM874	(manuelle)	
	

	
	

OM875	(manuelle/mécanique)	 ZO708	(mécanique)	
	

CARACTERISTIQUES		

	

Fonctionnement	 Manuel	 Manuel	 Manuel/Mécanique	 Mécanique	
Ouverture	 0	à	400	mm	 0	à	550	mm	 500	à	1045	mm	 900	à	1065	mm	
Poids	 4	kg	 12	kg	 12	kg	 21	kg	
Longueur	mâchoires	 150	mm	 200	mm	 100	mm	 -	
Profondeur	d’insertion	 200	mm	 210	mm	 40	mm	 -	
Charges	max	 150	kg	 200	kg	 100	kg	 300	kg	
Réf.	 OM873	 OM874	 OM875	 ZO708	
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