
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               13/02/2024 

Sectionnement et protection 
 

Filtre oblique 

Le filtre horizontal ou boîte à boue s’installe essentiellement devant les appareils de régulation, de 
comptage et de pompage. Il permet d’éliminer les corps étrangers, circulant dans une conduite, qui 
sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement des appareils. 
Surface filtrante : 2 à 3 fois le DN. 
 
Avantages : 
- Démontage de la grille de filtration par le bas pour les diamètres en fonte (300 max). 
- Pour les gros diamètres, le sens de montage par rapport à l’écoulement du fluide permet une 
protection de la rigidité du tamis, le démontage s’effectue par le haut. 
- Elément filtrant en INOX rigide. 
- Faibles pertes de charges. 

 
 

CARACTERISTIQUES :  

 

DN L E H Poids Référence 

40 200 120 190 6.5 RE807 

50 230 135 220 8.5 RE808 

60 / 65 290 180 300 15 RE809 

80 310 205 340 18 RE810 

100 350 235 395 26 RE811 

125 400 285 460 48 RE812 

150 480 325 525 72 RE813 

200 600 375 600 112 RE985 
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Perforations filtre :  

DN 40 – 65 : 0,8 x 0,8 mm 

DN 80 – 200 : 1,2 x 1,2 mm 

 

Sur demande :  

Filtre avec purge 

Autres diamètre 

Autres PN 
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