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Combinaison intégrale

La combinaison SMH FIBREGARD (EVERGARD) TYPE 5-6 thermocollée a coutures
recouvertes est le nom du modéle du vétement de protection a capuche fabriqué d’un
polypropyléne non tissé et élastiqué, au niveau des chevilles, du visage et de la taille et
avec des manchettes tricotées élastiques au niveau des poignets, ainsi qu’un rabat
autocollant pour une meilleure fermeture/étanchéité au niveau du cou.

CARACTERISTIQUES
Performances du matériau EG 565 LW & 56ST LW et de la combinaison entiére (vis a vis de ’ED 6247)
Propriétés physiques Référence Résultats Classe EN
normative - clause obtenus
Résistance a I'abrasion EN 530-method 2 10<cycles<100 2
Résistance a la flexion EN 7854 >100 000 6
cycles
Résistance a la vapeur d’eau ENISO 11092-7.4 2.2 m*Pa/w Positif
cycles
Résistance a la déchirure trapézoidale EN ISO 9073-4 20<N<40 MD class3
MD/XD (MD = sens machine ; XD = sens XD class2
travers)
Résistance a la traction (traction max. ENISO 13934-1 >30N 1
MD/XD)
Résistance a la perforation EN 863 10<N<50 2
Type 5: Test d’étanchéité aux particules  EN 13982-2 conforme IL 82/90 = 30% Positif
aux exigences TILS 8/10 <
15%
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Propriétés des coutures, jonctions et Référence Valeur Classe EN

assemblage normative - clause moyenne
Résistance des coutures

ENISO 13935-2 75<N<125N 3

Propriétés de la combinaison Ré Valeur Classe EN

compléte férence normative - moyenne (%)
clause

Valeur de la fuite vers Uintérieur

Ljmn, 82/90 ENISQ 13 982-2 9,6 Positif
Valeur de la fuite vers l'intérieur Positif
total par combinaison de ENISQ 13 982-2 4.8

protection LS, 8/10

Résistance a la pénétration de liquide en EN368 (*Conformément a EN ISO 6530)

Substances chimiques Résistance (%)* Classe EN* Pénétration (%)* Classe EN*
Acide sulfurique (30%) 93.6 2 <1% 3
Hydroxyde de sodium (10%) 94.1 3 0.9 3
o-Xylene 0 0 37.6 0
Butan-1-ol 20.9 0 28.2 0
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