
Raccordement & réparation 
 

Raccord Rexuo Femelle 

Raccord à compression, à serrage extérieur. Taraudage femelle ou écrou prisonnier 

Fabriqué en laiton de haute qualité avec un alliage CW617N conforme aux normes EN12164-12165 et 

DIN 50930-6 UBA-4MS 

• Compatible avec les tubes en acier conformes aux normes ISO 65 et EN 10255 

• Les tailles varient entre 3/8 "et 2" et sont disponibles en ailettes sablées, nickelées et chromées 

• Excellente résistance aux températures élevées 

 

CARACTERISTIQUES  

DN Raccord Filetage 
Longueur 

(mm) 
Référence 

20 Femelle F 15/21 41 RL820 

25 Femelle F 15/21 43.5 RL823 

25 Femelle F 20/27 45.5 RL824 

25 Ecrou prisonnier EP 20/27 55,5 RL822 

25 Femelle F 26/34 49,5 RL825 

32 Femelle F 20/27 53 RL830 

32 Femelle F 26/34 55 RL831 

32 Ecrou prisonnier EP 26/34 62 RL829 

40 Femelle F 33/42 61,5 RL834 

50 Femelle F 40/49 65,5 RL836 

 

 

Température d’utilisation Mini : - 20°C / Maximum : 120°C  

Pression de fonctionnement en eau 25 bar – 30 bar – 40 bar - 50 bar  

Pression de service maxi  50 bar 

Fluides admis Eau 

Certifications PZH, RoHS 
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