
BOLT™ Visor Universal Carrier Replacement
SUR-LUNETTE BOLT™

Article Number 4932492332
Conditionné par 1
Conditionnement
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Instruction de stockage Ne pas stocker à la lumière
directe du soleil, à proximité de
produits chimiques agressifs, à
une température inférieure à 40
°C et à un taux d'humidité
inférieur à 70 %, dans un endroit
sombre et sec, sans charge
mécanique. Stockage et
transport uniquement dans
l'emballage d'origine
recommandé.
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Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un
système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™
disponible.
Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même
avec la lampe installée.
Installation et retrait faciles et intuitifs.
Visière en polycarbonate
Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
2 teintes de visières disponibles : claire et teintée, pour les applications
extérieures.
La version Compact offre un design fin et compact et est uniquement
compatible avec le BOLT™200.
La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et
BOLT™ 200 grâce à un système d'accroche facile.
Les sur-lunettes sont certifiées conformes à la norme EN 166.


