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Electrosoudure 

 

 

Les machine à souder bout à bout semi-automatique permettent de souder par miroir chauffant vos 
tubes et raccords comme les coudes, les tés, les croix, les Y et les collets pour brides par simple réglage 
de la barrette des mâchoires. Les tubes et raccords pouvant être souder sont de type : HDPE, PP, PP- 
R, PB et PVDF. 

 

La répétabilité des cycles de soudage est garantie par l’électronique du système, après avoir défini les 
paramètres de travail l’opérateur se limite à valider la succession des phases de soudage. L’écran 
graphique avec menu intuitif permet un réglage rapide des paramètres. Le système comprend une 
mémoire interne qui enregistre 4000 cycles de travail. Le groupe hydraulique peut générer des 
rapports PDF des soudures effectuées et avec une clé USB les fichiers peuvent être téléchargés et gérés 
sur un ordinateur. Possibilité d'enregistrer et utiliser jusqu'à 50 paramètres préférés. 
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CARACTERISTIQUES 
 
 

Références ME838 ME839 ME840 ME847 
Diamètre de soudage (mm) 75 à 250 90 à 315 200 à 500 280 à 630 
Alimentation (V) 230 230 230 230 
Puissance absorbée totale (W) 4 200 5 050 7 550 12 350 
Poids du bâti (kg) 63 86 230 415 
Dimensions bâti (mm) 850 x 470 x 400 981 x 586 x 520 1265 x 790 x 780 1550 x 1010 x 1000 
Poids total (kg) 132 174 418 700 
Dimensions centrale hydraulique (mm) 585 x 384 x 463 

 
Mémoire (nombre de cycles) 4 000 
Température de fonctionnement (°C) 180 à 280 
Plage de température d’utilisation (°C) -10 à +40 
Groupe électrogène recommandé 5,5 / 6 kVA 6,5 / 7 kVA 12 kVA 18kVA 

 
 

Version 400 V disponible sur demande 
 

Accessoires sur demande : 
- Outil pour la soudure de collets pour brides 
- Chariot de transport 
- Caisse de transport 
- Grue électrique 
- Rouleaux 

1000 x 580 x 680 
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