
MXF RAM60-0
MX FUEL™ PILONNEUSE

Force centrifuge [kN] 17
Cadence de frappe (cps/min) 680
Vitesse max [m|min] 20
Profondeur de plaque [mm] 280
Longueur de plaque [mm] 345
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 77.9 (MXF HD812)
Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun

chargeur fourni, Aucun sac ni
box fourni
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Pas de maux de tête liés au thermique dans les tranchées
Performances équivalentes au thermique
Détecteur d'inclinaison qui arrête l'outil en cas de chute pour une
meilleure sécurité de l'utilisateur
Les 2 modes de vitesse permettent à l'utilisateur d'avoir un contrôle
maximal de l'outil et d'adapter le rythme pour plus d'efficacité
Commandes à bouton-poussoir accessibles sur la poignée
La jauge affiche la charge restante
Commandes intégrées au guidon pour une sécurité accrue de l'utilisateur
2 vitesses, 25 minutes d'autonomie & plus de 400 mètres par charge
S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX
FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur
les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils
fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux
vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien
complexe
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se
font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une
visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose
également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de
personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application


