
M18 B2
M18™ BATTERIE RED LITHIUM 2.0 AH

Capacité batterie (Ah) 2.0
Temps de chargement chargeur
M12-18 AC

40 min

Temps de chargement chargeur
M12-18 C

40 min

Temps de chargement chargeur
M12-18 FC

26 min

Temps de chargement chargeur
M1418C6

40 min

Poids (kg) 0.4
Réf 4932430062

www.milwaukeetool.fr

Les batteries Milwaukee permettent de travailler par temps chaud et par
grand froid jusqu'à -18° C
Technologie de pointe REDLINK™ - Protection contre les surcharges
(BMS) - Empêche l'utilisateur d'endommager son outil électrique sans fil
en cas d'utilisation abusive
Système de gestion de la température - Maintient la batterie dans une
plage de température idéale pour garantir une durée de vie maximale
Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières
2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée
de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion
disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes
générations.
*Par rapport à d'autres technologies lithium-ion et/ou à la technologie de
batterie MILWAUKEE® précédente. Les résultats dépendent de la
tension, de l'outil et de l'utilisation.
Cadre soudé monobloc
Séparateur de cellules


