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M12 B2

M12™ BATTERIE RED LITHIUM 2.0 A.H

Electronique REDLINK™ (BMS) Protection contre les surcharges

Protection contre les surcharges — Empéche I'utilisateur d’endommager
son outil électroportatif sans fil en cas d’utilisation abusive.

Systeme de gestion de la température — Maintient la batterie dans une
plage de température idéale afin de préserver la performance sur le long
terme.

Gestion individuelle des cellules — Garantit une charge et une décharge
optimales pour une durée de vie prolongée.

Protection contre la décharge — Empéche I'endommagement des cellules
dl a une décharge excessive. ‘

Jusqu'a 2x plus d'autonomie, 20 % de puissance en plus. - =

* Par rapport aux batteries Lithium -lon standards et selon I'outil, la
tension et I'application.

Conception intégrée du pack batterie avec structure soudée et
séparateurs absorbant les chocs, congue pour résister aux vibrations
intenses et aux chutes sans risque de défaillance.

Utilisable dans des températures extrémes jusqu’a —20 °C, sans
compromis sur I'autonomie ni sur la durée de vie de la batterie.
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LITHIUM

2.0Ah

LITHIUM™
Capacité batterie (Ah) 2.0
Temps de chargement chargeur 40 min
ci12C
Temps de chargement chargeur 40 min
M12 C4
Temps de chargement chargeur 40 min
M12-18 C
Temps de chargement chargeur 26 min
M12-18 FC
Poids (kg) 0.2
Réf 4932430064
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