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M12 FUEL™ PONCEUSE A BANDE 10 MIM

Ponceuse a bande sans fil la plus légere sur le marche, seulement 1.0kg
avec batterie de 2Ah

Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur
équilibre.

2 modes de vitesse + gachette a vitesse variable - permet un contréle
maximal de I'enlevement des soudures au travail sur I'inox, I'aluminium et
le bois

Mode réversible - permet a |'utilisateur de choisir I'orientation de la bande
pour gérer la direction des étincelles / copeaux métalliques

Design pour utilisation a une main - Permet de travailler dans des zones
étroites , et idéal pour le travail en hauteur

Réglage du bras de poncage a 360 ° pour une manipulation optimale
pour chaque application + rangement compact

Géachette de sécurité a double action verrouillable pour un travail moins (
fatiguant /

Changement du bras de poncage
LED idéal pour éclairer la zone de travail pour une meilleure visibilité

L'ADN de notre plateforme FUEL ™redéfinit I'équilibre des technologies
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la
batterie REDLITHIUM™ et I'intelligence électronique REDLINK PLUS™
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Systeme de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries
MILWAUKEE® M12™

4o." TwH
LITHIUM™
Vitesse a vide (tr/min) 0 - 7,200/ 0 - 14,500
Vitesse de bande [m[min] 0-550/0-1,110
== L ongueur bande (mm) 330
L argeur bande (mm) 10
} Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B4)

T Inclus dans le kit 2 x M12 B4 Packs Batteries,
C12 C Chargeur, Sac de
transport
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