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AURIANECÉDRIC.B

ANAÏSPATRICE

SYLVIE

ARIANEPIERRE - ALEXANDRE DYLAN

JUSTIN

BENOIT.D

PASCAL

RABAH

LIONEL

FLORIANE

JULIA

ALICIA

MICKAËL.AR

ISABELLE

NICOLAS.M

CHRISTELEMILIE

BENOÎT.S

ROMAIN

MAGALI

PATRICK

Parce qu’à plusieurs nous sommes plus 
forts, chez FDS Pro l’adage s’applique au 
quotidien. Dans le monde professionnel, 
comme dans le monde du sport, les valeurs 
de l’esprit d’équipe jouent un rôle essentiel 
dans la réussite collective. Au sein de FDS 
Pro, la cohésion et la collaboration sont 
des éléments clés pour atteindre les 
objectifs communs.

À l’image d’une équipe de sport qui 
célèbre ses victoires et apprend de ses 
défaites, FDS Pro partage des valeurs de 
solidarité et de performance pour passer 
les obstacles et bâtir un succès durable. 
Tout comme sur le terrain où chaque joueur 
contribue à l’effort collectif, chez FDS Pro, 
l’esprit d’équipe est un atout majeur dans 
l’accompagnement et la réussite de nos 
clients. Compétiteurs, nous faisons tout 
notre possible au quotidien pour que 
vous soyez les premiers à franchir la 
ligne d’arrivée.

L’esprit 
d’Equipe !
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STÉPHANIE

N°88

ALANELISABETH

RÉGISRÉMI

PAUL
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JULIEN.C
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Pour revivre avec nous la 

journée des commerciaux
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LES PICTOS
FDS PRO

Le produit qui fait du bien
à votre porte-monnaie.

Whaoouuu ! La classe !
Vous choisissez le top du top.HAUT DE 

GAMME

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

Vous ne trouverez 
ce produit que chez 
nous !

Produit ATEX
Contre les emplosions.
Vous choisissez la sécurité.

Soyez tranquille. Ce produit 
est garanti 2 ans, sous réserve 
d’une bonne utilisation.

Votre santé est notre priorité. 
En choisissant ce produit, vous 
protégez votre équipe.

COMMENT PASSER
COMMANDE ?

PAR SITE INTERNET
www.fdspro.com

PAR MAIL
contact@fdspro.com

PAR MON COMMERCIAL
Retrouvez la carte de France des 
commerciaux en dernière page.

PAR COURRIER
FDS PRO 
299, ZA La Cigalière 2,
84250 Le Thor

Agence LHENRY
2 rue la Prévachère,
38400 St Martin d’Hères

Agence BSD
1 rue des Manzats,
63800 Cournon d’Auvergne

PAR FAX
FDS PRO 
04 90 33 75 17

Agence LHENRY
04 76 25 81 03

FABRIQUÉ PAR 
FDS PRO

FDS PRO a la casquette 
fabrication. Ce picto vous 
assure une fabrication maison, 
100% française.

PAR TÉLÉPHONE
FDS PRO 
04 90 33 75 14

Agence LHENRY
04 76 25 11 05

Agence BSD
04 70 45 33 58

O N  V O U S
D I T  T O U T

Retrouvez vos tarifs sur votre espace 
Mon FDS sur notre site e-commerce !
Rendez-vous à la p. 349 pour créer 
votre compte.

ANS

Pièces
&

main
d’œvre
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DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC6 
RÉF.DM006

• 2 boutons : sensibilité et discrimination qui permettent l'élimination des résidus  
(clous, capsules…) et des métaux ferreux

• Détecte une bouche à clé à environ 50 cm de profondeur

EXCLU
 FD

S

DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC8 
RÉF.DM008

• 1 seul bouton pour régler la sensibilité 
• Détecte une bouche à clé à 60 cm de profondeur

ACCESSOIRE
ACCESSOIRE

DM016 Sac de transport pour BC8

EXCLU
 FD

S

DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC4 
RÉF.DM004

• Un seul bouton pour régler la sensibilité
• Détecte une bouche à clé à environ 30 cm de profondeur

EXCLU
 FD

S

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DM017 Mallette de transport pour AF103, BC4 et BC6

DM020 Sac de transport FDS

DÉTECTION
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FA B R I C AT I O N
FA B R I C AT I O N
FA B R I C AT I O N

DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC4 - DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC6

Un défi de taille qui permet de répondre 
plus vite à vos besoins.

Grâce à son expertise en réseau et au 
savoir-faire des équipes, FDS PRO a 
internalisé depuis 2020 la fabrication du 
BC6.
Produit emblématique de notre gamme 
de détecteurs de métaux professionnels.

Nous avons le plaisir d'élargir notre 
gamme avec la fabrication du BC4 
depuis 2023 !

FA B R I C AT I O N  M A I S O N

G A I N  D E  T E M P S

Q U A L I T É

SCANNE
Z-

MOI !
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DÉTECTEUR DE MÉTAUX CS 880 
RÉF.DL141

• Un seul bouton de commande
• Détecte une bouche à clé à environ 60 cm de profondeur
• Manche télescopique et poignée anti-fatigue

EXCLU
 FD

S

DÉTECTEUR SCHONSTEDT 

• Les détecteurs magnétiques Schonstedt sont conçus pour la détection précise et  
fiable des objets en métal ferreux enterrés.

• Tous les modèles sont livrés dans leur housse ou valise de transport
• Fonctionnement sur pile 9V
• Garantie 7 ans

DÉTECTEUR DE MÉTAUX CS770 
RÉF.DL770

• Potentiomètre de réglage sensibilité
• Potentiomètre de choix entre réglage détection sur plage  

ou terrain intérieur
• Détecte une bouche à clé à environ 50 cm de profondeur
• Bouton ré-accord pour re-régler le détecteur de métaux avec  

ses réglages originels détecteur étanche (jusqu'à 2 mètres)

EXCLU
 FD

S

SORTIE GAIN LONGUEUR PROFONDEUR RÉF.

Audio 5 niveaux 107.4 cm Jusqu'à 5.5 m DC684

Audio et 
visuel 4 niveaux 83 cm Jusqu'à 6 m DC654

Audio et 
visuel 4 niveaux 39 à 66 cm Jusqu'à 5 m DC733

DÉTECTION
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DES COMMERCIAUX FORMÉSSUR TOUTES LES MARQUES
Répartis par secteurs dans tout l'hexagone, nos commerciaux rendent quotidiennement visite à 

l'ensemble des clients. Formés sur l'ensemble des 
produits proposés aux catalogues FDS Pro, ils vous 

apportent conseils et explications sur le matériel utilisé.Notre objectif : vous accompagner dans l'accomplissement de vos chantiers avec du matériel de qualité, répondant à vos besoins.
Contactez dès aujourd'hui votre commercial et prenez 

un rendez-vous, il se fera un plaisir de vous rendre visite.

AIGUILLE DÉTECTABLE C.SCOPE 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites  
notamment les canalisations en plastique

• Longueur : 80 m
• Ø sonde 8 mm

AIGUILLE DÉTECTABLE RÉF.

Classique DC176

Avec compteur métrique DC588

ACCESSOIRE
ACCESSOIRES

DC564 Presse étoupe eau et gaz pour aiguille détectable

PINCE DE COUPLAGE POUR SGA, SGV ET MXT 
RÉF.DC005

• Permet d’isoler et de tracer un câble en particulier
• Transmet le signal émis par l’émetteur sur une canalisation métallique ou un câble
• Ø 10 cm

5
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EMETTEUR SGA3 
RÉF.DC178

• Permet au récepteur DXL3 de localiser les canalisations conductrices
• Induit un signal de 33 kHz sur 400 m maximum 
• Puissance : 320 mW à 1W

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

EP045 Lot de 4 piles LR20

RÉCEPTEUR DXL3 

• Permet de localiser tous les réseaux souterrains conducteurs.  
Utilisé seul, il permet de trouver les câbles électriques et Télécom sous tension

• Fréquence : 33 kHz
• Utilisé avec l'émetteur, mesure la profondeur jusqu'à 5 m
• S'étalonne tous les ans

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC007 Sac pour émetteur et récepteur

DM020 Sac de transport FDS

EP040 Lot de 8 piles LR6 (AA)

DC016 Contrôle du récepteur

DC017 Contrôle du récepteur et de l'émetteur

DÉTECTION
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PINCE À CHAMP MAGNÉTIQUE POUR GENNY 4 
RÉF.DC156

• Permet d'isoler et de tracer un câble en particulier
• Transmet le signal émis par l'émetteur sur une canalisation métallique  

ou un câble 
• Ø de la pince : 10 cm

CONNECTEUR DE PRISE DOMESTIQUE POUR GENNY 
RÉF.DC620

• Permet de tracer les réseaux électriques domestiques avec  
les récepteurs Radiodetection en branchant un émetteur GENNY directement  
à une prise électrique de l’habitation

FLEXITRACE Ø 9 MM 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites, notamment les canalisations en plastique
• Sonde intégrée de Ø 9 mm
• Profondeur max de détection : 3 m

LONGUEUR RÉF.

50 m DC550

80 m DC127

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC564 Presse étoupe eau et gaz pour aiguille détectable

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 15
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??
POURQUOI UNE DÉMO 

PRODUIT ?
Directement dans vos 

locaux, notre commercial 
se déplace pour une 

présentation d'outils et 
d'équipements.

La démo produit consiste à 
montrer la solution en ac‑
tion. Elle met en évidence 
les principales caractéris‑
tiques techniques du pro‑

duit et permet de répondre 
à vos questions.

Prenez RDV avec votre 
commercial !

RÉCEPTEUR C.A.T 4+ STRIKE ALERT
 
• Utilisé seul, il permet de trouver les câbles électriques et Télécom sous tension
• Fréquence : 33 kHz
• Fonction "protection dynamique" contre les surcharges
• Utilisé avec l'émetteur, le récepteur C.A.T 4 + Strike Alert mesure la  

profondeur jusqu'à 5 m et avertit l'utilisateur lorsqu'un câble présente  
une forte tension

RÉCEPTEUR RÉF.

C.A.T 4+ Strike Alert DC514

C.A.T 4+ Strike Alert GPS DC753

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC123 Sac pour émetteur GENNY4 et récepteur C.A.T. 4

EP045 Lot de 4 piles LR20

EMETTEUR GENNY4 
RÉF.DC124

• Permet au récepteur C.A.T 4 de localiser les 
canalisations conductrices

• Induit un signal de 33 kHz sur 400 m maximum de 
canalisation

• Puissance : 0,1W à 1W en mode Boost 8

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

EP045 Lot de 4 piles LR20

DC156 Pince à champ magnétique pour GENNY4

DC620 Connecteur de prise domestique Genny

DÉTECTION
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RÉCEPTEUR NAVITRACK SCOUT 
RÉF.DC024

• Permet de localiser les têtes de toutes nos caméras et de détecter  
les câbles sous tension en 50 Hz

• Profondeur max de détection : 5 m
• Mode sonde : 16, 512, 640 Hz, 8 et 33 kHz
• Mode ligne : 8 et 33 kHz

Le saviez-vous ?
Le récepteur Navitrack Scout est l’appareil idéal pour détecter les têtes de caméras 
ou pour tracer l’intégralité du jonc de la caméra grâce à l’émetteur ST 305.

DÉTECTEUR M12 PL
 
• Détecteur de canalisation et de tête de caméra 
• Fonctionne sur batterie Milwaukee M12 
• Ecran LCD couleur 4,3"
• Mode sonde simple et efficace
• Mode sonde : 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
• Mode ligne : 33 kHz, 83 kHz
• Livré en malette

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW255 Batterie Milwaukee M12 6Ah

OV983 Chargeur rapide M12 M18 - Milwaukee

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC028 Émetteur ST-305

MODÈLE RÉF.

Livré avec batterie et chargeur DC718

Livré seul DC725

DÉTECTION
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RÉCEPTEUR RIDGID 

• Utilisé seul, permet de trouver les câbles électriques et  
Télécom sous tension

• Fréquences jusqu’à 36 kHz
• Mesure de la profondeur en temps réel sur tous types  

de câbles et canalisations
• Profondeur max de détection : 7 m
• Existe avec Bluetooth et GPS (SR24)

EMETTEUR ST510 
RÉF.DC510

• Permet aux récepteurs SR20, SR24 et SR60 de localiser les canalisations conductrices avec une grande précision
• Induit un signal de 128 Hz à 33 kHz sur 600 m maximum de canalisation
• Puissance de 10W sur secteur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC030 Prise secteur pour émetteur

DC031 Chargeur allume-cigare

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC760 Adaptateur batterie pour détecteur Ridgid

DC660 Kit 2 batteries 18V et un chargeur Ridgid

CI020 Batterie 18 V - 2,5 A

CI019 Chargeur de batterie pour écrans et générateurs Ridgid

MODÈLE RÉF.

SR20 DC020

SR24 DC080

SR60 DC025

SCANNEZ 

MOI !
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PINCE DE COUPLAGE POUR ST510 OU ST‑33Q+ 
RÉF.DC021

• Permet d'isoler et de tracer un câble en particulier
• Transmet le signal émis par l'émetteur sur une canalisation  

métallique ou un câble
• Ø de la pince : 12 cm

PINCE À CHAMP MAGNÉTIQUE POUR ÉMETTEUR TX ‑5 ET TX‑10 

• Permet d’isoler et de tracer un câble en particulier
• Transmet le signal émis par l’émetteur sur une canalisation métallique ou un câble

DIAMÈTRE RÉF.

50 mm DC534

100 mm DC125

130 mm DC645

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC535 Jonc d'extension de pince

DÉTECTION
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FLEXITRACE Ø 9 MM ‑ 80 M 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites, notamment les  
canalisations en plastique

• Sonde intégrée de Ø 9 mm
• Localisation de la tête du jonc ou 

 détection du jonc sur toute  
sa longueur

CONNECTEUR POUR CÂBLE SOUS 
TENSION 
RÉF.DC160

• Permet de tracer un câble sous tension jusqu’à 500 V
• Transmet un signal émis par l’émetteur Tx-5 ou Tx-10 sur 

un câble sous tension

FLEXITRACE RÉF.

Classique DC127

Avec compteur métrique DC532

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC564 Presse étoupe eau et gaz 
pour aiguille détectable

CONNECTEUR DE PRISE  
DOMESTIQUE POUR TX 
RÉF.DC536

• Permet de tracer les réseaux électriques domestiques avec 
les récepteurs Radiodétection en branchant un émetteur 
Radiodétection directement à une prise électrique

CORDON DE RACCORDEMENT  
DIRECT POUR TX 

• Permet de connecter le générateur en direct aux éléments conducteurs à détecter

CORDON DE RACCORDEMENT RÉF.

Classique DC157

Isolé DC606

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 21
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RÉCEPTEUR RD7200 
RÉF.DC703

• Utilisé seul, permet de trouver les câbles électriques et Télécom sous tension
• Fréquences : 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 65kHz, 83kHz, 131 kHz et 200kHz
• Fonction "Strike Alert" intégrée
• Livré avec batterie et chargeur

RÉCEPTEUR RD8200 

• Utilisé seul, permet de trouver les câbles électriques et Télécom sous tension
• Profondeur max de détection : 7 m
• Fréquences : jusqu'à 200 kHz
• Connectivité vers tablette GPS
• Existe avec GPS intégré

EMETTEUR TX‑10 AVEC BATTERIE ET CHARGEUR 

• Permet aux récepteurs RD7100, RD8100, RD7200 et RD8200 de localiser les canalisations conductrices avec une grande précision
• Induit un signal de 256 Hz à 33 kHz sur 1 km de canalisation maximum
• Puissance 10 W

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

EP045 Lot de 4 piles LR20

EMETTEUR TX-10 RÉF.

Classique DC132

Bluetooth / iLOC DC553

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC129 Sac pour émetteur Tx-5 / Tx-10 et récepteur 
RD7100 / RD8100 / RD7200 / RD8200

RÉCEPTEUR RD8200 RÉF.

Classique DC705

Avec GPS DC707

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC129 Sac pour émetteur Tx-5 / Tx-10 et récepteur 
RD7100 / RD8100 / RD7200 / RD8200

DÉTECTION
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SAC À DOS POUR GÉNÉRATEUR ET RÉCEPTEUR 
RADIODETECTION 

• Sac à dos et sac de protection pour récepteur  
RD et générateur TX

PROTECTION ET TRANSPORT RÉF.

Sac à dos et sac de protection pour récep-
teur RD et générateur TX

DC715

Sac à dos seul permettant le transport 
complet du générateur et du récepteur.

DC709

Sac de protection seul pour générateur TX DC716

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

EP045 Lot de 4 piles LR20

SONDE POUR DXL ET MXL 
RÉF.DC006

• Permet de repérer toutes les conduites notamment les canalisations  
en plastique

• Transmet un signal de 33 kHz 
• Longueur : 10 cm
• Ø 38 mm
• Profondeur max de détection : 5 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD032 Adaptateur pour sonde pour DXL et MXL - 4 et 6 mm

AD105 Adaptateur pour sonde pour DXL et MXL - 9, 11 et 14 mm

SONDE 512 HZ 
RÉF.DC022

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites notamment les canalisations en plastique
• Transmet un signal de 512 Hz
• Ø 24 mm
• Longueur : 75 mm
• Profondeur max de détection : 6 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD034 Adaptateur pour sonde 512 Hz - 4 et 6 mm

AD107 Adaptateur pour sonde 512 Hz - 9, 11 et 14 mm
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MINISONDE 9 MM 
RÉF.DC764

• Permet de repérer toutes les conduites notamment les canalisations  
en plastique

• Transmet un signal de 512 Hz
• Longueur : 115 mm
• Ø 9 mm
• Profondeur de détection : 3 m

SONDE 33 KHZ ‑ Ø 18 MM 
RÉF.DC011

• Permet de repérer toutes les conduites 
notamment les  
canalisations en plastique

• Transmet un signal de 33 kHz
• Longueur : 85 mm
• Ø 18 mm
• Profondeur de détection : 10 m

AIGUILLE DÉTECTABLE UNIVERSELLE 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites notamment les  
canalisations en plastique

• Sonde intégrée de Ø 8 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC651 Pile pour sonde DC011

AD363 Adaptateur pour sonde 33 kHz 
- 4 et 6 mm

SONDE MINIATURE SM9 
RÉF.DC081

• Permet de repérer toutes les conduites notamment  
les canalisations en plastique

• Transmet un signal de 33 kHz
• Longueur : 138 mm
• Ø 9 mm
• Profondeur de détection : 5,7 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC161 Lot de 10 piles pour sonde SM9 et SM7

AD310 Adaptateur pour sonde miniature SM9 - 9, 11 et 14 mm

DIMENSIONS RÉF.

Ø 4 mm - 50 m DC012

Ø 6 mm - 50 m DC099

Ø 6 mm - 100 m DC013

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC564 Presse étoupe eau et gaz pour aiguille détectable
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AIGUILLE DÉTECTABLE UNIVERSELLE 

AIGUILLE DÉTECTABLE SANS SONDE 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites notamment les  
canalisations en plastique

• Filetage au bout de l'aiguille avec accessoire de tirage
• Diamètre du jonc 4,5 mm

LONGUEUR DU JONC RÉF.

30 m DC658

60 m DC655

80 m DC657

AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE 

• Sur cadre enrouleur en acier traité anti oxydation
• Applications diverses : 

 - Tire câble 
 - Aiguillage 
 - Tracé des conduites AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE CÂBLE EN FIBRE DE VERRE SEUL

Ø 4 MM Ø 6 MM Ø 4 MM Ø 6 MM

40 m AD001 - AD366 -

60 m AD002 AD005 AD365 AD343

80 m AD003 AD006 AD341 AD344

100 m AD004 AD007 AD342 AD367

150 m - AD008 - AD345

AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE AVEC 
ROUE DE TRANSPORT CÂBLE EN FIBRE DE VERRE SEUL

Ø 9 MM Ø 11 MM Ø 14 MM Ø 11 MM Ø 14 MM Ø 14 MM

80 m AD010 - - AD346 - -

100 m AD011 AD015 - AD368 AD347 -

150 m AD013 AD016 - AD369 AD348 -

200 m AD014 AD017 AD021 AD370 AD349 AD351

250 m - AD018 AD022 - AD350 AD352

300 m - - AD023 - - AD353

350 m - - AD024 - - AD354
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GÉORADAR LMX 150 
RÉF.DC765

• Permet de localiser tous les réseaux souterrains métalliques ou non
• Précision de l’ordre de 10 cm (classe A)
• Dispose d’une antenne adaptée à la localisation des réseaux  

enterrés jusqu’à 3 m de profondeur

NOU
VEAU

GÉORADAR LMX200 

• Permet de localiser tous les réseaux souterrains métalliques ou non
• Précision de l’ordre de 10 cm (classe A)
• Écran tactile
• Autonomie : 7 h

GÉORADAR LMX200 RÉF.

Classique DC563

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC592 Coffre de transport LMX100 / LMX200

DC593 Valise pour écran Géoradar LMX100/LMX200

??
À QUOI SERT UN GÉORADAR ?

Il est conçu et optimisé pour la localisation des 
installations enterrés, simplifiant ainsi les méthodes de 
localisation. Le géoradar est couramment utilisé pour 
localiser les câbles et canalisations et permet ainsi de 

différencier les réseaux de distribution souterrains.
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LA RECHERCHE DE FUITES 
VOUS INTÉRESSE ?

Fds Pro organise tout au long de l'année 
différentes sessions de formations de recherche 

de fuites

Pour plus d'information rdv en p. 346

AIGUILLE DÉTECTABLE POUR INTÉRIEUR 

• Permet de suivre le tracé d'une conduite
• Ø de la tête de guidage flexible : 7 mm
• Livré avec embout de tirage, tête flexible de rechange,  

chaussette de tirage et colle

DÉTECTEUR DE FUITES D'EAU LD‑7 
RÉF.DF187

• Appareil d'écoute de fuites d'eau
• Avec la tige d'écoute connectée au capteur au sol, écoutez les bruits  

des fuites d'eau transmis aux robinets, compteurs et vannes

DÉTECTEUR DE FUITES D'EAU  
ACOUSTIQUE DNR‑18 
RÉF.DF029

• Recherche acoustique de fuites d'eau avec filtres qui éliminent la pollution 
sonore environnante

• Grand écran LCD pour une lecture des données claire et précise
• Possibilité d'enregistrer jusqu'à 250 écoutes

LONGUEUR RÉF.

30 m DC042

50 m DC087

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF032 Micro pour vanne de bouche à clé

DF063 Barre de contact 3 sections et disque DNR-18

24
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DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITE DXMIC VERSION  
PRO COMPLET 
RÉF.DF084

• Le DXmic allie une utilisation facile et de haute qualité d'écoute  
acoustique numérique pour une détection efficace des fuites

CORRÉLATEUR MICROCORR TOUCH 
RÉF.DF064

• Recherche de fuites d'eau "longue distance" par corrélation
• Fonctionnement convivial
• Livré avec : 

 - deux capteurs 
 - deux émetteurs 
 - un récepteur 
 - un casque 
 - une unité de commande 
 - une valise de transport

PRÉLOCALISATEUR PERMALOG + 
RÉF.DF066

• Permet de pré-localiser une fuite sur un réseau de distribution d’eau potable
• Récolte des informations sans fil grâce à son module radio bi-directionnel, le Permalog+ est interrogé et transmet les données au 

patrouilleur (en option) composé d’une interface radio/Bluetooth et de son PDA depuis un véhicule roulant jusqu’à 50 Km/h
• Ensemble de 15 pré-localisateurs

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AP432 Casque Minelab Bluetooth pour Equinox et Vanquish 540

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF067 Malle pour prélocalisateurs

DF081 Elingue avec mousqueton pour prélocalisateur 
Permalog+

DF091 Kit de détection de fuite de toit humide

DF198 Câble antenne magnétique pour permalog+ 2m

DF227 Prélocalisateur de fuites PERMALOG+ à l'unité
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F O R M AT I O N
F O R M AT I O N
F O R M AT I O N

RECHERCHE DE FUITES - RECHERCHE DE FUITES - RECHERCHE

L'expérience, ça se partage !

Assainissement, recherche de fuites, 
contrôle de poteaux incendie, détection 
de réseaux ou thermographie, venez 
vous former ou vous perfectionner à 
nos côtés.

Retrouvez toutes nos formations en fin 
de catalogue.

Notre certification Qualiopi vous 
permet de bénéficier de financements 
publics et/ou mutualisés par des 
organismes afin de profiter de nos 
sessions de formations !

nos for
mations ,

c'est vous qui en parlez le mieux

8  PA R T I C I PA N T S
M A X / S E S S I O N

Z O N E  D E  T E S T 
G R A N D E U R  N AT U R E
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GAZ TRACEUR SANS FIL 
RÉF.DF292

• Recherche de fuites par injection de gaz
• Après injection d'hydrogène dans la canalisation, l'appareil  

détecte l'hydrogène en surface à l'endroit où se trouve la fuite
• Modèle sans fil avec moteur dans la canne permettant une très  

bonne réactivité et la détection de micro-fuites

PACK PISCINE 

• Comprend deux obturateurs 25/40, deux obturateurs 40/70,  
un obturateur traversant 40/70, une pompe à pied, une valise et  
un manomètre digital ECO 2

PACK PISCINE RÉF.

Avec manomètre DF017

Sans manomètre DF019

PACK INJECTION DE GAZ

• Comprend un double manomètre monté avec raccord rapide,  
un tuyau de 10 m, trois raccords pour PE 25, 32 et 40 et un raccord  
pour compteur 20 x 27

PACK INJECTION DE GAZ RÉF.

Pas de vis à droite DF007

Pas de vis à gauche DF022

PACK DE MESURE DE PRESSION 
RÉF.DF018

• Comprend un manomètre digital ECO 2, trois raccords mâle/femelle  
12/17, 15/21, 20/27 et un raccord pour ballon traversant

DÉTECTION

30

DÉ
TE

CT
IO

N
 >

 D
ét

ec
te

ur
s 

de
 fu

ite
s 

d'
ea

u



DÉTECTEUR DE FUITES POUR PISCINE 

• Permet de détecter la fuite des canalisations, bondes de fond, projecteurs,  
brides de buses ainsi que les niches de skimmers en quelques secondes,  
sans vider le bassin 

• Pack simplifié avec :  
 - une valise,  
 - 2 coupoles (Ø 340 et 180 mm), 
 - un détecteur accompagné de son bouchon

• Pack complet avec :  
 - une valise, 
 - 2 coupoles (Ø 340 et 180 mm) 
 - 3 détecteurs accompagnés de leurs bouchons respectifs

KIT DE PRESSION POUR PISCINE 

• Permet d'obturer l'ensemble des réseaux d'une piscine 
pour la recherche de fuites

• Composé d'un testeur de pression, de tuyaux injecteurs, 
d'un raccord rapide, de bouchons ouverts, standards, 
fermés et gonflables

DÉTECTEUR 1000 BULLES 
RÉF.DF012

• Permet la recherche de fuites sur les raccords des 
canalisations

• Indique l'endroit précis de la fuite via des bulles après 
simple pulvérisation

• Compatible avec l'oxygène et les gaz combustibles

Pack complet

DÉTECTEUR DE FUITES POUR PISCINE RÉF.

Pack simplifié DF020

Pack complet DF016

Pack complet avec détecteur gonflable DF299

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF298 Détecteur de fuite gonflable pour piscine

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

Pack complet avec 
détecteur gonflable

Pack simplifié

COMPOSITION DU KIT RÉF.

28 pièces DF009

48 pièces DF010
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COLORANT TRANSLUCIDE UV 

• Permet le traçage et le repérage des réseaux, fuites, sources et rivières
• Produit transparent, visible uniquement sous lampe UV

LES PACKS DU CHERCHEUR DE FUITE 

CONDITIONNEMENT COULEUR RÉF.

Liquide : 1L Bleu AD305

Liquide : 1L Jaune DF094

Poudre : 180 g Bleu DF080

Poudre : 1 Kg Bleu DF150

Liquide : 1L Jaune DF184

Liquide : 1L Rouge DF328

Liquide : 1L Violet DF329

DÉTECTION

32

DÉ
TE

CT
IO

N
 >

 D
ét

ec
te

ur
s 

de
 fu

ite
s 

d'
ea

u

• Contient : 
- Pot de 180 grammes (jaune (fluorescent), 
violet (fluorescent), rouge, bleu), ultra 
concentrés 
- Pot de 250 grammes Colorant translucide UV 
- Valise

PACK DETECT + WHITE

PACK PRO  
CHERCHEUR DE FUITE

MALLETTE COLORANTS 
CHERCHEUR DE FUITE

MALLETTE LAMPE UV 
CHERCHEUR DE FUITE

RÉF.DF128

RÉF.DF095RÉF.DF148

RÉF.DF149

• Permet de mettre en évidence la fluorescéine, 
la bromafluorescéine et le luminate

• Livré avec :  
- une lampe torche UV 365 nm batteries 
rechargeables 
- une lampe stylo UV 365 nm piles AAA X 2 
incluses 
- un chargeur avec plug europe 
- 2 batteries rechargeables  
- une paire de lunettes de protection 
- une seringue 50 ml + 2 bouchons HuerLock 
 une seringue 10 ml + 2 bouchons HuerLock 
- 2 aiguilles coupe droite 9 cm adaptable a 
chaque modèle de seringues 
- 4 cuillères doseuses 5 ml

• Contient : 
- Couleurs colorants en 180gr 
- Colorant translucide UV (2x250gr) 
- Lampe UV haute précision (chargeur + batterie) 
- Lunettes (x2) 
- Verre doseur de 1 litre 
- Pelles doseuses (X5) 
- Seringue et aiguilles 50 ml 
- Flacon pipette 100 ml

• Contient : 
- Colorant translucide UV (2x250 gr) 
- Valise de rangement + mousse prédécoupée 
- Lampe UV haute précision (chargeur + batterie) 
- Lunettes (x2) 
- Verre doseur de 1 litre 
- Pelles doseuses (x5) 
- Seringue et aiguilles 50 ml 
- Flacon pipette 100 ml
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Des solutions professionnelles pour la détection 
des fuites dans les piscines.

LLaa  ggaammmmee  ccoommppllèèttee  dd''oouuttiillss  eett  dd''ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ddéétteeccttiioonn  ddee  ffuuiitteess  dd''AAnnddeerrssoonn  
ppeerrmmeett  ddee  ttrroouuvveerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  eett  rraappiiddeemmeenntt  lleess  ffuuiitteess  ddaannss  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  
ppiisscciinneess..  LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ddéétteeccttiioonn  ddee  ffuuiitteess  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  lluuii  ffoonntt  
ccoonnffiiaannccee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  3355  aannss..

www.fdspro.com | www.leaktools.com



COFFRET LAMPE UV 
RÉF.AD128

• Permet de mettre en évidence la fluorescéine,  
la bromafluorescéine et le luminate

• Livré avec : Une torche, 2 piles, un chargeur et une paire de  
lunettes de protection contre les UV

PISTOLET LAMPE UV 
RÉF.DF320

• Permet de mettre en évidence la fluorescéine,  la bromafluorescéine  
et le luminate intensité UV jusqu'à 4000 µW/cm²

• Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable, avec une autonomie  
d’environ 5 heures

NOU
VEAU

FLUORESCÉINE EN POT 

• Permet le repérage des réseaux, fuites, sources et rivières
• Fluorescent
• Substance non destructive et respectueuse de l'environnement

TAILLE DU POT RÉF.

200 g AD074

200 g concentré AD200

1 kg AD075

5 kg AD076

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF161 Nettoyant spray spécial colorant de traçage - 1L

Couleur obtenue après 
dilution

UTILISATION DE LA FLUO DANS UNE 
RIVIÈRE

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF161 Nettoyant spray spécial colorant de traçage - 1L

DÉTECTION
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COLORANT FLUO 

• Permet le repérage des réseaux, fuites, sources et rivières
• Fluorescent
• Dosage 1ml/L à 5ml/L

NOU
VEAU

COLORANT DE TRAÇAGE 

• Permet le repérage des réseaux, fuites, sources et rivières
• Utilisation pour eaux claires

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DF161 Nettoyant spray spécial colorant de traçage - 1L

COULEUR RÉF.

Rouge DF321

Violet DF322

COULEUR 200G 1KG

Bleu AD077 AD202

Vert AD078 AD203

Jaune AD079 AD204

Orange AD080 AD205

Rouge AD081 AD206

Violet AD082 AD207
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GÉNÉRATEUR DE FUMÉE S2000 
RÉF.AD211

• Permet la détection et le repérage d'une canalisation, d'un regard ou d'une fuite
• Fourni avec un tuyau de 6 m, 4 cannes de descente d'1 m et 2 litres de liquide
• Débit : 1000 m3/h - Réservoir : 2 L
• 230 V
• Non toxique, non salissant
• Parfait pour la recherche de fuite toiture terrasse 
• Le pack injection est livré avec :         

 - le générateur de fumée S2000 - Réf. AD211         
 - un embout d'injection sous chape - SP200         
 - un embout d'insufflation toit terrasse film bitume - SP199         
 - un embout d'insufflation toit terrasse film PVC - SP198         
 - un embout pour pack injection - SP251

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD232 Liquide pour générateur de fumée S2000 - 5 l

AD362 Pack injection pour toiture terrasse avec 
générateur de fumée

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE THERMIQUE 
RÉF.AD126

• Permet la détection et le repérage d’une canalisation, d’un regard ou d’une fuite
• Fourni avec un tuyau de sortie permettant d’orienter la fumée
• Débit : 1800 m3/h
• Réservoir : pulvérisateur de 5L
• Moteur thermique
• Non toxique, non salissant

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD410 Liquide pour générateur de fumée thermique - 5 L

AD409 Gaine souple Ø 11 cm - longueur 10 m
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GÉNÉRATEUR DE FUMÉE THERMIQUE POUR REGARD 
RÉF.AD127

• Permet la détection et le repérage d’une canalisation, d’un regard  
ou d’une fuite

• A poser directement sur les regards
• Débit : 2500 m3/h 
• Réservoir : pulvérisateur de 5L
• Moteur thermique
• Non toxique, non salissant

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD410 Liquide pour générateur de fumée thermique - 5 L

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE ESTEAM 

• Permet la détection et le repérage d'une canalisation, d'un regard ou d'une fuite
• Fourni avec un tuyau de 6 m et 2,6 L de liquide fumigène
• Débit : 1000 m3/h
• Fumée non toxique, non salissante et inodore

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE RÉF.

Avec télécommande AD530

Sans télécommande AD539

Soufflet flexible Liquide fumigène

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AD532 Soufflet flexible pour générateur de fumée 
eSteam

AD533 Liquide fumigène pour générateur de fumée 
eSteam - 4,7 L

AD540 Pack injection pour toiture terrasse seul universel
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RECHERCHE DE FUITE TOITURE TERRASSE 
RÉF.DF091

• Spécialement conçu pour identifier et localiser  
les fuites dans les toits plats

CAMÉRA THERMIQUE 

De poingCompacte Professionnelle Hautes performancesMobile

APPLICATION RÉF.

Avec mise en eau DF091

Sans mise en eau DF092

MODÈLE TYPE DE CAMÉRA RÉSOLUTION IR SENSIBILITÉ THERMIQUE RÉF.

One Pro version Android Mobile 160 x 120 ( 19 200 pixels) < 0,15°C CH023

Flir One Pro version IOS Mobile 160 x 120 ( 19 200 pixels) < 0,15°C CH024

Flir C3-X Compacte 128 x 96 ( 12 288 pixels) < 0,70°C CH019

Flir C5 Compacte 80 x 60 ( 4800 pixels) < 0,10°C CH036

Flir TG267 Compacte 160 x 120 ( 19 200 pixels) < 0,70°C IM105

Flir TG275 De poing 160 x 120 ( 19 200 pixels) <0,07°C CH033

Flir E5XT avec WIFI De poing 120 x 90 ( 10 800 pixels ) < 0,10°C CH022

Flir E6XT avec WIFI De poing 160 x 120 ( 19 200 pixels) < 0,06°C CH021

Flir E8XT avec WIFI De poing 320 x 240 ( 76 800 pixels ) < 0,06°C CH020

Flir E8 PRO avec Wifi De poing 320 x 240 ( 76 800 pixels ) < 0,05°C CH083

Flir E52 Professionnelle 240 x 180 < 0,05°C CH076

Flir E54 Professionnelle 320 x 240 ( 72 800 pixels ) < 0,04°C CH061

Flir E76 angle 42° Professionnelle 320 x 240 ( 72 800 pixels ) < 0,03°C CH067

Flir E86 angle 42° Professionnelle 384 x 288 ( 110 592 pixels ) < 0,03°C CH059

Flir E96 angle 42° Professionnelle 464 x 348 ( 161 472 pixels ) < 0,03°C CH052

Flir T530 Hautes performances 320 x 240 ( 76 800 pixels ) < 0,03°C CH026
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FLIRVS80-KIT-4 
ENDOSCOPE VIDEO AVEC CAMÉRA ARTICULÉE 4  

DIRECTIONS, DIAM. 6 MM X LONGUEUR FLEXIBLE 2M

Le FLIR VS80 est un endoscope professionnel polyvalent, 

sur lequel vous pouvez compter en toutes circonstances, 

pour inspecter des endroits difficiles d’accès ou 

dangereux.

Manœuvrez facilement la caméra dans des espaces 

exigus et visualisez des images de haute qualité sur son 

confortable écran LCD de 7 pouces.

Six autres modèles de caméras sont également disponibles 

pour cet équipement.

FLIRE8 Pro
La caméra thermique portable FLIR E8 PRO est l’outil 

de diagnostic indispensable pour les professionnels 

spécialisés dans la recherche de fuites et les 

problématiques du bâtiment.

Cette caméra de dernière génération, ultra connectée et 

compatible avec notre solution Cloud FLIR Ignite, vous 

permettra de repérer instantanément les anomalies et 

d’éditer très facilement des rapports d’inspection grâce à 

nos solution logicielles, telle que FLIR THERMAL STUDIO.

OUTILS D’INSPECTIONS 
HAUTE-PERFORMANCE 
POUR LES PROFESSIONNELS

Plus  
d’informations 

sur 
www.flir.fr

Retrouvez les produits Flir sur notre site : www.fdspro.com



THERMO/HYGROMÈTRE 
RÉF.IM003

• Mesure du taux d’humidité  
dans l’air

• Avec point de rosée et  
température humide

• Température de -30°C à +100°C
• Hygrométrie de 0 à 100 % RH

ANÉMOMÈTRE FLIR EM54 
RÉF.IM102

• Idéal pour le dépannage des systèmes CVAC avec des 
valeurs de débit et de vitesse de l'air

• Peut être utilisé pour le diagnostic des systèmes électriques 
et mécaniques, ainsi que pour la mesure de la température 
ambiante et de l'humidité de l'air

THERMOMÈTRE THERMIQUE TG 165 X 
RÉF.IM133

• Combine un thermomètre infrarouge et une image  
thermique

• Permet de voir les problèmes thermiques invisibles, de  
mesurer les températures avec exactitude et d'enregistrer des images (5000) et des mesures 

• Sensibilité thermique : 0,10°C
• Qualité de l'image : 4800 pixels
• De -25°C à +380°C

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ QUALITÉ 
SUPÉRIEURE 
RÉF.IM032

• Mesure du taux d’humidité  
sur une échelle relative de 60 à 999

• Profondeur de mesure  
jusqu’à 19 mm

• Détecte dans les matériaux  
solides non conducteurs

• Non destructif, sans pénétration

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ TOUS 
TYPES DE MATÉRIAUX 
RÉF.IM038

• Mesure du taux d'humidité  
de 0 à 100 %  par radio fréquence

• Profondeur de mesure  
jusqu'à 40 mm

• Non destructif, sans pénétration

DÉTECTION
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DÉSHUMIDIFICATEUR RÉVOLUTION 
RÉF.AT012

• Petit et léger, idéal pour les endroits difficiles d’accès
• Puissance 3 A - 230 V
• Débit : 272 m3/h
• Condensation maximale : 63 L/jour
• Affichage en temps réel de la température d’entrée et de 

sortie, ainsi que l’humidité relative
• Condensation à basse température

DÉSHUMIDIFICATEUR THE CUBE 
RÉF.AT034

• Léger et facile à transporter 
• Puissance : 2,4 A - 230 V
• Débit : 220 m3/h
• Condensation maximale : 43 L/jour
• Affichage et contrôle des température et humidité relative 

en temps réel
• Hydrostat intégré

BRASSEUR D'AIR SAHARA 
RÉF.AT016

• Brasseur d’air
• Puissance 4,5 A - 230 V
• Débit : 1830 m3/h
• Moteur : 0,3 kW
• 3 vitesses
• 3 positions de fonctionnement

BRASSEUR D'AIR VELOCITY 
RÉF.AT010

• Brasseur d’air ultra compact
• Puissance 4,5A - 230V
• Débit : 1190m3/h
• 5 positions de fonctionnement
• Compteur kW/h inclus

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AT024 Filtre pour déshumidificateur Révolution

AT021 Tuyau de refoulement 12 m pour 
déshumidificateur

AT033 Gaine 3 m pour déshumidificateur 
Révolution

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AT035 Filtre pour désumidificateur The Cube

AT021 Tuyau de refoulement 12 m pour 
déshumidificateur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AT038 Kit Velo filtre pour brasseur d'air Velocity

AT039 Filtre HEPA pour kit Velo

AT040 Pré-filtre pour kit Velo

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AT026 Kit Turbovent pour brasseur d'air Sahara

AT036 Kit Turbovent 48 pour brasseur d'air Sahara

AT021 Tuyau de refoulement 12 m pour 
déshumidificateur

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ TOUS 
TYPES DE MATÉRIAUX 
RÉF.IM038
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LOCALISATEUR DE PERÇAGE 
RÉF.DC723

• L'ensemble de localisateurs de points de forage PK2 résout le problème  
récurrent de percer des trous dans les murs, les sols, etc. en toute sécurité  
et avec précision.

• Les mesures fastidieuses ou l'utilisation de forages par essais et erreurs  
pour trouver le bon emplacement de forage peuvent être évitées.

CHLOROMÈTRE 
RÉF.IM037

• Permet de déterminer le contenu  
en eau du chlore libre et du chlore total

DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ DF 
110 
RÉF.DF186

• Instrument portable destiné à la  
détection des fuites de gaz frigorigènes  
et d’hydrogène

PLUVIOMÈTRE SANS FIL 
RÉF.IM006

• Température de -20°C à +60°C
• Alarme de pluie
• Historique, calendrier, horloge

PLUVIOMÈTRE 

• Destiné à la mesure automatique des précipitations de pluie, de neige fondue  
ou de grêle

• Basé sur une technologie d’auget basculant calibré pour différentes  
quantités unitaires de précipitation 
robuste et simple d’emploi

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

IM044 Lot de 100 réactifs pour chlore libre

IM045 Lot de 100 réactifs pour chlore total

IM053 Solution étalon chlore libre

IM054 Solution étalon chlore total

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

IM178 Support pluviomètre en inox pour IM177

IM179 Pics anti oiseaux pour pluviomètre IM177

MODÈLE RÉF.

Pluviomètre à auget IM176

Pluviomètre réchauffant IM177

DÉTECTION
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COMPTEUR DÉBITMÈTRE OCTAVE 

• Deux applications d’utilisation du compteur OCTAVE :
• RECHERCHE DE FUITE : Comptage en distribution, sectorisation,  

refoulement/distribution
• FACTURATION : comptage avec une précision très fine des petits débits
• Technologie de comptage : ultrason

SOLUTION TÉLÉ-RELÈVE LORA 
 
• Solution de relève adaptée aux collectivités, copropriétés, campings,  

particuliers...
• Les modules récupèrent les données de n'importe quel compteur  

(équipé d'un émetteur d'impulsion)
• Les données y sont enregistrées puis transmises par réseau LoRa à la  

borne centrale (WiFi ou 3G)

DÉSIGNATION RÉF.

Antenne relai Wi-Fi/LoRa RR166

Station relai 3G/LoRa RR167

Module LoRa - 1 entrée compteur RR168

Module LoRa - 4 entrées capteurs RR169

Module programmateur LoRa - 1 entrée 
compteur et électrovanne RR170

Relais 9 V - 220 V pour électrovanne RR171

Sonde de température pour module LoRa 
capteur RR173

Programmateur LoRa d'électrovanne - 1 voie RR174

DN LONGUEUR RÉF.

40 300 mm IT253

50 200 mm IT246

65 200 mm IT241

80 225 mm IT237

100 250 mm IT236

150 300 mm IT235

200 350 mm IT238

250 450 mm IT239

300 500 mm IT240

IT253

??
Quel configuration choisir ?

Choisissez la configuration la mieux adaptée à votre besoin, 
Sortie : Contact pulse/SSR/4-20 mA/ Modbus/ Modbus + pulse

Contactez votre commercial pour en savoir plus !
(Carte des commerciaux en fin de catalogue)
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DÉBITMÈTRE CHRONOFLO MINI 
RÉF.IT260

• Débitmètre non intrusif à ultrasons
• Idéal pour le diagnostic des réseaux d’eau potable et usées
• DN 50 à 2000 sur tout type de canalisation conductrice sonore

COMPTEUR PILOTE PORTABLE 

• Permet le contrôle de volume, débit et pression  
d’un compteur en service

• Débit maxi : 5 m3/h

POSTE COMPACT DE DOSAGE 

• Kit pompe doseuse pour traitement de l'eau potable des réservoirs et  
chloration des réseaux AEP

• Javeldos : support mural avec réservoir 10 L  
(autonomie 7 jours pour un débit moyen d'eau à traiter de 30 m3/h)

• Mobildos : station à poser avec réservoir 30 L  
(autonomie 7 jours pour un débit moyen d'eau à traiter de 90 m3/h)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

IT269 Jauge externe de mesure d'épaisseur de canalisation 
pour Chronoflo mini

IT289 Sonde 4 MHz - Ø 19 à 100 mm - pour Chronoflo mini

IT290 Rail support de sondes 4 MHz pour Chronoflo mini

IT377 Flacon graisse couplant pour IT260 - 125 ml

SCANNEZ 

MOI !

SCANNEZ 

MOI !

DÉSIGNATION RÉF.

Station de dosage Javeldos IT282

Station de dosage Mobildos IT296

DN RÉF.

20 CP035

40 IT094

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO
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BAGUE DE PLOMBAGE MONOBLOC 

• Dispositif de plombage monobloc avec deux picots et réceptacles de fermeture couverts par deux languettes
• Possibilité  de positionner un fil de plombage autour de la bague
• Autres couleurs sur demande
• Marquage standard : "Tout bris de ce plomb entraîne des poursuites judiciaires"
• Marquage supplémentaire par acquisition d'une matrice personnalisée

CANNE LOUPE DE RELÈVE 
RÉF.MF223

• Permet une lecture facilitée des  
compteurs d’eau

• Tige télescopique de 2 m avec loupe pliable
• Livrée avec brosse et torche

DN COULEUR RÉF.

15 Bleue BP023

15 Rouge BP025

15 Jaune BP034

20 Bleue BP024

20 Rouge BP026

20 Jaune BP035

25 - 30 Bleue BP036

30 Jaune BP037

40 Bleue BP038

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BP027 Pavé de marquage pour personnalisation bague 
de plombage

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF468 Torche 84LM maglite supermini

OW093 Brosse pour canne loupe de relève

MATÉRIEL DU FONTAINIER
Retrouvez tout notre matériel du fontainier dans la partie outillage spécialisé
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JOINT  

• Pour raccords filetés
• Joint nitrile : épaisseur 2 mm, avec ACS
• Joint fibre sans amiante : épaisseur 1,5 mm, avec ACS
• Joint caoutchouc naturel : épaisseur 2 mm, sans ACS
• Joint téflon/PTFE : épaisseur 1 mm, sans ACS
• Joint fibre ECS pour Eau Chaude Sanitaire jusqu'à 140 °C
• Joint étroit pour raccords laiton avec faible portée plate

Joint fibre Joint caoutchoucJoint téflonJoint nitrile

JOINT DE BRIDE  

• Joint caoutchouc naturel Simple Toile (ST) : épaisseur 4 mm
• Joint caoutchouc naturel Simple Toile (DT) : épaisseur 6 mm
• Joint Nitrile : épaisseur 2 mm
• PN 10/16 jusqu'à DN 150, PN 10 pour DN > 200

Joint de bride nitrile

Le saviez-vous ?
Joint à face toilée, joint à oreilles ou joint à âme métal sur demande

Joint de bride  bride ST & DT

ST DT NITRILE

DN 40 JO088 JO096 JO056

DN 50 JO089 JO097 JO057

DN 60/65 JO090 JO098 JO058

DN 80 JO091 JO099 JO059

DN 100 JO092 JO100 JO060

DN 125 JO093 JO152 JO257

DN 150 JO140 JO153 JO061

DN 200 JO094 JO158 JO258

DN 250 JO126 JO129 JO259

DN 300 JO095 JO154 -

DN 350 JO165 JO164 -

DN 400 JO260 JO166 -

JOINT NITRILE JOINT FIBRE JOINT CAOUTCHOUC JOINT PTFE

8/13 JO003 JO021 - JO266

12/17 JO001 JO022 JO036 JO267

15/21 JO002 JO023 JO037 JO197

17/23 JO004 JO013 - JO196

20/27 JO005 JO012 JO038 JO182

20/27 étroit JO006 JO014 - -

26/34 JO007 JO015 JO039 JO184

33/42 JO008 JO016 JO040 JO253

40/49 JO009 JO017 JO041 JO254

50/60 JO010 JO018 JO042 JO255

60/70 JO011 JO019 JO043 JO256

20/27 ECS - JO020 - -
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DÉVIDOIR DE FILASSE 
 
• A utiliser avec des pâtes à joint (Gebajoint, Gebatout 2) 

pour l’étanchéité des raccords filetés métalliques
• Tenue à la température : +140 °C

GEBATOUT 2 
 
• Pâte d’étanchéité durcissante pour raccords filetés 

métalliques
• Protège de la corrosion
• Préconisé pour l’eau potable

GEBETANCHE EAU  
POTABLE RT1 
 
• Pour l’étanchéité des raccords filetés  

métalliques jusqu'à 3/4"
• Préconisé pour l’eau potable
• Tube 50 mL ou flacon accordéon 75 mL

NOU
VEAU

FILJOINT 
RÉF.ME023

• Fil imprégné pour l’étanchéité  des raccords filetés 
métalliques et plastiques

• Tenue à la pression et à la température : +130 °C
• Préconisé pour l’eau potable

CONDITIONNEMENT RÉF.

Dévidoir de 80 g ME013

Dévidoir de 100 g ME014

CONDITIONNEMENT RÉF.

Tube de 125 mL ME018

Tube de 250 mL ME019

Pot de 500 g ME020

CONDITIONNEMENT RÉF.

Tube de 50 mL ME862

Pot de 75 mL ME021
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RUBAN PTFE 

• Pour l’étanchéité des raccords filetés métalliques

FILETFIX 
RÉF.ME303

• Permet l’étanchéité des raccords  
filetés transportant des liquides ou  
du gaz

• Prise rapide
• 60 mL

LOCTITE 577 
 
• Permet l’étanchéité et le freinage  

de tous les filetages métalliques
• Prise rapide

GEBSOPLAST GEL+ 
 
• Colle pour raccords PVC
• Préconisé pour l’eau potable

NOU
VEAU

DÉCAPANT GEBSOPLAST 
RÉF.ME024

• Destiné au nettoyage des raccords en PVC avant collage

CONDITIONNEMENT RÉF.

50 mL ME100

250 mL ME302

CONDITIONNEMENT RÉF.

12 mm x 12 m à l'unité ME310

19 mm x 15 m à l'unité ME138

12 mm x 12 m - lot de 10 ME022

CONDITIONNEMENT RÉF.

125 mL ME863

250 mL ME025

500 mL ME864

1 L ME865

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 49

EAU POTABLE
 > Accessoires com

pteurs



GRAISSE SILICONE 
RÉF.ME311

• Lubrifiant pour robinetterie sanitaire
• Convient également aux applications marines

BANDE DE RÉPARATION 
RÉF.ME390

• Réparation de fuites, fissures, trous sur tous matériaux jusqu’au DN 50
• Tenue : 20 bar
• Dimensions : 1,5 m x 5 cm

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE 
RÉF.ME306

• Bombe de 400 ml

BLUE GEL 
 
• Lubrifiant pour l’assemblage de conduites (PVC, PE, béton 

et fonte)
• Préconisé pour l’eau potable

DÉSIGNATION RÉF.

Blue gel 2,5 kg ME090

Blue gel 5 kg ME766
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VANNE BS EP  

• Vanne avant compteur à écrou prisonnier
• Laiton, manœuvre 1/4 de tour à boisseau sphérique
• Pression max 16 bar
• Passage intégral
• Robinetterie laiton

RB402

HUOT
DN Ø FILETAGE RÉF.

15 EP 20/27 - M 15/21 RB064

15 EP 20/27 - F 15/21 RB063

15 EP 20/27 - M 20/27 RB061

15 EP 20/27 - M 20/27 SPDE RB069

15 EP 20/27 - M 20/27 coulissant RB062

15 EP 20/27 - M 20/27 clapet incorporé RM052

15 EP 20/27 - F 20/27 RB103

15 EP 20/27 -  M 26/34 RB065

20 EP 26/34 - M 26/34 RB070

25 EP 33/42 - M 33/42 RB073

30 EP 40/49 - M 40/49 RB074

40 EP 50/60 - M 50/60 RB075

OPTIMAL
DN Ø FILETAGE RÉF.

15 EP 20/27 - M 15/21 RB400

15 EP 20/27 - F 15/21 RB398

15 EP 20/27 - M 20/27 RB393

15 EP 20/27 - M 20/27 SPDE RB402

15 EP 20/27 - M 20/27 clapet incorporé RB401

15 EP 20/27 - F 20/27 RB399

15 EP 20/27 -  M 26/34 RB403

20 EP 26/34 - M 26/34 RB404

25 EP 33/42 - M 33/42 RB643

30 EP 40/49 - M 40/49 RB408

40 EP 50/60 - M 50/60 RB409
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RACCORD COULISSANT 

• L’arrêt permet d’éviter de perdre la partie coulissante lors de la pose

Ø EP Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

20/27 avec arrêt 20/27 60 à 85 mm RL009

20/27 sans arrêt 20/27 65 à 90 mm PF114

26/34 avec arrêt 26/34 70 à 105 mm RL010

33/42 sans arrêt 33/42 85 à 115 mm RL795

40/49 avec arrêt 40/49 80 à 130 mm RL011

40/49 sans arrêt 40/49 80 à 130 mm PF107

50/60 sans arrêt 50/60 80 à 130 mm RL797

RACCORD FIXE POUR CONSOLE 

• DN filetage = DN écrou
• Monté avec deux contre écrous pour le montage sur la console

RACCORD AGRANDI 

• DN filetage = DN écrou
• Possède un filetage qui permet de plaquer le joint au maximum, un écrou,  une collerette et un plat de joint important
• Pour remplacer un compteur de 170 par un compteur 110, prendre deux raccords courts (MF440) ou un raccord long (RL769)

Ø EP Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

20/27 20/27 58 mm RL769

26/34 26/34 69 mm PF116

33/42 33/42 59 mm PF117

40/49 40/49 59 mm PF106

50/60 50/60 65 mm PF118

Ø EP Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

20/27 20/27 38 mm RL002

20/27 court 20/27 27 mm MF440

20/27 allongé 20/27 58 mm RL769

20/27 F 20/27 21 mm RL003

26/34 26/34 50 mm RL004

33/42 33/42 50 mm RL005

40/49 40/49 50 mm RL006

50/60 50/60 65 mm RL007
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RACCORD EP 

• Le raccord EP possède un filetage mâle réduit par rapport au DN de l’écrou prisonnier

Ø EP Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

17/23 15/21 28 mm RL016

20/27 15/21 29 mm RL017

20/27 long 15/21 38 mm RL018

26/34 20/27 27 mm RL019

33/42 26/34 32 mm RL020

40/49 33/42 35 mm RL021

50/60 40/49 41 mm RL022

60/70 50/60 44 mm RL023

RACCORD DOUBLE ÉCROU 

• Permet de mobiliser une installation Ø EP LONGUEUR RÉF.

20/27 28 mm RL014

26/34 28 mm RL015

CONSOLE POUR COMPTEUR  
AVEC VANNE 
 
• Rail Inox
• Equipé d'un raccord coulissant et d'une vanne
• Vanne version mâle ou Rexuo
•  Joint non fourni

CONSOLE POUR COMPTEUR AVEC VANNE ET CLAPET PURGE 
 
• Rail Inox
• Equipé d'un raccord coulissant, d'une vanne et d'un clapet avec purge
• Vanne version mâle ou Rexuo
• Clapet à installer à l'intérieur de la console pour les compteurs L 110 mm  

et à l'extérieur pour les compteurs L 170 mm
• Joint non fourni

POUR COMPTEUR MODÈLE VANNE RÉF.

DN 15 - L 110 Mâle 20/27 CS012

DN 15 - L 170 Mâle 20/27 CS002

DN 20 - L 190 Mâle 26/34 CS013

DN 15 - L 110 Rexuo Ø 25 CS014

DN 15 - L 170 Rexuo Ø 25 CS015

DN 15 - L 110 Rexuo Ø 32 CS016

DN 15 - L 170 Rexuo Ø 32 CS017

DN 20 - L 190 Rexuo Ø 32 CS018

POUR COMPTEUR MODÈLE VANNE RÉF.

DN 15 - L 110 / 170 Mâle 20/27 CS019

DN 20 - L 190 Mâle 26/34 CS020

DN 15 - L 110 / 170 Rexuo Ø 25 CS021

DN 15 - L 110 / 170 Rexuo Ø 32 CS022

DN 20 - L 190 Rexuo Ø 32 CS023
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NOURRICE GRIPP MÂLE / F OU EP  

• En laiton
• Corps Ø 42 mm
• Ø principal M 33/42, piquages F ou EP 20/27
• Entraxe 120 mm
• Multiples montages possibles

NOURRICE GRIPP MÂLE / MÂLE  

• En laiton
• Corps Ø 22 mm sans vanne
• Corps Ø 27 mm avec vanne
• Ø principal M 20/27, piquages M 15/21, extrémité F 20/27
• Entraxe 50 mm

NOMBRE DE  DÉPARTS SANS VANNE AVEC VANNE

2 départs RM101 RM106

3 départs RM102 RM107

4 départs RM103 RM108

5 départs RM104 RM109

6 départs RM117 RM110

Nourrice 1 départ fermé

Nourrice 2 départs opposés fermés

NOMBRE DE  DÉPARTS ECROU PRISONNIER FEMELLE

1 départ RL997 RL630

1 départ fermé - RL631

2 départs fermé RM111 RL633

2 départs opposés fermés - RL635

3 départs fermé RM112 RL636

4 départs fermé RM113 RL637

5 départs fermé RM114 RL638

6 départs fermé RM115 RL639

7 départs fermé RM116 RL640

Nourrice 4 départs

Nourrice 3 départs

Nourrice 1 départ
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MACHINE À SOUDER PE Ø 20 À Ø 1600 

• Permet de souder des raccords électrosoudables de Ø 20 à Ø 1600 mm
• Douchette lecteur de codes-barres
• Produit léger et simple d'utilisation
• Rapport de soudure PDF - BIN - CSV via port USB type A
• Mémoire 4000 cycles
• Option GPS sur demande

EBAVUREUR / RACLEUR PEHD TURBO 

• Permet d'ébavurer et aplanir la face du tube en un seul passage
• Permet également d'enlever une fine pellicule autour du PE avant l'opération d'électrosoudage
• S'adapte sur une perceuse standard pour travailler dans des espaces exigus
• Une valise est disponible pour ranger tous vos ébavureurs

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OU780 Groupe électrogène ES 8000 AVR 6,4kW

OU779 Kit brouette standard pour groupe électrogène Pramac

ME059 Lingettes dégraissantes - seau de 150

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

20 à 200 mm ME810

20 à 315 mm ME811

20 à 1600 mm ME802

Ø RÉF.

20 ME678

25 ME677

32 ME676

40 ME675

50 ME673

63 ME674

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ME773 Valise de transport pour Ebavureurs Turbo Ø 20 
à 63 mm
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RACLEUR PEHD TURBO 

• Permet de racler le tube PEHD en un seul passage
• S'adapte sur une perceuse standard pour travailler dans des espaces exigus
• Livré avec pochette de rangement

RACLEUR ROTATIF GROS DIAMÈTRES 

• Permet d’enlever une fine pellicule autour du PE avant l’opération d’électrosoudage
• Épaisseur de raclage : 0,25 mm +/- 0,05 mm
• Longueur maxi de raclage : 150 mm
• Pour Ø 63 jusqu’au Ø 710 mm
• Connexion depuis l’extrémité du tube
• Livré avec coffret métallique

Ø RÉF.

75 ME819

90 ME820

110 ME821

125 ME822

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ME139 Kit lame de rechange pour ME076, ME339, ME442 
et ME437 (lame 4 cotés + vis)

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

Ø 63 à Ø 250 ME076

Ø 90 à Ø 400 ME339

Ø 125 à Ø 500 ME442

Ø 450 à Ø 710 ME437

POSITIONNEUR UNIVERSEL COMPACT 
 
• Permet d’aligner coudes, tubes et réductions en PE
• Positionneur léger et compact
• Toutes positions

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

Ø 20 à Ø 40 mm ME272

Ø 16 à Ø 63 mm ME273
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POSITIONNEUR - EMBOÎTEUR À SANGLE 

• Permet de positionner et emboîter les barres de PE
• Emboîtement facilité par cliquet
• Double mâchoires

MANCHON ÉLECTROSOUDABLE 

• Permet la jonction de 2 tubes PE après l’opération 
d’électrosoudage

• Les vis permettent un pré-positionnement et fiabilisent la 
soudure

• Avec butée centrale
• PN 16

Ø RÉF.

20 RE047

25 RE048

32 RE049

40 RE050

50 RE051

63 RE052

75 RE702

90 RE703

110 RE704

160 RE705

200 RE706

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

Ø 40 à Ø 200 ME563

Ø 160 à Ø 500 ME564

COUDE ÉLECTROSOUDABLE 90° 

• Permet la jonction de 2 tubes PE après l’opération 
d’électrosoudage

• Les vis permettent un pré-positionnement et fiabilisent la 
soudure

• PN 16

Ø RÉF.

20 RE053

25 RE054

32 RE055

40 RE056

50 RE057

63 RE058

75 RE712

90 RE713

110 RE714

160 RE751

200 RE964

PORTE TUBE À GALETS 

• Permet de faire glisser le tube PEHD facilement
• Possible d'utiliser le porte tube du diamètre 63 à 500 mm

NOU
VEAU

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

Ø 63 à 355 ME858

Ø 63 à 500 AD621

ME858
AD621
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MACHINE À SOUDER BOUT À BOUT MANUELLE Ø 40 À Ø 315 MM 

• Permet d’assembler bout à bout des tuyaux en PE de Ø 40 à Ø 315 mm
• Monophasé 230 V, 50/60 Hz
• Pression de service 150 bar
• Livrée avec l’unité de régulation thermique, le miroir chauffant, l’unité hydraulique, les réductions et le coffre de transport

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OU780 Groupe électrogène ES 8000 AVR 6,4kW

PLAGE D'UTILISATION RÉDUCTIONS PUISSANCE ABSORBÉE POIDS RÉF.

Ø 40 à Ø 160 8 2,6 kW 106 kg ME438

Ø 90 à Ø 250 9 3,1 kW 156 kg ME439

Ø 90 à Ø 315 10 4,1 kW 199 kg ME440

MACHINE À SOUDER BOUT À BOUT SEMI AUTOMATIQUE Ø 75 À Ø 630 MM 

• Permet d’assembler bout à bout des tuyaux en PE de Ø 75 à Ø 630 mm
• Guide l'utilisateur pas à pas dans son processus de soudage
• Monophasé 230 V, 50/60 Hz
• Livrée avec l’unité de régulation thermique, le miroir chauffant, l’unité hydraulique, les réductions et le coffre de transport
• Autres diamètres et machines à souder bout à bout automatique à la demande

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OU780 Groupe électrogène ES 8000 AVR 6,4kW

PLAGE D'UTILISATION RÉDUCTIONS PUISSANCE ABSORBÉE POIDS RÉF.

Ø 75 à Ø 250 9 4,2 kW 132 kg ME838

Ø 90 à Ø 315 10 5.05 kW 174 kg ME839

Ø 125 à Ø 355 9 5.75 kW 216 kg ME866

Ø 200 à Ø 500 8 7.55 kW 418 kg ME840

Ø 280 à Ø 630 7 12.350 kW 700 kg ME847
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MACHINE POUR BRANCHEMENTS 

• Permet de réaliser les branchements sur des canalisations en acier, fonte, fonte ductile, PVC/PE et amiante
• Diamètre de percement : 15 à 50 mm
• Pression max d’utilisation : 12 bar (en option 25 bar)
• Ajustement automatique de la pression d’avancement lors du percement
• Comprenant :  

 - un coffret de rangement métallique  
 - une manivelle à cliquet 
 - deux mandrins  
 - deux forets pilotes  
 - une rallonge de descente de 50 mm  
 - clés et outillage

• La version complète comprend en plus les scies 
 cloches pour fonte et PE ainsi que les adaptateurs  
pour vannes de marque Huot et Sainte Lizaigne  
de DN 20 à DN 40

MACHINE À GELER ÉLECTRIQUE 
RÉF.MP016

• Permet d’obturer les canalisations en gelant l’eau à l’intérieur du tuyau
• Pour tubes cuivre et acier de Ø 10 à 60 mm
• Électrique 230 V

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MP144 Foret pilote fonte

PN017 Clé pneumatique

MP449 Clé 3/8" pour machine à percer MP030

MP183 Rallonge de descente 50 mm

DÉSIGNATION RÉF.

Machine à percer acier, fonte et PE MP030

Machine à percer complète pour PE 
et fonte DN 20 à DN 40 MP172

Choisir l'adaptateur en fonction du ø de PE 

raccordé au robinet et de la marque du 

robinet.

Choisir la fraise en fonction du ø intérieur du 

robinet

SCANNEZ 

MOI !
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CLAPET EP PURGE LAITON  

• La purge amont permet de vérifier l'étanchéité à la contre pression du clapet, après isolement de l'alimentation
• La purge aval permet de vidanger le circuit en aval
• Norme antipollution NF EN 13959 + ACS
• PFA 10
• Température max 90°C
• Montage après compteur

SOCLA
DN Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

 15 20/27 78 mm CL022

15  court 20/27 58 mm CL012

 20 26/34 81 mm CL023

 25 33/42 89 mm CL013

 30 40/49 100 mm CL024

 40 50/60 105 mm CL026

OPTIMAL
DN Ø FILETAGE LONGUEUR RÉF.

 15 20/27 78 mm CL051

15  court 20/27 58 mm CL050

 20 26/34 81 mm CL053

 25 33/42 89 mm CL054

 30 40/49 100 mm CL055

 40 50/60 105 mm CL056

PASTILLE TÉFLON PERCÉE ET PLEINE 

• Permet de couper totalement l’eau (pastille pleine), ou seulement de limiter le débit

MODÈLE RÉF.

Percée DN 15 ME099

Percée DN 20 JO053

Pleine DN 15 ME194

Pleine DN 20 JO055
Pastille téflon pleine Pastille téflon percée
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DÉTENDEUR 

• Pré réglé à 3 bar de pression aval
• Pression amont max : 25 bar (Isobar et Desbordes)

DIMENSIONS MARQUE RÉF.

FF 20/27 OPTIMAL RE773

FF 20/27 ISOBAR RE014

Multifilet 15/21 & 20/27 ISOBAR RE001

FF 26/34 ISOBAR RE015

FF 33/42 DESBORDES RE011

FF 40/49 DESBORDES RE012

FF 50/60 DESBORDES RE013

DESBORDES

OPTIMAL
ISOBAR

JOINT PERMATIGHT 

• Pour l'étanchéité des vannes Gaz et Eau Potable
• Permet une maintenance rapide et efficace

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 16 mm JO062

Ø 18 mm JO063

Ø 20 mm JO064

Ø 22 mm JO065

Ø 23 mm JO066

Ø 24 mm JO067

Ø 25 mm JO068

Ø 26 mm JO087

Ø 27 mm JO141

Ø 28 mm JO069

Ø 29 mm JO142

Ø 30 mm JO070

Ø 31 mm JO143

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 32 mm JO071

Ø 33 mm JO144

Ø 34 mm JO145

Ø 35/36 mm JO072

Ø 38 mm JO073

Ø 40 mm JO074

Ø 42 mm JO124

Ø 44 mm JO169

Ø 48 mm JO261

Ø 50 mm JO262

Ø 55 mm JO263

Ø 60 mm JO264
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CARRÉ DE VANNE 

• Carré de vanne en fonte
• Côte extérieur 27 mm

DN CARRÉ INTÉRIEUR RÉF.

40 / 50 14 PC244

60 / 80 17 PC245

100 / 150 19 PC246

200 24 PC247

250 / 350 27 PC248

400 / 500 32 PC249

600 36 PC250

VENTOUSE COMPOSITE TRIPLE FONCTION 

• Permet l’évacuation et l’admission rapide de grandes quantités d’air lors des opérations de remplissage et vidange des conduites
• Assure un dégazage efficace en service
• Ventouse à double orifice
• Excellente protection contre l’accumulation d’air et le risque de mise en dépression de la conduite
• Étanchéité parfaite à faible pression
• PN 16

Le saviez-vous ?
Existe en version Vanne + Bride sur demande.

Ø FILETAGE RÉF.

M 20/27 RE679

M 26/34 RE680

M 50/60 RE682
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Existe en version Vanne + Bride sur demande.

ÉCRASE-TUBE MÉCANIQUE PE Ø 40 
RÉF.MF339

• Permet d’obturer par écrasement les canalisations en PEHD
• Jusqu’au Ø 40 mm

ÉCRASE-TUBE MÉCANIQUE 

• Permet d’obturer par écrasement les canalisations en PEHD
• Jusqu’au Ø 125 mm

ÉCRASE-TUBE MÉCANIQUE À CLIQUETER 
RÉF.CT081

• Permet d’obturer par écrasement les canalisations en PEHD
• Manivelle de serrage avec écrou 6 pans intégré
• Ø 20 mm à Ø 63 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OM300 Cliquet 48 dents extra-long

OM922 Douille 12 pans 28 mm

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

Ø 15 à Ø 32 CT060

Ø 20 à Ø 63 CT061

Ø 63 à Ø 125 CT082

CT061 CT082CT060
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CIRCOMÈTRE 
RÉF.MD005

• Permet de mesurer le diamètre extérieur des tubes
• Capacité : jusqu’au diamètre 1000 mm

BANDE DENSO VERTE 
 
• Bande grasse à appliquer directement sur la canalisation
• Protège contre la corrosion

BANDE DENSO PLAST 
 
• Bande grasse à appliquer directement sur la canalisation
• Protège contre la corrosion
• Possède un film plastique qui la rend plus résistante et plus 

propre à travailler que la bande Denso Verte Suivant les 
normes DIN 30672 et DIN EN 12068 pour l’enrobage anti-
corrosion de conduites

DIMENSIONS RÉF.

10 m x 50 mm ME009

10 m x 100 mm ME010

DIMENSIONS RÉF.

10 m x 50 mm ME011

10 m x 100 mm ME012

MANCHON DE RÉPARATION 

• PFA 16
• Pour tuyaux en fonte, acier, fibre ciment, PVC/PE
• Montage avec 2 demi-coquilles

DN TOLÉRANCE Ø LONGUEUR RÉF.

60/65 76 - 87 mm 240 mm MR197

80 89 - 98 mm 200 mm MR196

80 95 - 108 mm 200 mm MR227

100 108 - 118 mm 240 mm MR249

100 116 - 128 mm 240 mm MR195

125 133 - 144 mm 245 mm MR250

125 142 - 153 mm 245 mm MR228

150 159 - 172 mm 300 mm MR251

150 168 - 184 mm 300 mm MR194

175 193 - 203 mm 400 mm MR252

200 214 - 225 mm 400 mm MR193
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SANGLE DE GRATTAGE 

• Permet le nettoyage de toutes les canalisations
• A utiliser avant les poses de manchons
• Sangle souple en polyester de 30 mm de largeur

LONGUEUR RÉF.

1 m ME001

1,25 m ME002

1,5 m ME003

1,75 m ME004

2 m ME005

2,5 m ME006

3 m ME007

3,5 m ME008

7 m ME767

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

MANCHON DE RÉPARATION TOUT INOX 
 
• Permet une réparation rapide et efficace à moindre coût
• Manchon de réparation pour tous types de canalisations
• Joint intérieur nitrile quadrillé spécialement conçu pour une étanchéité positive
• Pression max d’utilisation : 16 bar

DN TOLÉRANCE Ø LONGUEUR NOMBRE DE FIXATION RÉF.

20 19 - 23 mm 75 mm 1 RL846

25 25 - 29 mm 75 mm 1 RL847

32 32 - 36 mm 75 mm 1 RL848

32 38 - 42 mm 75 mm 1 RL849

40 40 - 44 mm 75 mm 1 RL850

50 46 - 50 mm 75 mm 1 RL851

50 54 - 58 mm 75 mm 1 RL852

63 60 - 64 mm 75 mm 1 RL853
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POSTE MOBILE DE DOSAGE 
RÉF.ME580

• Pour la désinfection des branchements et canalisations
• Débit élevé pour un temps de remplissage réduit
• Chariot type diable entièrement inox et télescopique
• Equipé avec filtre, pompe doseuse et compteur d'eau pour le calcul du volume de traitement

SPRAY DÉSINFECTANT 
 
• Pour la préparation et la désinfection des pièces (brides, 

robinets, raccords…)
• Spray 750 ml prêt à l'emploi

DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI 
 
• Désinfectant prêt à l'emploi pour la réalisation de bains de 

pièces en préparation des chantiers

CONDITIONNEMENTS RÉF.

Bidon 10 L ME586

Bidon 20 L ME587

JAVEL 
 
• Chloration ponctuelle de l’eau de consommation
• Désinfection des canalisations et réservoirs

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ME581 Désinfectant concentré pour canalisation - bidon 10 L

ME635 Tuyau PVC DN 25 - 5 m - avec raccords express

ME634 Bouchon symétrique DN 65 monté avec vanne et express

ME724 Bandelettes test Panox/Peroxyde - tube de 100

CONDITIONNEMENTS RÉF.

Pastille de javel 7 g - seau de 10 kg ME121

Tablettes de javel 300g - seau de 4,5 kg IM087

CONDITIONNEMENTS RÉF.

750 mL ME582

1 L ME855
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VIDEOSCOPE VS80 
RÉF.CI219

• Vidéoscope professionnel polyvalent permettant une articulation  
dans 4 directions

• Évolutivité importante avec différentes têtes de caméras et
• Joncs disponibles
• Longueur du jonc : 2 m 
• Ø tête de caméra : 6 mm

CAMÉRA CASE 350 
RÉF.CI058

• Permet d’inspecter des conduites de Ø 45 à 260 mm
• Autonivelante
• Longueur du jonc : 40 m
• Ø du jonc de poussée : 5 mm
• Ø tête de caméra : 28 mm
• Sonde 512 Hz intégrée dans la tête

centreur Ø 90 mm Centreur Ø 40 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI220 Touret de plomberie pour FLIR VS80 - 10 mm x 25 m

CI221 Flexible et tête de caméra thermique pour FLIR VS80 - 19 mm x 1 m

CI224 Tête de caméra pour FLIR VS80 - 5.5 mm x 1 m

CI225 Tête de caméra articulée 2 axes pour Flir VS80 - 4.5 mm x 1 m

CI226 Tête de caméra HD pour Flir VS80 - 4.9 mm x 1 m

CI227 Tête de caméra HD pour Flir VS80 - 5.5 mm x 1 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC026 Centreur Ø 90 mm ext. tête de caméra de 28 mm

AC028 Centreur Ø 40 mm ext. tête de caméra de 28 mm

ASSAINISSEMENT
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CAMÉRA CASE COMPACT HD 
RÉF.CI194

• Permet d'inspecter des conduites de Ø 60 à 200 mm
• Autonivelante
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø du jonc de poussée : 6.3 mm
• Ø tête de caméra : 23 mm
• Sonde 512 Hz intégrée dans la tête
• Ecran 10" HD

CAMÉRA COMBI 

• Permet d'inspecter des conduites de Ø 32 à 100 mm 
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø du jonc de poussée : 4,8 mm
• Ø Tête de caméra : 14 mm 
• Sonde 512 Hz intégrée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC034 Centreurs pour caméra case compact HD

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI146 Cadre et dévidoir 4,8 mm/30 m pour tête de 14 mm caméra Combi

CI147 Tête de caméra Ø 14 mm avec sonde pour caméra Combi

CI154 Cadre et dévidoir 4,8 mm/40 m pour tête de 14 mm caméra Combi

CAMÉRA COMBI XXL 
RÉF.CI169

• Pour les conduites de Ø 70 à 400 mm
• Autonivelante
• Ø du jonc de poussée : 6,8 mm
• Longueur du jonc : 60 m
• Ø tête de caméra : 38 mm
• Écran : 7”
• Enregistrement photos et vidéos sur carte SD
• Sonde intégrée 512 Hz

TÊTE DE CAMÉRA DIAMÈTRE DE JONC LONGUEUR DE JONC RÉF.

14 mm 4.8 mm 30 m CI165

23 mm 5.2 mm 30 m CI145

23 mm 6.8 mm 30 m CI162

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 69

ASSAINISSEM
ENT

 > Cam
éras d'inspection



CAMÉRA COMBI DUAL 
RÉF.CI222

• Permet d'inspecter des conduites de Ø 32 à 300 mm selon le touret
• Longueur des joncs : 30 m  
• Ø des joncs de poussée : 4,8 mm et 6,8 mm
• Ø têtes de caméra : 14 mm et 23 mm
• Sonde 512 Hz intégrée sur les 2 têtes de caméras

CAMÉRA MINIFLEX 
 
• Permet d'inspecter des conduites de Ø 32 à 100 mm
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø du jonc : 5,5 mm
• Ø tête de caméra : 19,5 mm (sphérique)

DÉVIDOIR NANOREEL 
RÉF.CV016

• Pour les conduites de Ø 25 à 50 mm
• Ø du jonc de poussée : 6,3 mm
• Longueur du jonc : 25 m
• Ø tête de caméra : 15,5 mm
• S’utilise avec la caméra CA350 ou CA350X
• Sonde 512 Hz intégrée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CV048 Centreur Miniflex 28 mm

CV049 Centreur Miniflex 38 mm

LONGUEUR RÉF.

30 m CV051

40 m CV054

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC006 Jeu de deux centreurs Ø 24 et 29 mm ext. tête de caméra de 15,5 mm
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1080P Combi Camera(CI162)

Two plastic guides for camera head: 46mm and 80mm

Rechargeable battery lasts up to 6 hours

On-screen distance counter

Wireless keyboard for text input (English)

Whole system waterproof (box closed)

Power adapter and car charger included

Compact, Rugged and waterproof design

Weight: 12kg

Easy to Carry

LEFT

SIZE:220X297MM

Compacte, Robuste 

et Waterproof

Abordable, Fiable, Durable

Poids:11.8KG

3
0

0
m

m

350mm 460mm

Optional Functions

B
u
ilt inLCD

Screen

10.1’’
self-leveling 

38mm
camera head

Facileet pratique

à transporter

Tête de caméra

Ø23mm×51mm

Nbre LEDs

15pcs

Diamètre Jonc

Ø6.8mm

Pour Cana. Du

30-150mm

Ecran LCD

10.1''

Batterie
intégrée

7 Hours

Résolution

1080P Full HD

Compteur 
métrique

Intégré

Clavier

Intégré

Auto-nivelant

Oui

Sonde 512Hz

Oui

Longueur Jonc

30m

Combi Camera(CI162)

Abordable, Fiable, Durable

Poids:11.8KG

 FULL HD
1080P

3
0

0
m

m

350mm 460mm

Unité de contrôle 

détachable ave clavier

Pour plus d'informations:

FDS PRO:  04.90.33.75.14  contact@fdspro.com  www.fdspro.com

POPULAR

VERY
POPULAR

VERY 

Pour plus d'informations:

FDS PRO:  04.90.33.75.14    contact@fdspro.com    www.fdspro.com

Compacte, Robuste 

et Waterproof

Unité de contrôle 

détachable avec 

clavier

Facile et pratique 

à transporter

Tête de caméra

Ø23mm×51mm 

Nbre LEDs

15pcs

Diamètre Jonc

Ø6.8mm

Pour Cana. Du

30-150mm

Ecran LCD

10.1''

Batterie
intégrée

7 Hours

Résolution

1080P Full HD

Compteur 
métrique

Intégré

Clavier

Intégré

Auto-nivelant

Oui

Sonde 512Hz

Oui

Longueur Jonc

30m



DÉVIDOIR MICROREEL 

• Pour les conduites de Ø 40 à 125 mm
• Ø du jonc de poussée : 6,7 mm
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø tête de caméra : 25 mm
• S’utilise avec la caméra CA350 ou CA350X
• Sonde 512 Hz intégrée

DÉVIDOIR MICRODRAIN 
RÉF.CV011

• Pour les conduites de Ø 30 à 100 mm
• Ø du jonc de poussée : 8,3 mm
• Longueur du jonc : 20 m
• Ø tête de caméra : 22 mm
• S’utilise avec la caméra CA350 ou CA350X
• Sonde 512 Hz intégrée

MODÈLE RÉF.

Sans compteur métrique CV009

Avec compteur métrique CV012

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC009 Centreur Ø 45 mm ext. tête de caméra de 25 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC007 Jeu de centreurs Ø 42 mm ext. tête de caméra de 22 mm

AC008 Centreur Ø 36 mm ext. tête de caméra de 22 mm

ADAPTATEUR POUR MICRODRAIN, MICROREEL, NANOREEL  
VERS COMPACT 2 
RÉF.CV013

ASSAINISSEMENT
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DÉVIDOIR MICROREEL APX 

• Pour les conduites de Ø 40 à 125 mm
• Ø du jonc de poussée : 6,7 mm
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø tête de caméra : 25 mm
• S’utilise avec un écran Ridgid 
• Sonde 512 Hz intégrée 

technologie Trusense intégrée HDR

PACK RÉF.

Seul CV061

Avec Ecran CSX VERSA batterie chargeur et coffre CV062

Avec CSx VIA batterie et chargeur CV063

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AC010 Centreur Ø 36 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC009 Centreur Ø 45 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC013 Centreur Ø 125 mm ext. tête de caméra de 25 mm

CAMÉRA COMPACT 2 
RÉF.CI001

• Pour les conduites de Ø 40 à 200 mm
• Autonivelante
• Ø du jonc de poussée : 6.7 mm
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø tête de caméra : 25 mm
• Enregistrement photos commentées  

et vidéos sur clé USB
• Sonde 512 Hz intégrée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI019 Chargeur de batterie pour écrans et générateurs Ridgid

CI029 Batterie 18 V – 5 A

AC010 Centreur Ø 36 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC009 Centreur Ø 45 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC011 Centreur Ø 61 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC012 Centreur Ø 85 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC013 Centreur Ø 125 mm ext. tête de caméra de 25 mm

DC660 Kit 2 batteries 18V et un chargeur Ridgid

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 73

ASSAINISSEM
ENT

 > Cam
éras d'inspection



Le saviez-vous ?
FDS est le seul centre SAV Ridgid 
en France pour les caméras. Nos 
techniciens suivent régulièrement 
des formations chez Ridgid afin 
d’acquérir une connaissance des 
nouveaux produits et de traiter 
efficacement les réparations.

CAMÉRA COMPACT C40 
RÉF.CI099

• Pour les conduites de Ø 40 à 200 mm
• Autonivelante
• Ø du jonc de poussée : 6.7 mm
• Longueur du jonc : 40 m
• Ø tête de caméra : 25 mm
• Enregistrement photos commentées et vidéos sur clé USB
• Tête de caméra Trusense Technology -  

Qualité HDR et inclinomètre
• Sonde 512 Hz intégrée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI019 Chargeur de batterie pour écrans et générateurs Ridgid

CI029 Batterie 18 V – 5 A

AC010 Centreur Ø 36 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC009 Centreur Ø 45 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC011 Centreur Ø 61 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC012 Centreur Ø 85 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC013 Centreur Ø 125 mm ext. tête de caméra de 25 mm

DC660 Kit 2 batteries 18V et un chargeur Ridgid
Chargeur Batterie

SCANNEZ 

MOI !

ASSAINISSEMENT
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Les machines RIDGID® FlexShaft™ sont légères, portables et peuvent être 
utilisées avec votre caméra d’inspection SeeSnake® dans la ligne pendant 
que vous la faites fonctionner. Choisissez parmi une large gamme d'outils 
de battage et de brosses à chaîne pour différents types de blocages et 
différents types de matériaux de tuyaux.

LES MACHINES
GARANTISSENT UN NETTOYAGE 
PLUS RAPIDE ET EFFICACE

RIDGID.COM/FLEXSHAFT

K9-102
Capacité du tuyau: 32 à 50 mm.
Longueur totale 
du câble: 15 m
Diamètre spirale: 
¼” (6mm)

Art n° 64268

K9-204
Capacité du tuyau: 50 – 100mm

Longueur totale 
du câble: 21 m

Diamètre spirale: 
5/16” (8mm)

Art n° 64278

VOIR
EN ACTION!



GRAISSE, 
BLOCAGES DE SAVON

BLOCAGES DE 
CALCAIRE

BLOCAGES 
RACINAIRES LÉGERS

BLOCAGES DES 
LINGETTES HUMIDES



CAMÉRA COMPACT M40 
RÉF.CI100

• Pour les conduites de Ø 40 à 200 mm
• Autonivelante
• Ø du jonc de poussée : 9,2 mm
• Longueur du jonc : 40 m
• Ø tête de caméra : 25 mm
• Enregistrement photos commentées et vidéos sur clé USB
• Tête de caméra Trusense Technology - Qualité HDR et inclinomètre
• Sonde 512 Hz intégrée

Chargeur Batterie

CAMÉRA CA350X 
RÉF.CV044

• Tête de caméra : 17 mm
• Longueur câble : 90 cm
• Extensible jusqu’à 9 m à l’aide de rallonges
• Wifi permettant de déporter la vidéo sur son Smartphone
• Connectable à l’ensemble des dévidoirs Ridgid ainsi qu’aux caméras 
• RM200 et Compact avec l’adaptateur CV013

Batterie Rallonge 90 cm

Rallonge 180 cm Tête de caméra Ø 6 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI019 Chargeur de batterie pour écrans et générateurs Ridgid

CI029 Batterie 18 V – 5 A

AC010 Centreur Ø 36 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC009 Centreur Ø 45 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC011 Centreur Ø 61 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC012 Centreur Ø 85 mm ext. tête de caméra de 25 mm

AC013 Centreur Ø 125 mm ext. tête de caméra de 25 mm

DC660 Kit 2 batteries 18V et un chargeur Ridgid

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CV045 Chargeur pour batteries CA350 et CA350X

CV043 Batterie pour caméra CA350 et CA350X

CV002 Rallonge pour CA350 - CA350X 90 cm

CV003 Rallonge pour CA350 - CA350X 180 cm

CV018 Tête de caméra de 17 mm pour CA350 - CA350X

CV019 Tête de caméra de 6 mm - 1 m pour CA350 - CA350X

CV026 Tête de caméra de 6 mm - 4 m pour CA350 - CA350X
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SYSTÈME CSX VIA 

• Le dispositif de contrôle WI-FI CSx Via™ se fixe sur une dévidoir SeeSnake®  
afin de vous permettre d’utiliser votre propre écran

• Le système CSx Via utilise l’application gratuite HQx® Live pour  
contrôler à distance les fonctions de la caméra

ÉCRAN VERSA 
RÉF.CI111

• Se branche sur tous les dévidoirs Ridgid
• Écran : 5,7”
• Connexion Wifi fonctionnant avec l’application 
• Ridgid HQ X LIVE (iOs et Android)
• Enregistrement photos et vidéos sur clé USB
• Logiciel intégré de rapports simplifiés
• Livré avec une batterie  et un chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI019 Chargeur de batterie pour écrans et 
générateurs Ridgid

CI029 Batterie 18 V – 5 A

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI228 Tablette Pack Pro Core 4 avec protection 
verre trempé

CI212 Support tablette pour CSX Via

MODÈLE RÉF.

Pour modèle Microdrain, Microreel, 
NanoReel, Compact et RM200

CI214

Pour modèle SeeSnake standard 
et Mini

CI213
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RÉCEPTEUR NAVITRACK SCOUT 
RÉF.DC024

• Permet de localiser les têtes de toutes nos caméras et de  
détecter les câbles sous tension en 50 Hz

• Profondeur max de détection : 5 m
• Mode sonde : 16, 512, 640 Hz, 8 et 33 kHz
• Mode ligne : 8 et 33 kHz

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC028 Émetteur ST-305

MICRO-CAMÉRA MILWAUKEE 

• Permet d'inspecter les espaces restreints
• Large écran 4,3""
• Longueur de flexible : 1,2 m ou 3 m
• Ø Tête de caméra : 10 mm
• Système de batterie Milwaukee M12

MODÈLE LONGUEUR DU JONC RÉF.

Avec batterie 2 Ah 1,2 m CI241

Sans batterie 3 m CI242

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW255 Batterie Milwaukee M12 6Ah

OW256 Batterie Milwaukee M12 4Ah

OW579 Batterie M12 3Ah Milwaukee

OV983 Chargeur rapide M12 M18 - Milwaukee

OW430 Chargeur et adaptateur compact M12 Milwaukee

AVANTAGE
Le récepteur Navitrack Scout est l’appareil 
idéal pour détecter les têtes de caméras ou 
pour tracer l’intégralité du jonc de la caméra 
grâce à l’émetteur ST 305.

NOU
VEAU
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CAMÉRA D'INSPECTION MILWAUKEE SIC 

• Pour les conduites de Ø 50 à 250 mm selon le modèle
• Autonivelante
• Sondes 512 Hz / 640Hz / 33kHz intégrées
• Fonctionne sur batterie Milwaukee M18

PLATEFORME DE GESTION CAMÉRA MILWAUKEE 
RÉF.CI189

• Tambour central des caméras d'inspections Milwaukee
• Matériel indispensable pour les caméras d'inspection Milwaukee
• Permet une connexion Wifi de la caméra vers l'écran, smartphone ou tablette

ECRAN DE CONTRÔLE MILWAUKEE 
RÉF.CI186

• Ecran LCD 8'' haute résolution 
• Connexion Wifi vers caméra Milwaukee
• Fonction de reporting simple intégré

LONGUEUR DE JONC Ø JONC Ø TÊTE DE CAMÉRA RÉF.

36 m 9 mm 25 mm CI185

60 m 12 mm 34 mm CI195

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur Milwaukee

CI196 Kit de mise à la Terre pour caméra d'inspection M18 SISH 
MILWAUKEE

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur Milwaukee

CI196 Kit de mise à la Terre pour caméra d'inspection M18 SISH 
MILWAUKEE
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MINCORD XL 

• Pour les conduites de Ø 15 à 100 mm
• Ø du jonc de poussée : 5,6 mm
• Longueur du jonc : 30 m
• Ø tête de caméra : 13 mm ou 18 mm
• Sonde intégrée 512 Hz + 640 Hz + 33kHz

MODÈLE RÉF.

Tête de 13 mm CI264

Tête de 18 mm CI265

NOU
VEAU

DÉTECTEUR M12 PL 

• Détecteur de canalisation et de tête de caméra 
• Fonctionne sur batterie Milwaukee M12 
• Ecran LCD couleur 4,3"
• Mode sonde simple et efficace
• Livré en mallette

MINCORD 

• Pour les conduites de Ø 15 à 80 mm
• Ø du jonc de poussée : 5 mm
• Longueur du jonc : 15 m 
• Ø tête de caméra : 13 mm 
• Sonde intégrée 512 Hz + 33kHz

MODÈLE RÉF.

Livré avec batterie et chargeur DC718

Livré seul DC725

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW255 Batterie Milwaukee M12 6Ah

OV983 Chargeur rapide M12 M18 - Milwaukee

MODÈLE RÉF.

Sans Wifi CI053

Avec Wifi CI177
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MINCAM 360° 
RÉF.CI038

• Pour les conduites de Ø 70 à 400 mm
• Autonivelante
• Ø du jonc de poussée : 9,2 mm
• Longueur du jonc : 60 m
• Ø tête de caméra : 50 mm
• Sondes intégrées 512 Hz et 33 kHz

CAMÉRA PIC 1.9 
RÉF.CI271

• Pour les conduites de Ø 30 à 200 mm
• Ø du jonc de poussée : 4,0 mm
• Longueur du jonc : 40 m
• Ø tête de caméra : 19 mm
• Ecran 7"
• Sonde 512 Hz / 33 kHz

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CI039 Système 2 roues pour Mincam 360° et MC50
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kompatibel

PIC 6.0 PELI - SYSTÈME D‘INSPECTION 
Parfait pour inspecter les conduites de raccordements 
domestiques!

 Inspection pour les diamètres DN30 - DN400

 Têtes pivotantes, têtes de caméra axiales et paniers de 
bobines interchangeables en quelques secondes

 Tête pivotante flexible avec mesure brevetée du diamètre 
nominal entièrement automatique (en temps réel)

 Stable et robuste - mais facile à manipuler et portable.

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

BIEN QUE LES TUYAUX SOIENT GRANDS OU PETITS, 
GEJOS APPORTE LA LUMIÈRE DANS L‘OBSCURITÉ !

CHARIOT AVEC TAMBOUR DE CÂBLE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE
GEJOS chariot - le „petit“ pour les grandes tâches! 

Équipé d‘un bras de levage robotisé breveté et d‘une multitude de données sensorielles. 
Convient pour les applications DN100 - DN500.

 Caméra de recul

 Nivellement automatique  
(empêche le renversement)

 Mesure du diamètre nominal 
(en temps réel)

 Localisation / sonde de détection

Tambour de câble entièrement automatique 
Une unité mobile pour inspecter des endroits 
inaccessibles aux véhicules.



CAMÉRA PIC 5.5 
RÉF.CI270

• Pour les conduites de Ø 70 à 500 mm
• Autonivelante
• Longueur du jonc : 70 m 
• Ø du jonc de poussée : 7,5 mm
• Ø tête de caméra : 55 mm
• Ecran 7"
• Sonde 512 Hz / 33 kHz

NOU
VEAU

CAMÉRA PIC 6.0 AVEC MESURE LASER 
RÉF.CI257

• Pour les conduites de Ø 70 à 500 mm
• Autonivelante
• Tête rotative à 360°
• Longueur du jonc : 70 m 
• Ø du jonc de poussée : 9 mm
• Ø tête de caméra : 60 mm
• Ecran 10"
• Sonde 512 Hz / 33 kHz

NOU
VEAU

Le saviez-vous ?
Ce modèle existe également avec plusieurs modèles de chariots tractés. 
Contactez votre commercial pour plus d'informations.

Tête 360° avec mesure Laser Modèle Chariot tracté
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KIT COMPLET DE DÉBOUCHAGE 
RÉF.CD027

• Sac de transport comprenant :  
 - 10 cannes de débouchage bleues Ø 19 mm et longueur 1 m  
 - une vrille double Ø 50 mm  
 - une ventouse Ø 100 m  
 - une raclette articulée Ø 100 mm

KIT COMPLET DE DÉBOUCHAGE AVEC RACCORDS RAPIDES 
RÉF.CD072

• Comprenant :  
 - 10 cannes bleues Ø 25 mm 1 m avec raccords rapides  
 - un foreur à ailettes   
 - une raclette articulée Ø 100 mm   
 - une ventouse Ø 100 mm 
 - un sac

DÉBOUCHEUR K25 
 
• Débouche et nettoie les canalisations de Ø 20 mm à Ø 50 

mm, sur 7,6 m de long
• Diamètre du câble : 8 mm
• Utilisations : tous types de canalisations pour éviers, 

baignoires, sanitaires, urinoirs, évacuations, etc.

DÉBOUCHEUR K45 
 
• Débouche et nettoie les canalisations de Ø 30 à Ø 80 mm 

sur 7,6 m de long
• Diamètre du câble : 8 mm
• Avance automatique bi-directionnelle
• Moteur à vitesse variable jusqu’à 600 tr/min

PRODUIT RÉF.

Déboucheur DB005

Déboucheur avec coffre et outils DB015

Flexible de rechange DB052

PRODUIT RÉF.

Déboucheur complet DB004

Flexible de rechange DB052

Foreur ailettes

Ventouse Raclette articulée
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DÉBOUCHEUR K50-6 
 
• Déboucheur pour canalisations de Ø 20 à Ø 100 mm
• Flexibles : 

 - de 16 mm sur 2,3 m 
 - de 8 mm sur 7,6 m

• Utilisation idéale pour les éviers, les baignoires, les canaux de douches,  
les tuyaux de descente et les conduits de ventilation de toits

DÉBOUCHEUR FLEXSHAFT 

• Permet de déboucher les canalisations de Ø 32 à Ø 100 mm
• Peut être utilisé en combinaison avec une caméra d'inspection afin de contrôler le 

nettoyage
• Vitesse de rotation : de 1800 à 2500 tr/min

DÉBOUCHEUR K60 
RÉF.DB006

• Débouche et nettoie les canalisations jusqu’à Ø 150 mm
• Moteur de 700 W livré avec : 

 - 5 flexibles de 22 mm sur 4,6 m 
 - 5 flexibles de 16 mm sur 2,3 m 
 - porte flexible 
 - gaine de guidage 
 - outils 
 - mallette

MODÈLEMODÉLE RÉF.

K9-12 : 32-50 mm DB443

K9-102 : 32-50 mm DB444

K9-204 : 50-100 mm DB116

PRODUIT RÉF.

Déboucheur complet DB058

Flexible de rechange Ø 16 mm - 2.3 m DB009
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DÉBOUCHEUR REVOLVER 
RÉF.DB062

• Débouche les canalisations jusqu’à Ø 100 mm
• Puissance : 6 bar
• Livré avec lot de 5 embouts caoutchouc de Ø 60 à 30 mm et une rallonge flexible
• Idéal pour les bouchons éloignés du siphon

DÉBOUCHEUR À SPIRALE 8 MM M12 MILWAUKEE 

• Déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
• Débouche les canalisations du Ø 32 mm à 50 mm
• Livré avec flexible de 8 mm x 7.6 m MODÈLE RÉF.

Avec batterie et chargeur DB214

Seul DB349

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DB320 Câble à spirale tête droite Ø 6 mm x 7.6 m

DB321 Câble à spirale tête inclinée Ø 8 mm x 7.6 m

DB322 Câble à spirale tête inclinée Ø 6 mm x 7.6 m

DB323 Câble à spirale tête droite Ø 8 mm x 7.6 m

DÉBOUCHEUR À SPIRALE 8 MM M18 MILWAUKEE 
RÉF.DB215

• Débouche les canalisations du Ø 32 mm au 75 mm
• Modèle électroportatif M18 Milwaukee
• Livré avec flexible de 8 mm x 10.6 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur Milwaukee

DB236 Câble à spirale tête droite diam. 6 mm x 10.5 m pour M18PF

DB237 Câble à spirale tête droite diam. 6 mm x 15,2 m

DB238 Câble à spirale tête droite diam 8 m x 10,6 mm pour M18PF

DB239 Câble à spirale tête droite diam. 8 mm x 15,2 m

DB240 Câble à spirale tête droite diam. 10 mm x 10.6 m pour M18PF

DB247 Pack 5 têtes pour câbles 10,13, 16 mm

DB248 Kit 5 têtes medium pour câbles 10, 13, 16 mm



DÉBOUCHEUR À SPIRALE 10 MM M18 MILWAUKEE 
RÉF.DB233

• Débouche les canalisations du Ø 32 mm au 75 mm
• Modèle électroportatif M18 Milwaukee
• Livré avec flexible de 10 mm x 10.6 m

DÉBOUCHEUR À SECTIONS ET À TAMBOUR Ø 16 MM M18 MILWAUKEE 
RÉF.DB216

• Débouche les canalisations du Ø 32 mm au 75 mm
• Modèle électroportatif M18 Milwaukee
• Livré avec 2 flexibles de 16 mm x 15 m et 1 jeu de têtes
• Livré avec 2 batteries 5Ah et chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur Milwaukee

DB236 Câble à spirale tête droite diam. 6 mm x 10.5 m pour M18PF

DB237 Câble à spirale tête droite diam. 6 mm x 15,2 m

DB238 Câble à spirale tête droite diam 8 m x 10,6 mm pour M18PF

DB239 Câble à spirale tête droite diam. 8 mm x 15,2 m

DB240 Câble à spirale tête droite diam. 10 mm x 10.6 m pour M18PF

DB247 Pack 5 têtes pour câbles 10,13, 16 mm

DB248 Kit 5 têtes medium pour câbles 10, 13, 16 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DB217 Système d'alimentation de câble  M18FFSDC

DB219 Base fixation Plate pour les M18FFSDC

DB346 Câble à spirale droite Ø 10 mm x 15.2 m

DB347 Câble à spirale droite Ø 13 mm x 15.2 m

DB248 Kit 5 têtes medium pour câbles 10, 13, 16 mm

DB230 Clé pin pour flexibles 16,20,22,32 mm MILWAUKEE
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DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS M18 FCSSM 
MILWAUKEE 
RÉF.DB235

• Débouche les canalisation du Ø 32 mm au 160 mm
• Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des 
• Câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm 
• Maximum 46m de long

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur 
Milwaukee

DB221 Coffret Têtes de spiral 22 mm

DB278 Tambour pour câbles 16 mm

DB279 Tambour pour câbles 22 mm

DB251 Câble à spirale 16 mm x 2.3 m

DB252 Câble plein à spirale 16 mm x 2.3 m

DB253 Câble plein à spirale 22 mm x 4.5 m

DB254 Câble à spirale 22 mm x 4.5 m

DB255 Set de 7 câbles OW 22 mm x 4,5m

DB230 Clé pin pour flexibles 16,20,22,32 mm 
MILWAUKEE

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTIONS M18 FSSM MILWAUKEE 
RÉF.DB220

• Débouche les canalisation du Ø 50 mm au 200 mm
• Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm 
• Maximum 60m de long
• Livré avec 1 batterie 12Ah et chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur Milwaukee

DB253 Câble plein à spirale 22 mm x 4.5 m

DB254 Câble à spirale 22 mm x 4.5 m

DB255 Set de 7 câbles OW 22 mm x 4,5m

DB315 Système d'attache ouvert 32 mm x 4.5 m pour déboucheur 
FSSM

DB221 Coffret Têtes de spiral 22 mm

DB316 Set de têtes pour flexible 32 mm pour déboucheur FSSM

DB279 Tambour pour câbles 22 mm

DB230 Clé pin pour flexibles 16,20,22,32 mm MILWAUKEE



HYDROCUREUSE 

• Débouche et nettoie les canalisations du Ø 32 à 150 mm pour KJ-1590 et KJ-2200, du Ø 50 à 250 mm pour KJ-3100
• Livré avec : 

 - Buses 
 - Flexibles 
 - Outils

MODÈLE CAPACITÉ PRESSION DÉBIT ALIMENTATION LONGUEUR DE FLEXIBLE RÉF.

KJ-1590 32 - 150 mm 80 bar 15 L/min Electrique 20 m DB144

KJ-2200 32 - 150 mm 150 bar 9 L/min Thermique 33 m DB145

KJ-3100 50 - 250 mm 205 bar 21 L/min Thermique 61 m DB007

DB144 DB145 DB007

ASSAINISSEMENT

90

AS
SA

IN
IS

SE
M

EN
T

 >
 D

éb
ou

ch
eu

rs
 m

an
ue

ls

RACLEUR MOUSSE BASSE DENSITÉ  

• Permet le nettoyage léger et l’assèchement des conduites
• Permet de passer des coudes à 90 °
• Supporte des compressions de 50 % mousse polyester 26 kg/m3
• Grande capacité d’absorption
• Face arrière imperméabilisée
• Version avec corde de traction

AVEC CORDE

DB130

DB131

DB132

DB133

DB134

DB135

DB136

DB137

DB138

DB139

DB140

DB141

DN TOLÉRANCE ØEXTÉRIEUR LONGUEUR SANS CORDE     AVEC CORDE

50 45 - 65 mm 70 130 DB091

65 65 - 85 mm 100 180 DB092

80 80 - 95 mm 120 220 DB093

100 100 - 115 mm 140 255 DB094

125 120 - 135 mm 165 265 DB095

150 145 - 165 mm 190 280 DB096

175 170 - 185 mm 215 300 DB097

200 195 - 215 mm 240 310 DB098

225 220 - 230 mm 265 350 DB099

250 250 - 270 mm 310 405 DB100

250 280 - 290 mm 325 450 DB101

300 295 - 320 mm 340 510 DB102



MINI CLEANER 
RÉF.PO012

• Conçu pour les plombiers pour le nettoyage, le détartrage, les racines  
et la coupe  dans les petits tuyaux

• Pour les tuyaux du DN 32 au DN 75
• Flexible : 8 mm x 16 m
• Rotation : 500 à 2900 tours/min

MINI MILLER 
RÉF.PO013

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 50 au DN 100
• Flexible : 8 mm x 16 m
• Rotation : 500 à 2900 tours/min

MINI CLEANER SUR BATTERIE 
RÉF.PO011

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 32 au DN 75
• Fonctionne sur batterie
• Flexible : 8 mm x 16 m
• Rotation : 550 à 2200 tours/min
• Livré avec batterie et chargeur
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MIDI CLEANER 
RÉF.PO056

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 50 au DN 150
• Flexible : 10 mm x 23 m
• Rotation : 500 à 1500 tours/min

SUPER MIDI MILLER 
RÉF.PO014

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 70 au DN 150
• Flexible : 12 mm x 20 m
• Rotation : 500 à 1500 tours/min

MINI MILLER SUR BATTERIE 
RÉF.PO010

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 50 au DN 100
• Fonctionne sur batterie
• Flexible : 8 mm x 16 m
• Rotation : 550 à 2200 tours/min
• Livré avec batterie et chargeur
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MAXI MILLER 
RÉF.PO015

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 70 au DN 250
• Flexible : 12 mm x 30 m
• Rotation : 500 à 1475 tours/min

MAXI MILLER PLUS 
RÉF.PO544

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 70 au DN 250
• Flexible : 12 mm x 30 m
• Rotation : 500 à 1475 tours/min

MAXI MILLER POWER+ 
RÉF.PO545

• Débouche et nettoie les canalisations du DN 100 au DN 300
• Fonctionne en triphasé
• Flexible : 18 mm x 18 m
• Rotation : 500 à 1500 tours/min

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PO323 Générateur Picote 400v
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PRO CLEANING KIT 

• Un kit personnalisé avec les outils de nettoyage/détartrage les  
plus couramment utilisés, y compris une tête de forage spéciale,  
des guides, différents types de chaînes et de brosses, le Smart Cutter™  
avec des panneaux latéraux de rechange et le Mini Sweeper avec  
des pieds de rechange.

STARTER KIT 

• Kit de démarrage pour le nettoyage et le détartrage des canalisations,  
comprenant un Smart Sweeper, un Smart Cutter™, une chaîne Premium  
d'origine, une chaîne en PVC d'origine et une clé hexagonale combinée

PRO CUTTING KIT 

• Kit personnalisé avec les outils de coupe les plus couramment utilisés,  
y compris un Twister Express avec un kit de tête de forage avant de  
rechange, des têtes de forage spéciales et le Smart Cutter™ avec des  
panneaux latéraux de rechange.

Ø FLEXIBLE DN RÉF.

8 mm 50 PO115

8 mm 70 PO116

8 mm 100 PO019

12 mm 70 PO117

12 mm 100 PO020

12 mm 150 PO118

12 mm 200 PO119

Ø FLEXIBLE DN RÉF.

8 mm 50 PO121

8 mm 70 PO122

12 mm 70 PO123

12 mm 100 PO018

12 mm 150 PO124

12 mm 200 PO125

Ø FLEXIBLE DN RÉF.

8 mm 50 PO051

8 mm 70 PO029

8 mm 100 PO016

10 mm 50 PO890

10 mm 70 PO891

10 mm 100 PO892

10 mm 150 PO893

12 mm 70 PO112

12 mm 100 PO017

12 mm 150 PO113

12 mm 200 PO114
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ROM SMART TRAILER 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques et de l’égout principal jusqu’au Ø 300 mm
• Convient également au nettoyage de façades, de surfaces et de conduites
• Cuve d’eau intégrée de 400 L
• Le pack comfort contient une télécommande et de nombreux accessoires

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

RO044 Buse raccord 1/2"

RO045 Buse raccord 1/2" avec jet avant

EZ648 Rotodrill 1/2'' avec jet tournant

EZ010 Buse pointue sans pointe - 1/2”

EZ003 Grenade - bombe 30 l/min à 100 bar - 1/2" avec jet frontal

MODÈLE DE POMPE MOTEUR CAPACITÉ DE LA CUVE DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck 150 bar - 50 
L/min

16.9 kW / 
18 cv B&S 

Vanguard à 
essence

400 litres 2750 x 1240 x 1050 mm 80 m - 1/2" Essentiel RO294

Speck 150 bar - 50 
L/min

16.9 kW / 
23 cv B&S 

Vanguard à 
essence

400 litres 2750 x 1240 x 1050 mm 80 m - 1/2" Confort RO295
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ROM SMART TRAILER PRO 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques  
et de l’égout principal jusqu’au Ø 400 mm

• Convient également au nettoyage de façades, de surfaces et  
de conduites

• Cuve d’eau entièrement intégrée de 650 litres
• Les packs comfort et Comfort Plus contiennent une télécommande  

ainsi que différents accessoires

ROM 900 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques  
et de l’égout principal jusqu’au Ø 600 mm

• Enrouleur HP à commande hydraulique, pivotant sur 270°
• Panneau de commande et bac d’égouttage pivotant en inox
• Cuve d’eau intégrée de 900 litres
• Kit d’insonorisation avancé

MODÈLE DE 
POMPE MOTEUR CAPACITÉ 

DE LA CUVE DIMENSIONS (LXLXH) ENROULEUR PACK RÉF.

Speck 150 bar 
- 50 L/min

16,9 kW / 
23 cv B&S 

Vanguard à 
essence

650 litres 3700 x 1380 x 1360 mm 80 m - 1/2" 
manuel Essentiel RO296

Speck 150 bar 
- 50 L/min

16,9 kW / 
23 cv B&S 

Vanguard à 
essence

650 litres 3700 x 1380 x 1360 mm 80 m - 1/2" 
électrique Confort RO297

Speck 160 bar 
- 60 L/min

18.5 kW / 25 
cv KUBOTA 

D1105 Diesel
650 litres 3700 x 1380 x 1360 mm 80 m - 1/2" 

électrique Confort Plus RO298

MODÈLE DE 
POMPE MOTEUR CAPACITÉ 

DE LA CUVE DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck 200 
bar - 60L/
min

24.2 kW / 33 
cv Kubota 
Essence

900 litres 4150 x 1770 x 1470 
mm

80 m - 1/2" 
Hydraulique Confort RO299

Speck 150 
bar - 75L/
min

24.2 kW / 33 
cv Kubota 
Essence

900 litres 4150 x 1770 x 1470 
mm

80 m - 1/2" 
Hydraulique Confort RO300

Speck 200 
bar -75 L/
min

42.5 kW/58 
CV KUBOTA 

Essence
900 litres 4150 x 1770 x 1470 

mm
80 m - 1/2" 

Hydraulique Confort RO301

Speck 155 
bar - 100 L/
min

42.5 kW/58 
CV KUBOTA 

Essence
900 litres 4150 x 1770 x 1470 

mm
80 m - 5/8" 

Hydraulique Confort RO302
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ROM CUBE 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques et de l’égout principal jusqu’au Ø 300 mm
• Convient également au nettoyage de façades, de surfaces et de conduites
• Cuve d’eau intégrée de 400 L
• Le pack Premium continent une télécommande et de nombreux accessoires

MODÈLE DE POMPE MOTEUR DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck 150 bar - 50 L/min 17.2 kW / 23 CV 
B&S Essence 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" manuel Essentiel RO305

Speck 150 bar - 50 L/min 17.2 kW / 23 CV 
B&S Essence 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO306

Speck 140 bar - 60 L/min 17.2 kW / 23 CV 
B&S Essence 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO307

Speck 160 bar - 60 L/min 18.5 kW / 25 CV 
KUBOTA Diesel 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO308

Speck 200 bar - 45 L/min 18.5 kW / 25 CV 
KUBOTA Diesel 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO309

Speck 200 bar - 60 L/min 24.2 kW / 33 CV 
KUBOTA Essence 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO310

Speck 150 bar - 70 L/min 24.2 kW / 33 CV 
KUBOTA Essence 1155 x 960 x 1155 mm 80 m - 1/2" Electrique Premium RO311

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

RO339 Option 650L pour ROM Cube
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ROM E-CUBE 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques et de l’égout principal jusqu’au Ø 300 mm
• Convient également au nettoyage de façades, de surfaces et de conduites
• Cuve d’eau intégrée de 400 L
• Le pack Premium contient une télécommande et de nombreux accessoires

NOU
VEAU

MODÈLE DE POMPE MOTEUR DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck NP25 à 3 pistons 
150 bar - 50 L/min

Electrique - Haut 
rendement - 11,5 kWh 1140 x 1055 x 1140 80 m - 1/2" Electrique Confort DB449

Speck NP25 à 3 pistons 
150 bar - 50 L/min

Electrique - Haut 
rendement - 11,5 kWh 1140 x 1055 x 1140 80 m - 1/2" Electrique Confort DB450

Speck NP25 à 3 pistons 
150 bar - 50 L/min

Electrique - Haut 
rendement - 11,5 kWh 1140 x 1055 x 1140 80 m - 1/2" Electrique Confort DB451

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

RO339 Option 650L pour ROM Cube

ROM ECOFIT 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques  
et de l’égout principal jusqu’au Ø 300 mm

• Convient également au nettoyage de façades, de surfaces et  
de conduites

• Cuve d’eau intégrée de 800 L
• Le pack Comfor contient une télécommande et de  

nombreux accessoires
• Ce modèle existe également avec Prise de Force

MODÈLE DE POMPE MOTEUR DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck 200 bar- 75 L/min 42.5 kW/58CV 
Kubota Essence 1530 x 1400 x 1550 mm 80m - 1/2" Confort RO321

Speck 200 bar- 75 L/min
33kW/45CV 

Kubota V1505T 
Diesel

1530 x 1400 x 1550 mm 80m - 1/2" Confort RO322

Speck 155 bar - 100 L/min 42.5 kW/58CV 
Kubota Essence 1530 x 1400 x 1550 mm 80m - 5/8" Confort RO323

Speck 150 bar - 100 L/min
33kW/45CV 

Kubota V1505T 
Diesel

1530 x 1400 x 1550 mm 80m - 5/8" Confort RO324

Speck 200 bar - 100 L/min 44kW/60CV 
Kubota Diesel 1530 x 1400 x 1550 mm 80m - 3/4" Confort RO325
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ROM ECONOMIC 

• Permet le débouchage et le curage de raccordements domestiques et de l’égout  
principal jusqu’au Ø 500 mm

• Légère, cette unité peut être installée sur les camionnettes moyennes
• Dévidoir hydraulique orientable à 180°
• Démarrage électrique
• Cuve d’eau intégrée de 600 litres
• Le pack comfort contient une télécommande et de nombreux accessoires

MODÈLE DE POMPE MOTEUR DIMENSIONS (LXLXH) TUYAU HP PACK RÉF.

Speck 200 bar - 60L/min
24.2 kW / 33 
CV KUBOTA 

Essence
1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 1/2" Confort RO312

Speck 150 bar - 75 L/min
24.2 kW / 33 
CV KUBOTA 

Essence
1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 1/2" Confort RO313

Speck 200 bar - 75 L/min
42.5 kW / 58 cv 

Kubota WG1605 
Essence

1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 1/2" Confort RO314

Speck 200 bar - 75 L/min
33kW/45CV 

Kubota V1505T 
Diesel

1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 1/2" Confort RO315

Speck 155 bar - 100 L/min
42.5 kW / 58 cv 

Kubota WG1605 
Essence

1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 5/8" Confort RO316

Speck 150 bar - 100 L/min
33kW/45CV 

Kubota V1505T 
Diesel

1350 x 1250 x 1250 mm 80 m 5/8" Confort RO317

LE MOT DE NOTRE SPÉCIALISTE 
Les machines en pack permettent d’obtenir des 
accessoires à tarif préférentiel. Le pack expert 
permet entre autre d’avoir une télécommande 
pour la gestion de la haute pression. 
Contactez notre spécialiste pour toutes les 
informations concernant ces packs.

Thomas LEPERS

tlepers@fdspro.com 
06 40 65 75 72 
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ROM TYPE 2 

• Le type 2 est la plus petite unité de vidange de toilettes de la gamme ROM
• Spécialement conçue pour vider et nettoyer rapidement les cabines de toilettes,  

cette unité  s'installe sur un véhicule léger ou sur une remorque
• Adapté pour 20 à 25 cabines de toilettes par jour
• Réservoir d'eau claire de 200 L

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

WC007 Tuyau de purge pour Unité de toilette DN 75 2,4m

WC008 Extension de tuyau d'aspiration pour Unité de 
toilette 15,2m au lieu de 9,1m

WC009 Installation unité haute pression Type 2 100bar - 
15l/min

CAPACITÉ RESERVOIR À VIDE MOTEUR POMPE À VIDE DIMENSIONS POIDS À VIDE RÉF.

600 l Essence Honda GX 270 
QXE - 6.6kW / 9CV 2500 l/min 1500 x 1350 x 1350 360 Kg WC001

800 l Essence Honda GX 270 
QXE - 6.6kW / 9CV 2500 l/min 1500 x 1660 x 1350 380 Kg WC002

100
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BUSE DE NETTOYAGE 

• Solution idéale pour le nettoyage et l'élimination de saletés diverses présentes dans des tuyaux d'évacuation
• Acier trempé résistant à l'usure

BUSE DE TRACTION DE CAMÉRA 
RÉF.EZ989

• Nouvelle buse de traction de caméra de ENZ compatible avec la plupart des caméras du marché 
• Bénéficie d’une très grande puissance de traction de nettoyage
• Permet un accès dans des conduits coudés
• Résistante à l'usure et facile à manipuler
• Raccord fileté 3/8"
• Ø canalisation : 75 - 200 mm
• Débit min : 40 L/min à 100 bar
• Pression max : 350 bar

RACCORD 
FILETÉ

Ø CANALISATIONS 
(MM)

DÉBIT MIN.  
(L/MIN À 100 BAR)

JET DE POUSSÉE 
(MM)

JET FRONTAL 
(MM)

PRESSION MAX 
(BAR) RÉF.

1/8" 20 - 100 15 4 x Ø 0,90 - 350 EZ068

1/8" 20 - 100 15 4 x Ø 0,90 Ø 0,60 350 EZ077

1/4" 30 - 110 15 3 x Ø 1,10 - 350 EZ078

1/4" 30 - 110 15 3 x Ø 1,00 Ø 0,80 350 EZ069

1/4" 30 - 110 40 3 x Ø 1,10 4 x Ø 0,50 350 EZ080

1/2" 50 - 200 50 6 x M6 1 x M6 250 EZ070

1" 150 -300 120 8 x M8 1 x M8 250 EZ081
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TUYAUX DE REMPLISSAGE PVC  

• Nettoyage hydrodynamique à l’eau des égouts sous pression élevée
• Revêtement SBR, intérieur noir lisse, à faible coefficient de frottement
• Armature : tresse métallique
• Livré avec raccords

TUYAU D'ASPIRATION TRANSFORT  

• Souple et léger
• Aspiration, refoulement, drainage de fosses septiques
• Livré avec raccords

DN RACCORD EP. PAROI (MM) P.S (BAR) POIDS (KG/M) LONGUEUR RÉF.

40 2,2 10 0,4 5 m TU037

40 2,2 10 0,4 10 m TU038

40 2,2 10 0,4 20 m TU039

40 2,2 10 0,4 30 m TU266

65 2,2 7 0,62 5 m TU040

65 2,2 7 0,62 10 m TU041

65 2,2 7 0,62 20 m TU042

65 2,2 7 0,62 30 m TU265

100 2,4 6 1,05 5 m TU214

100 2,4 6 1,05 10 m TU215

100 2,4 6 1,05 20 m TU216

DN RACCORD Ø EXT TUYAU (MM) P.S À 20°C (BAR) POIDS (KG/M) LONGUEUR RÉF.

65 70 4,5 1,600 3 m TU058

65 70 4,5 1,600 5 m TU277

65 70 4,5 1,600 15 m TU059

80 80 3,5 1,850 3 m TU060

80 80 3,5 1,850 5 m TU061

80 80 3,5 1,850 10 m TU062

80 80 3,5 1,850 15 m TU063

80 80 3,5 1,850 30 m TU064

100 100 3,5 3,225 3 m TU066

100 100 3,5 3,225 10 m TU322
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BALLON OBTURATEUR COURT 

• Sur demande, plusieurs raccords possibles

ØMINI/MAXI PRESSION MAXI BAR LONGUEUR CM RÉF.

100/150 2,5 17,5 BO001

125/200 2,5 17,5 BO002

150/300 2,5 24,5 BO003

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BO038 Tuyau de remplissage 1,5 bar

BO037 Tuyau de remplissage 2,5 bar - 10 m

BO040 Tuyau de remplissage sécurisé 1,5 bar

BO039 Tuyau de remplissage sécurisé 2,5 bar

BO042 Pompe à pédale 1,5 bar

BO041 Pompe à pédale 2,5 bar

BALLON OBTURATEUR  

• Sur demande, plusieurs raccords possibles

PRESSION MAXI BAR LONGUEUR CM RÉF.

2,5 17,5 BO004

2,5 21,5 BO005

2,5 34,5 BO006

2,5 29.5 BO007

2,5 39.5 BO008

2,5 70 BO009

2,5 78 BO010

2,5 115,5 BO012

1,5 136,5 BO013

1,5 185,5 BO014

0,5 215 BO015

0,5 230 BO016

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BO225 Tuyau de remplissage 0,5 bar

BO038 Tuyau de remplissage 1,5 bar

BO037 Tuyau de remplissage 2,5 bar - 10 m

BO224 Tuyau de remplissage sécurisé 0,5 bar

BO040 Tuyau de remplissage sécurisé 1,5 bar

BO039 Tuyau de remplissage sécurisé 2,5 bar

BO042 Pompe à pédale 1,5 bar

BO041 Pompe à pédale 2,5 bar
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BALLON OBTURATEUR TRAVERSANT  

• Équipé d’un by-pass permettant de tester les canalisations à l’air et de mettre en place des circuits de dérivation
• Sur demande, plusieurs raccords possibles

PRESSION MAXI BAR LONGUEUR CM Ø BY-PASS RÉF.

2,5 25 - BO126

2,5 39,5 1/2" BO017

2,5 55,5 1" BO018

1,5 63,5 2"1/2 BO235

2,5 50,5 2" BO019

2,5 73 2" BO020

1,5 70 4" BO236

2,5 80,5 2" BO021

1,5 115,5 2" BO023

1,5 107 4" BO238

1,5 136,5 2" BO024

1,5 185,5 2" BO025

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BO225 Tuyau de remplissage 0,5 bar

BO038 Tuyau de remplissage 1,5 bar

BO037 Tuyau de remplissage 2,5 bar - 10 m

BO224 Tuyau de remplissage sécurisé 0,5 bar

BO040 Tuyau de remplissage sécurisé 1,5 bar

BO039 Tuyau de remplissage sécurisé 2,5 bar

BO042 Pompe à pédale 1,5 bar

BO041 Pompe à pédale 2,5 bar

BO124 Raccord bipass 1/2"

BO125 Raccord bipass 1"

BO123 Raccord bipass 2"

!!
ATTENTION !!

Les tuyaux de 2,5 bar ne sont pas 
adaptables sur les ballons de 1,5 bar et 

inversement.
 

Il est donc important de prendre le 
tuyau de sécurité ou la pompe à pédale 

correspondant à la pression max du 
ballon
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BALLON OBTURATEUR CÔNE 

• S’adapte à n’importe quel profil de canalisation

MINI OBTURATEUR TESTEUR 
 
• Ballon court
• Équipé d’un by-pass

MINI OBTURATEUR ARRONDI 
 
• Ballon court

Ø MINI/MAXI
MM

PRESSION 
MAXI BAR

LONGUEUR 
CM RÉF.

80/150 2,5 17 BO132

150/200 2,5 19,5 BO133

CANNE POUR OBTURATEUR 
RÉF.BO044

• Canne en 4 parties d’une longueur totale de 2 m
• Permet de manipuler le ballon à distance

CANNE TÉLESCOPIQUE POUR BAL-
LONS OBTURATEURS 
RÉF.BO087

• Permet le gonflage rapide et à  
distance des ballons

• Longueur : 1,1 à 2,4 m
• Livrée en standard avec des raccords rapides
• Europe (ESI 07 et ERP 07) : non compatible avec  

les raccords rapides noirs VETTER
• Pour toutes modifications de la canne,  

appelez-nous

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BO226 Tuyau de remplissage 1 bar

Ø MINI/MAXI 
MM

PRESSION 
MAXI BAR

LONGUEUR 
CM RÉF.

40/70 2,5 25 BO126

100/150 2,5 30 BO154

150/200 2,5 30 BO155

200/300 2,5 41 BO156

Ø MINI/MAXI MM PRESSION MAXI BAR LONGUEUR CM RÉF.

250/600 1 105 BO219

400/1000 1 190 BO220

600/1600 1 318 BO221
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TUYAU DE REMPLISSAGE 
 
• Longueur : 10 m

PRESSION RÉF.

0,5 bar BO225

1 bar BO226

1,5 bar BO038

2,5 bar BO037

TUYAU DE REMPLISSAGE 
SÉCURISÉ 
 
• Avec manomètre et soupape de sécurité
• Longueur : 10 m

PRESSION RÉF.

0,5 bar BO224

1,5 bar BO040

2,5 bar BO039

POMPE À PÉDALE 
 
• Avec soupape de sécurité et manomètre
• Équipée d’un tuyau de 2 m

PRESSION RÉF.

1,5 bar BO042

2,5 bar BO041

COMPRESSEUR MILWAUKEE M12 
RÉF.OW073

• Débit : 25 L/min
• Pression : 8,3 bar
• Fonctionne sur batterie M12
• Livré sans chargeur ni batterie

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW074 Pack nrg M12 2x4h Milwaukee

BO189 Raccord pompe à vélo pour ballon 
obturateur Vetter

COMPRESSEUR MILWAUKEE M18 
RÉF.OW046

• Débit : 48 L/min
• Capacité cuve : 7,6 L
• Pression : 9,3 bar
• Fonctionne sur batterie Milwaukee M18
• Livré sans chargeur ni batterie

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High 
output + chargeur Milwaukee

BO189 Raccord pompe à vélo pour ballon 
obturateur Vetter

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO
FABRIQUÉ PAR

FDS PRO
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GAZALERT BW CLIP 2 

• Détecteur de gaz jetable
• Monogaz : existe pour H2S, CO, O2, SO2
• Alarme sonore, vibrante et lumineuse
• Durée de vie : 2 ans

Boîtier d'hibernation

GAZALERT BW CLIP 3 

• Détecteur de gaz jetable
• Monogaz : existe pour H2S, CO
• Alarme sonore, vibrante et lumineuse
• IP66/67
• Pas d’entretien
• Enregistrement et exportation possible des alarmes avec le câble
• Livré avec bouchon de test et pince crocodile pour ceinture
• Durée de vie : 3 ans

Boîtier d'hibernation

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG055 Boîtier d'hibernation 1 an

DG056 Kit de connexion IR Data Link avec logiciel

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

GAZ RÉF.

H2S DG005

CO DG006

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG055 Boîtier d'hibernation 1 an

DG056 Kit de connexion IR Data Link avec logiciel

GAZ STANDARD REAL TIME

H2S DG001 DG140

CO DG002 DG283

O2 DG003 DG244

SO2 DG284 DG004
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GAZALERT SOLO 

• Détecteur de gaz non jetable
• Alarme sonore, vibrante et lumineuse
• IP66/67
• Enregistrement et exportation possible des alarmes avec le câble
• Livré avec bouchon de test, pince crocodile pour ceinture
• Étalonnage à effectuer tous les 6 mois : 
• FDS est équipé d’une station d’étalonnage

GAZ RÉF.

H2S DG212

CO DG213

O2 DG214

CI2 DG285

NH3 DG215

O3 DG216

HCN DG286

CO2 DG287

ClO2 DG288

H2S DG289

ETO DG290

NO DG291

NO2 DG292

PH3 DG293

SO2 DG294

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG056 Kit de connexion IR Data Link avec logiciel

DG016 Cordon avec fermeture de sûreté

DG152 Sangle courte 15.2 cm pour MicroClip XT et XL

DG056 DG016 DG152

ANS

Pièces
&
main
d’œvre
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GAZALERT MICROCLIP X3 
RÉF.DG074

• Détecteur de gaz non jetable
• Détecteur multigaz : H2S, CO, O2, LIE (gaz combustible)
• Autonomie 18 h
• IP68
• Alarme sonore, vibrante et visuelle
• Enregistrement et export possible des alarmes via le kit de connexion
• Étalonnage à effectuer tous les 6 mois : FDS est équipé  

d’une station d’étalonnage

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

MAINTENANCE DES DÉTECTEURS SOLO 

• Intervention possible au centre SAV France ou via votre technicien itinérant

GAZALERT QUATTRO 
RÉF.DG010

• Détecteur de gaz non jetable
• Détecteur multigaz : H2S, CO, O2 et LIE (gaz combustible)
• Alarme sonore, vibrante et lumineuse
• Haute lisibilité
• IP66/67
• Enregistrement et exportation possible des alarmes avec le câble
• Livré avec batterie, chargeur, pince crocodile,  

capuchon et tuyau d’étalonnage
• Étalonnage à effectuer tous les 6 mois : FDS est équipé d’une station d’étalonnage

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

CALIBRAGE RÉF.

CO/H2S/02 DG234

Cl2 DG235

NH3 DG236

O3 DG237

CO2 DG238

SO2 DG239

HCN DG268

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG064 Batterie rechargeable

DG065 Bloc piles

DG045 Calibrage GazAlert Quattro

ACCESSOIRES PAGE SUIVANTE
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ACCESSOIRES GAZALERT MICROCLIP X3 

• Accessoires pour les détecteurs de gaz gaz Microclip X3

PRODUIT RÉF.

Pochette de transport en cuir DG017

Chargeur socle 5 unités ZV217

Filtre extene avec Adaptateur SP021

Kit pour espace confiné GazAlert DG151

Sangle courte 15,2 cm DG152

Sangle d'extension DG153

Harnais DG154

Tuyau de test DG157

Chargeur secteur SP678

Chargeur de véhicule 12-24V DG009

Adaptateur alimentation ZV216

Kit de connexion ingrarouge DG056

Cordon avec fermeture sûreté DG016

Pompe d'aspiration manuelle DG018

DG017

DG151

ZV217

DG0153

DG0152

DG0154

SP678

ZV216 DG056 DG016 DG018

DG009

SP021
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ÉTA LO N N A G E
ÉTA LO N N A G E
ÉTA LO N N A G E

DÉTECTEURS DE GAZ - DÉTECTEURS DE GAZ - DÉTECTEURS

Votre détecteur doit-être étalonné tous les 6 mois !

FDS PRO vous envoie un rappel avant la date 
d'échéance de votre détecteur pour toujours être en 
règle.

Équipés d'une station et d'une valise d'étalonnage, 
nos commerciaux et nos techniciens sont habilités 
par BW pour étalonner et réparer vos détecteurs 
dans nos ateliers ou directement chez vous.

LOCATION MATÉRIEL

Contactez directement votre commercial pour louer 
un détecteur de gaz à la journée ou au mois.

C O N T R Ô L E

S É C U R I T É

R É PA R AT I O N
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GAZALERT BW ULTRA 

• Détecteur de gaz non jetable
• Détecteur multigaz : H2S, CO, O2, SO2 et LIE (gaz combustible)
• Détection des composés organiques volatiles (COV)
• Alarme sonore, vibrante et lumineuse
• IP66/67
• Livré avec batterie, chargeur, pince crocodile
• Étalonnage à effectuer tous les 6 mois

MAINTENANCE DES DÉTECTEURS ULTRA 

DÉTECTEUR MULTIGAZ BW FLEX4 

• Détecteur multigaz offrant une flexibilité dans le choix des gaz 
• Le choix des gaz à surveiller grâce à ces 4 emplacements
• Rapport et Analyse de gaz simplifiés
• Livré avec capteurs, pince crocodile en acier inoxydable, boîtier  

de protection et batterie rechargeable intégrée

MODÈLE RÉF.

O2, LEL, H2S, CO, VOCs DG133

O2, H2S, CO, CL2 DG245

CH4, CO, O2, CO2 DG217

CH4, CO, O2, H2 DG218

CH4, CO, O2, H2, H2S DG219

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG176 Boitier de protection pour BW Ultra

DG177 Ecran de protection pour BW Ultra

SR269 Kit de 10 filtres pour BW Ultra

DG246 Station Intellidox pour ULTRA

CALIBRAGE RÉF.

CO/O2/H2S/LIE + NH3 DG242

CO/O2/H2S/LIE + PID DG241

CO/O2/H2S/LIE + CL2 DG240

MODÈLE RÉF.

Cellule LIE Filtrée DG147

Cellule LIE non filtrée DG295

Cellule LIE IR DG296

ANS

Pièces
&
main
d’œvre
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ACCESSOIRES FLEX4 

• Accessoires pour détecteur de gaz Flex4

PRODUIT RÉF.

Kit de filtre externe auxiliaire pour BW Flex / Flex-i DG277

Rampe de chargement pour BW FLEX / ICON ZY360

Chargeur USB pour détecteur BW flex/ICON/ICON+ ER849

Station Intellidox pour Flex4 DG194

Bouteille de gaz pour station d’étalonnage 58 L DG047

Kit de connexion IR Data Link avec logiciel DG056

Sangle courte 15.2 cm pour MicroClip XT et XL DG152

Sangle d'extension pour MicroClip XL et XT DG153

Cordon avec fermeture de sûreté DG016

Harnais pour MicroClip XT / XL / FLEX 4 DG154

DG277

DG194

DG152

DG016

ZY360

DG056 DG153

DG154

BALISE RIGRAT  

• Balise multigaz de surveillance de zone
• Entièrement autonome, il alertera les employés à proximité en cas de menaces dans  

la zone alors que les détecteurs de gaz portables contrôleront la zone respiratoire
• Certifié ATEX

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG308 CAGE METAL POUR BALISE RIGRAT

VERSION  
DIFFUSION

VERSION 
POMPE

VERSION DIFFUSION 
WIRELESS

VERSION POMPE 
WIRELESS

4 Gaz + PID DG269 DG297 DG298 DG299

4 Gaz DG300 DG301 DG302 DG303

4 Gaz + CL2 DG304 DG305 DG306 DG307
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AUTOSAUVETEUR M20 
RÉF.DG100

• Masque auto-sauveteur à oxygène comprimé
• Durée d'utilisation (avec travail) : 15-20 min
• Temps de mise en place : moins de 10 s

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG110 Autosauveteur d'entrainement M20 T sans cagoule

DG114 Ceinture pour autosauveteur M20-02

DG108 Reconditionnement M20 sans cagoule à 5 ans

KIT MASQUE RESPIRATOIRE VENTILATION ASSISTÉE 
RÉF.DG033

• Qualité, fiabilité, étanchéité et confort
• Protège aussi bien les voies respiratoires que les yeux
• Comprend : un masque + un système antiparticules à ventilation assistée  

+ un chargeur + une batterie

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG035 Filtre chimique et amiante
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PACKERS SIMPLES 

• Les packers son utilisés en combinaison avec de la fibre de verre ainsi que  
de la résine pour des réparations ponctuelles

• Ils fournissent une réparation permanente, étanche et structurelle sur les  
joints déplacés et les sections de tuyauterie endommagées

• Les packers sont conçus pour offrir autant de flexibilité que possible pour  
une insertion facile

NOU
VEAU

PACKERS BI-PASS 

• Les packers sont utilisés en combinaison avec de la fibre de verre ainsi  
que de la résine pour des réparations ponctuelles

• Ils fournissent une réparation permanente, étanche et structurelle sur  
les joints déplacés et les sections de tuyauterie endommagées

• Les packers sont conçus pour offrir autant de flexibilité que possible pour 
une insertion facile

NOU
VEAU

ACCESSOIRES PACKERS 

• Accessoires permettant la connexion, le gonflage et le bon fonctionnement des packers

NOU
VEAU

DN 100/150 DN 150/250 DN 200/300

Longueur 1 m RC099 RC122 RC124

Longueur 1,5 m RC100 - -

Longueur 1,9 m RC121 RC123 -

Longueur 3 m - - RC125

DN 150/250 DN 200/300

Longueur 1 m RC126 RC128

Longueur 1,5 m RC127 RC129

PRODUIT RÉF.

Crème de protection Packer RC097

Adaptateur flexible RC110

Flexible 5 m RC111

Flexible 10 m RC091

Canne de gonflage 1,5 m RC098

Régulateur de pression 0-4 bar RC112
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KITS PIPE'AID 

• Livré sous forme de kit pratique. 
• Ce système durcit en présence d'eau, avec une excellente  

adhérence à tous les matériaux.

NOU
VEAU

POMPE XPRESS POUR PROJECTION PICOTE 
RÉF.PO901

• Diamètre du tuyau : DN32-300
• Portée maximale : 40 m
• Le nouveau système de revêtement Xpress Brush fournit des temps de  

durcissement plus rapides, pas de gaspillage, moins de désordre et un  
temps d'installation minimal

DN 50 DN 100 DN 150 DN 225

Longueur 1 m RC094 RC101 RC103 RC118

Longueur 0,5 m - RC092 RC102 -

Longueur 2 m - RC116 - -

Longueur 2,5 m - - RC117 -

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PO435 Le carton - Picote Dual Color Epoxy Kit 5.6kg

PO865 Picote Smart Mixer 2.0

PO426 Delivery Hose Lube, 0.95L

PO464 Resin Supply Hose 25m

PO463 Delivery Hose 25m
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POMPE MINI POUR PROJECTION PICOTE 
RÉF.PO866

• Diamètre du tuyau : DN32-200
• Portée maximale : 22 m
• Poids : 16 kg
• Se fixe en toute sécurité au cadre Miller
• À combiner avec le Mini Miller, le Mini Cleaner, la Super Battery
• Mini Miller ou Super Battery Mini Cleaner pour un système compact portable

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PO435 Le carton - Picote Dual Color Epoxy Kit 5.6kg

PO865 Picote Smart Mixer 2.0

PO426 Delivery Hose Lube, 0.95L

PO464 Resin Supply Hose 25m

PO463 Delivery Hose 25m

CHAUFFAGE PICOTE 
RÉF.PO008

• Réduisez le temps entre les couches pour le système Picote Brush Coating
• Comprend un tuyau de chauffage de 5 m
• La température de sortie d'air est limitée à +55°C
• Max. vitesse de l'air jusqu'à 100 m/s et max. volume d'air 2.20m³/min
• Bruit minimal : 78 dBA

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PO009 Tuyau de chauffage 5m pour chauffage Picote
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MIDI ROLLER 

• Unité hybride pour l'humidification des chemises CIPP DN50-225
• Unité légère (18 kg) et compacte peut être alimenté par la batterie intégrée (env. 10h de temps de travail)
• Vitesse variable et commandes bidirectionnelles
• Taille : 360 x 486 x 265 mm 
• Vitesse : 3-9 m/min (variable)
• Espacement : 4-14 mm (incréments de 0,5 mm)

MODÈLE RÉF.

Midi Roller PO006

Midi Roller Wet-Out Station PO542

Midi Roller & Wet-Out 
Station Package

PO007

Picote Mini Roller PO541

BROSSES PICOTE 

• Brosse PVC pour système de nettoyage et réhabilitation Picote

Ø FLEXIBLE Ø BROSSE RÉF.

8 mm 50 mm PO437

8 mm 75 mm PO438

8 mm 100 mm PO439

8 mm 125 mm PO440

8 mm 175 mm PO441

8 mm 220 mm PO442

10 mm 75 mm PO443

10 mm 100 mm PO444

10 mm 125 mm PO445

10 mm 150 mm PO446

10 mm 175 mm PO447

10 mm 200 mm PO448

Ø FLEXIBLE Ø BROSSE RÉF.

10 mm 225 mm PO449

10 mm 250 mm PO450

12 mm 100 mm PO451

12 mm 125 mm PO452

12 mm 150 mm PO453

12 mm 175 mm PO454

12 mm 200 mm PO455

12 mm 225 mm PO456

12 mm 250 mm PO457

12 mm 275 mm PO458

12 mm 300 mm PO459

12 mm 350 mm PO460
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CANNON 

• Outils parfaits pour les réhabilitations sur des longueurs réduites.
• Cannon Original : DN50/15m, DN75/10m & DN100/7m
• Comprend 3 têtes d'inversion (DN50, DN70, DN100) et 1 bouchon rapide
• Mini Cannon : DN50/7.5m, DN75/5m &
• DN100/3.5m
• Comprend 3 têtes d'inversion (DN50, DN70, DN100) et 1 bouchon rapide

SYSTÈME SPEEDYLIGHT VX 

• Le nouveau LED SpeedyLight VX de Sewertronics est conçu pour les projets dans les bâtiments ou les conduites verticales
• Combinaison parfaite par ces dimensions et son poids pour les accès difficiles
• L’outil idéal pour réhabiliter les conduites du DN 75 au DN 150

PRODUIT RÉF.

Unité de Contrôle portable SpeedyLight 
VX

RC066

Enrouleur SpeedyLight VX 30 m avec 
unité de motorisation

RC067

Tête amovible extra-Small XS pour 
SpeedyLight VX

RC068

Y de connexion RC058

Adaptateur - Transition 6" (150 mm) 
Storz à Camlock 6"

RC059

Adaptateur gaine DN75 RC069

Adaptateur gaine DN100 RC070

Adaptateur gaine DN150 RC071

Réducteur de Camlock 6” à Camlock 4” RC072

Sécheur et refroidisseur d’air RC073

MODÈLE RÉF.

Picote Original Cannon PO504

Picote Mini Cannon PO505

Kit de démarrage Mini DN50-100

Comprend un mini canon, 3 têtes d'inversion (DN50, DN70, 
DN100), 1 capuchon rapide, un revêtement 
Glider, Liner Compressor 3.0, Smart Heat Cable 10m, Air 
Pressure Regulator & Cannon 
Capuchon rapide pour câble chauffant intelligent.

PO904

Kit de démarrage Picote Original 
DN50-100

Comprend un canon Original, 3 têtes d'inversion (DN50, 
DN70, DN100), un rouleau intelligent, une doublure 
Compresseur 3.0, câble chauffant intelligent 10 m, régula-
teur de pression d'air et capuchon rapide Cannon 
pour câble chauffant intelligent.

PO905
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SYSTÈME SPEEDYLIGHT + 

• Notre système SpeedyLight+ est conçu pour travailler avec toutes sortes de gaines en feutre, fibre de verre ou fibre de verre 
renforcée

• Conçu pour travailler jusqu'à DN 600 avec le système tête triple 1800 W.

PRODUIT RÉF.

Unité de contrôle principale Sewertronics SpeedyLight+ RC054

Enrouleur SpeedyLight avec un câble de 50 ml RC055

Unité de motorisation et déplacement de la tête de polymérisation RC056

UV LED tête extra petite (XS), 300 w, de polymérisation pour système SpeedyLight, avec mo-
dule de caméra CCD intégré et éclairage

RC063

UV LED tête de polymérisation petite (S), 600 w pour système SpeedyLight, avec module 
caméra CCD intégré et illumination 
Diamètres DN100 – DN200/250

RC057

UV LED tête de polymérisation 1200 w pour système SpeedyLight+, avec module caméra CCD 
intégré et illumination

RC064

UV LED tête de polymérisation 1800 w pour système SpeedyLight+, avec deux modules camé-
ras de vue avant et arrière

RC065

Jeux d’adaptateurs pour SpeedyLight UV LED RC060

Dispositif pour tirer la tête de polymérisation RC061

Sécheur d'air et réfrigération SMC IDFA70-23 RC062

??
EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous pour plus d'informations
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120

AS
SA

IN
IS

SE
M

EN
T

 >
 R

éh
ab

ili
ta

tio
n



OUTILLAGE
  SPÉCIALISÉ
OUTILLAGE
  SPÉCIALISÉ

OUTILLAGE
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CLÉ DE MANŒUVRE FIXE À MANCHE CREUX 

• Carré droit de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Compatible avec les extensions et rallonges

CLÉ DE MANŒUVRE FIXE À  
MANCHE PLEIN 

• Carré droit de 30 x 30 mm
• Barre pleine de 25 mm
• Compatible avec les extensions  

et rallonges

CLÉ DE MANŒUVRE FIXE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE 

• Carré conique de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Fourni avec cornière pour carré de 27 x 27 mm

LONGUEUR RÉF.

1 m MF690

1,50 m MF471

1,80 m MF480

2,00 m MF691

2,20 m MF692

2,50 m MF481

LONGUEUR RÉF.

1 m MF698

1,50 m MF039

1,80 m MF040

2,00 m MF041

2,20 m MF042

2,50 m MF518

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

LONGUEUR RÉF.

1 m MF340

1,50 m MF102

1,80 m MF404

2,00 m MF699

2,20 m MF700

2,50 m MF701

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO
FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

OUTILLAGE
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CLÉ DE MANŒUVRE FIXE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE 

CLÉ DE MANŒUVRE FIXE QUALITÉ SUPÉRIEURE  
AVEC POIGNÉE VOLANT 

• Carré conique de 30 x 30 mm
• Barre pleine de 25 mm
• Fourni avec cornière pour carré de 27 x 27 mm
• Équipée d'un anneau pour utiliser avec un axe afin d'appliquer plus de force

L'ATELIER DE FABRICATION

FDS fabrique vos clés dans ses 
ateliers.

Nous pouvons donc répondre à vos 
demandes sur mesure (longueur, 
dimension du carré, extensions...)

Contactez nous pour 
vos demandes spécifiques.

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

CLÉ DE MANŒUVRE FIXE QUALITÉ SUPÉRIEURE  
À CARDAN 

• Carré conique de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Fourni avec cornière pour carré de 27 x 27 mm
• Avec cardan pour s'adapter aux carrés désaxés

LONGUEUR RÉF.

1 m MF693

1,50 m MF694

1,80 m MF638

2,00 m MF695

2,20 m MF696

2,50 m MF697

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

LONGUEUR RÉF.

1 m MF702

1,50 m MF466

1,80 m MF384

2,00 m MF703

2,20 m MF489

2,50 m MF704
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CLÉ DE MANŒUVRE PLIABLE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE 

• Carré conique de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Fourni avec cornière pour carré de 27 x 27 mm

CLÉ DE MANŒUVRE PLIABLE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE À CARDAN 

• Carré conique de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Fourni avec cornière pour carré de 27 x 27 mm
• Avec cardan pour s'adapter aux carrés désaxés

CLÉ DE MANŒUVRE PLIABLE 

• Carré droit de 30 x 30 mm
• Tube creux de 27 mm
• Compatible avec les extensions et rallonges

LONGUEUR RÉF.

1,50 m MF050

2 m MF711

2,50 m MF712

3 m MF713

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

LONGUEUR RÉF.

1,50 m MF708

2 m MF052

2,50 m MF709

3 m MF710

LONGUEUR RÉF.

1,50 m MF705

2 m MF476

2,50 m MF706

3 m MF707

OUTILLAGE
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CLÉ DE MANŒUVRE DÉMONTABLE 

• Double tête pour carré de 30 x 30 mm, ou incluant une cornière pour s'adapter  
à des carrés de 27 x 27 mm

• Poignée démontable (rangement dans le corps de la clé de manœuvre)

CLÉ DE MANŒUVRE UNIVERSELLE 

• Permet de manœuvrer tous types de robinets - vannes, même coniques
• Munie d’une multitude de petits picots qui épousent la forme de n’importe quel robinet
• Très robuste avec un couple de serrage de 400 N/mm²
• Plusieurs carrés disponibles pour robinets - vannes : 

 - 30 x 30 mm et inférieur 
 - 50 x 50 mm et inférieur 
 - 63 x 63 mm et inférieur

• Ensemble livré avec : 
 - une clé de manœuvre universelle de 1020 mm 
 - une rallonge de 420 mm 
 - une rallonge de 720 mm 
 - une poignée en T avec embout burin 
 - un embout de raccordement pour rallonge 
une caisse de transport métallique

DIMENSIONS CARRÉ RÉF.

30 x 30 mm MF388

50 x 50 mm MF358

63 x 63 mm MF362

RALLONGE EMBOUT UNIVERSEL 

• Permet de manœuvrer tous types de robinets/vannes de 30 x 30  
ou inférieurs, ou bien de 50 x 50 ou inférieurs

• Munie d’une multitude de petits picots qui épousent la forme de  
n’importe quel robinet

DIMENSIONS CARRÉ RÉF.

30 x 30 mm MF391

50 x 50 mm MF514

LONGUEUR CARRÉ RÉF.

1,5 m 30 x 30 MF088

1,5 m 30 x 30 + cornière 27 x 27 MF213

2 m 30 x 30 + cornière 27 x 27 MF505

2.2 m 30 x 30 + cornière 27 x 27 MC604
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CLÉ POUR PI 
RÉF.MF075

• La "Clé Fédérale"
• 3 carrés femelle de 30 x 30 mm,  

dont 1 pour un tronc de pyramide
• 2 doigts cylindriques pour le déblocage des volants

CLÉ ARTICULÉE 
RÉF.MF003

• Permet de manœuvrer 
 les carrés de 30 x 30 mm

CLÉ TOUS SERVICES ALU 
RÉF.MF314

• Plusieurs fonctions : 
 - clé triçoise 
 - clé pour carré de 30 x 30 mm 
 - ouverture de bouche à clé

CLÉ TOUS SERVICES 
RÉF.MF006

• Plusieurs fonctions : 
 - clé triçoise 
 - clé pour carré de 30 x 30 mm 
 - ouverture de bouche à clé

CLÉ MULTIFONCTIONS 

• Permet le déblocage et ouverture de volant de vanne
• Manœuvre de bouchons alu Ø 40 et 65 mm
• Manœuvre de bouchons alu Ø 80 et 100 mm
• Manœuvre des carrés de poteaux incendie (carré de 30 x 30 mm)
• Clé 5 fonctions équipée d'un deuxième carré de 16 x 16 mm

CLÉ POUR COMPTEUR COAXIAL 
 
• Permet de visser et dévisser des compteurs d’eau de type coaxial
• Longueur : 1,20 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF222 Sangle de rechange pour clé pour compteur 
coaxial

MODÈLE RÉF.

Clé 4 fonctions MF010

Clé 5 fonctions MF519

MODÈLE RÉF.

Clé pour compteur coaxial à sangle MF110

Clé pour compteur coaxial Itron MF310

OUTILLAGE
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CLÉ UNIVERSELLE POUR ROBINET 
RÉF.MF094

• Pour tous types de robinets avant ou après compteurs enterrés
• Facilite l’intervention du fontainier dans un regard profond, sale,  

humide ou en présence d’animaux
• Longueur 1 m

CLÉ DE MANŒUVRE VANNE À 
VOLANT 

• Permet de manœuvrer sans effort les vannes à volant
• N’endommage pas la vanne

CLÉ DE MANŒUVRE VANNE À  
VOLANT COMPACTE 
 
• Permet de manœuvrer sans effort les vannes à volant
• Compacte et légère pour faciliter son rangement
• N’endommage pas la vanne
• Peu importe le DN du  

volant, le crochet  
s'adapte à son  
épaisseur

DN DU VOLANT LONGUEUR POIDS RÉF.

50 à 200 210 mm 0,2 kg MF447

200 à 400 400 mm 1,3 kg MF438

400 à 550 490 mm 1,7 kg MF439

400 à 550 800 mm 2 kg MF536

CLÉ DE VANNE ÉLECTRIQUE 
RÉF.MF401

• Permet de manœuvrer sans effort les hydrants, poteaux d’incendie et vannes
• Couple réglable jusqu’à 650 Nm
• Compte-tour numérique
• Livrée en caisse aluminium, avec support de maintien bleu, arbre de  

transmission téléscopique rouge 58 à 89 cm, carré 33 mm, batteries et chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF460 Caisse de transport aluminium pour MF401

MF461 Adaptateur de manœuvre de petites vannes à volant pour MF401

MF462 Adaptateur de manœuvre de grandes vannes à volant pour MF401

MF573 Carré de manœuvre 15 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF574 Carré de manœuvre 20 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF575 Carré de manœuvre 25 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF576 Carré de manœuvre 27 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF577 Carré de manœuvre 30 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF578 Carré de manœuvre 33 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF579 Carré de manœuvre 35 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF580 Carré de manœuvre 40 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF581 Carré de manœuvre 45 mm pour clé de vanne électrique MF401

MF582 Cardan 3/4" pour carré de manœuvre de clé de vanne électrique MF401

OUVERTURE  
DU CROCHET LONGUEUR POIDS RÉF.

35 mm 356 mm 1 kg MF604

44 mm 457 mm 1,8 kg MF605

EXCLU
 FD

S
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CLÉ BA25 
RÉF.MF008

• Permet de manœuvrer les bouches de  
lavage et d’arrosage en DN 25

• Carré de 15 x 15 mm

CLÉ BA40 
RÉF.MF009

• Permet de manœuvrer les bouches de lavage et d’arrosage 
en DN 40

• Carré de 15 x 15 mm

CLÉ TRIÇOISE ALU 
RÉF.MF312

• Pour bouchons et  
raccords de 50 à 100 mm

CLÉ TRIÇOISE ACIER 
RÉF.CP184

• Pour bouchons et raccords  
de 20 à 120 mm

CLÉ TRIÇOISE BRONZE 
RÉF.CP003

• Pour bouchons et raccords de 20 à 120 mm

CLÉ TRIÇOISE AVEC CARRÉ  
30 X 30 
RÉF.MF074

• Pour demi-raccords symétriques APM
• Pour carré de 30 x 30 mm
• Pour bouchon et raccord de 40 à 120 mm

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

OUTILLAGE
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CLÉ TRIANGLE FEMELLE 
 

CLÉ À CARRÉ CONIQUE 
 
• Un carré conique pour s'adapter à plusieurs  

dimensions de serrures

CLÉ DFCI 
RÉF.AI926

• Longueur : 200 mm
• Triangle : 20 mm de coté

CLÉ À TRIANGLE 20 MM 
RÉF.MF475

• Triangle : 20 mm de coté

CLÉ SUBMASTER 
RÉF.OM157

• 8 différentes empreintes montées sur un mécanisme tournant
• Carré de 5 mm permettant la purge des radiateurs

CLÉ MULTIFONCTION TWINKEY 
RÉF.OM312

• Convient pour toutes les armoires et les systèmes de fermetures standards
• 8 différentes empreintes composées de 2 clés cruciformes reliées avec aimants

DIMENSIONS RÉF.

4 à 8 mm MF602

6 à 10 mm MF603

DIMENSION RÉF.

6 mm OW194

7 mm OW195

8 mm OW196

9 mm OW197

10 mm OW198

11 mm OM149

14 mm OM147
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EMPREINTES 

• Composez votre propre porte clé en choisissant jusqu’à 8 empreintes
• Empreinte de longueur 10 cm en laiton

Le saviez-vous ?

Composez vous-mêmes vos propres 
porte-clés. 
  Sélectionnez vos empreintes, aditionnez 
leurs épaisseurs et choisissez la vis cor-
respondante, avec l'écrou associé.

PORTE-CLÉS 
 
• Porte clé pré-monté avec les empreintes les plus courantes
• 3 empreintes : triangles 16, 21 et rectangle 5 x 10
• 4 empreintes : triangles 13, 16, 21 et rectangle 5 x 10
• 5 empreintes : triangles 11, 13, 16, 21 et rectangle 5 x 10
• 5 empreintes (dont capot fougue) : triangles 13, 21,  

rectangle 5 x 10 et empreinte fougue inviolable
• 6 empreintes : triangles 11, 13, 16, 21,  

rectangle 5 x 10 et carré de 14

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PF141 Vis tête hexagonale entièrement filetée inox A2 M6 x 60 mm

PF142 Vis tête hexagonale entièrement filetée inox A2 M6 x 80 mm

PF144 Vis tête hexagonale partiellement filetée inox A2 M6 x 100 mm

PF272 Vis tête hexagonale partiellement filetée inox A2 M6 x 120 mm

PF273 Vis tête hexagonale partiellement filetée inox A2 M6 x 140 mm

PF611 Vis tête hexagonale partiellement filetée inox A2 M6 x 160 mm

PF138 Ecrou hexagonal pour empreinte clé articulée frein inox A2 M6

TYPE D'EMPREINTE EPAISSEUR RÉF.

5 pans 10 mm MF025

6 pans 10 mm MF019

Carré 10 10 mm MF017

Carré 14 25 mm MF021

Carré 5 à 8 10 mm MF020

Delmas 25 mm MF022

Demi-lune 10 mm MF023

Simple ergot 17 mm MF345

Double ergot 17 mm MF024

TYPE D'EMPREINTE EPAISSEUR RÉF.

Rectangle 5 x 10 10 mm MF018

Triangle 11 17 mm MF014

Triangle 13 25 mm MF013

Triangle 16 25 mm MF012

Triangle 21 25 mm MF011

Triangle 5 10 mm MF016

Triangle 8 17 mm MF015

Capot fougue inviolable 25 mm MF341

NOMBRE D'EMPREINTES RÉF.

3 empreintes MF317

4 empreintes MF316

5 empreintes (dont capot fougue) MF344

5 empreintes MF309

6 empreintes MF315

OUTILLAGE
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FABRIQUÉ PAR 
FDS PRO

FABRICATION MAISON

100% FRANÇAISE !

Retrouvez nos produits FDS PRO 

grâce à ce picto.

DES PRODUITS SYNONYMES DE QUALITÉ PAR TOUS 
LES PROFESSIONNELS !

L'atelier de fabrication Belledonne Usinage œuvre toute 
l'année pour produire du matériel qualitatif et durable 
que ce soit pour la détection ou la réparation, la mesure 
ou l'inspection ainsi que le débouchage ou le pompage. 
Avec des produits très appréciés par les professionnels 
et proposés à des tarifs très attractifs, comme les 
casomobiles, les détecteurs BC6 / BC4, les sangles de 
grattage ou les clés de manœuvre, FDS Pro apporte tout 
son professionnalisme et son expérience du secteur 
auprès de ses clients.

L ' AT E L I E R
D E 

FA B R I C T I O N
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CLÉ À VRILLE TORSADÉE 
 
• Longueur : 1,50 m

CLÉ À QUEUE DE COCHON 
 
• Longueur : 1,60 m

CLÉ À CUILLÈRE 
RÉF.MF054

• Longueur : 1,50 m

CLÉ À CURETTE 
RÉF.MF057

• Pour nettoyer les carrés de 30 x 30 mm
• Ø 35 mm
• Longueur : 1,50 m

TARIÈRE 
RÉF.MF058

• Ø 7 cm
• Longueur : 1,20 m

CLÉ À GRATOUNETTE 
RÉF.MF109

• Pour nettoyer les carrés de 30 x 30 mm
• Ø 55 mm
• Longueur : 1,50 m

PINCE À BEC 
RÉF.MF067

• Longueur : 1,40 m
• Ø 80 mm
• 3 becs

DIAMÈTRE RÉF.

52 mm MF055

73 mm MF056

MODÈLE RÉF.

Standard MF053

Haut de gamme MF385

OUTILLAGE
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PINCE À BEC QUALITÉ SUPÉRIEURE 

• Longueur : 1,80 m
• Ø 80 mm

PELLE À GODET ROND  

• Permet d’enlever tous les déchets se trouvant dans les regards
• Modèle acier

GRIFFE À PIERRES 

• Permet d’enlever tous les déchets se trouvant dans les regards
• Modèle acier

CUREUR DE BOUCHES À CLÉ 
RÉF.MF355

• Permet le curage efficace des bouches à clés
• Double action : carottage et aspiration
• L’aspiration se fait avec un aspirateur (non inclus)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF398 Aspirateur pour bouche à clé / regard - 5 m3/h

MF399 Aspirateur pour bouche à clé / regard - 8 m3/h

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

NOMBRE DE BECS RÉF.

2 becs MF068

3 becs MF069

Pliable 3 becs MF335

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

DIAMÈTRE LONGUEUR 1,5 M LONGUEUR 2 M LONGUEUR 2,5 M

Ø 8 cm MF128 MF717 MF718

Ø 13 cm MF059 MF060 MF719

Ø 20 cm MF061 MF062 MF101

LONGUEUR RÉF.

1,5 m MF441

2 m MF442

19
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ASPIRATEUR POUR BOUCHE À CLÉ / REGARD 

• Permet d’aspirer et de vidanger en continu les endroits difficiles d’accès
• Très puissant grâce à la fonction séparée d’aspiration et refoulement
• Profondeur maxi d’aspiration : 2,50 m
• Livré avec 5 m de tuyau d’aspiration et 10 m de refoulement

DÉBIT POIDS RÉF.

5 m³/h 13 kg MF398

8 m³/h 24 kg MF399

CONTRÔLE DE NIVEAU DE BOUE 
RÉF.MF070

• Hauteur maximale : 3 m
• Graduation : 10 cm
• 3 éléments d’un mètre se vissant les uns aux autres
• Rétention des boues et eaux par valve en caoutchouc

CANNE DE PRÉLÈVEMENT 
RÉF.MF072

• Canne télescopique pour prélèvement d’échantillons
• Longueur maximum : 2,30 m
• Avec bécher de capacité 1000 ml

ANTI-FRAUDE 
RÉF.MF026

• Empêche toute manœuvre frauduleuse des bouches à clé
• Se pose sur carré de 30 x 30 mm à l’aide d’une pince à bec
• Ø 70 mm
• Hauteur : 250 mm

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF071 Sac de protection pour contrôle de 
niveau de boue

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF073 Flacon avec bouchon de capacité 1000 ml

MF497 Bécher en plastique 1000 ml pour canne 
de prélevement

OUTILLAGE
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MARTEAU PIC 
RÉF.MF007

• Ouverture facile et rapide des  
bouches à clé

• Bec recourbé

MARTEAU PIC BI-MATIÈRE 
RÉF.MF126

• Ouverture facile et rapide des bouches à clé
• Manche ergonomique

PIOCHE D'ÉGOUTIER 
RÉF.MF077

• Permet de manipuler toutes les plaques d’égout
• Côté panne pour dégager l’enrobé des bords de la plaque
• Côté crochet pour soulever et faire glisser la plaque

BARRE À MINE 

• Très robuste en acier - carbone

Corps fibres de verre

À palette

Bout courbé

MODÈLE LONGUEUR RÉF.

Ø 25 mm 1,50 m MF038

Ø 30 mm 1,50 m MF079

Ø 28 mm 2 m MF658

Bout courbé 1,50 m MF108

Version fibres de verre 1,50 m MF380

À palette 1,80 m MF382

Barre à mine
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MARTEAU LÈVE PLAQUE 

• Permet de décoller, manipuler et déplacer les plaques de regard
• Masselotte intégrée
• Traité contre la corrosion
• Agréé France Télécom 767 845 X
• Poids : 7 kg
• Dimensions : 270 x 40 x 1030 mm

CLÉ LÈVE REGARDS SEBEL 
RÉF.MF029

• Permet de lever la majorité des plaques et grilles

SEMELLE RÉF.

Cupro-beryllium MF078

Polyamide MF583

MARTEAU D'ÉGOUTIER 
RÉF.MF028

• Permet de manipuler toutes les plaques d’égout
• Côté bec pour soulever les plaques
• Côté marteau pour décoller les plaques
• Côté poignée pour dégager la plaque du regard
• Poids : 3 kg

OUTILLAGE
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LAISSEZ LEBORGNE PRENDRE 
SOIN DE VOTRE DOS !

LÈVE TAMPONS
TÉLÉCOM
nanovib®

LÈVE  GRILLES ET 
PLAQUES D’ÉGOUT 

“TOUCAN” nanovib®

Des outils ergonomiques spécialement conçus pour 
manipuler les tampons Télécom et les plaques d’égout 

en préservant votre dos !

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

FRANCE

FABRIQUÉ
EN

DDiissppoonniibbllee  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  wwwwww..ffddsspprroo..ccoomm



LÈVE PLAQUE TITAN 

• Permet de soulever des tampons d’égout carrés, rectangulaires ou ovales  
en toute sécurité et sans effort

• Modèle standard : Alliage titane - alu
• Modèle renforcé : Inox

LÈVE GRILLE ET PLAQUE D’ÉGOUT "TOUCAN" 
RÉF.MF488

• Outils 3 en 1 pour déplacer tous types de tampons / grilles : 
 - Un côté "bec" pour les tampons 
 - Un côté "forme en T" pour les grilles 
 - Surface de frappe : pour décoller grilles/plaques

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

CROCHETS 

• Permet de soulever manuellement les tampons et grilles ferreuses
• Longueur 500 mm

Paire de crochet en TE 

  Paire de crochet recourbés

MODÈLE POIDS RÉF.

Standard 3 kg MF090

Renforcé 4,5 kg MF396

TYPE DE CROCHETS RÉF.

Paire de crochets recourbés MF033

Paire de crochets en TE MF032

Lot de 5 crochets MF220

OUTILLAGE
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SOULEVEUR MAGNÉTIQUE SIMPLE  

• Permet de soulever facilement et sans effort les bouches à clés, tampons, regards
• 65 cm de hauteur
• Force portante en conditions idéales : 

 - Ø 80 mm : 60 kg 
 - Ø 100 mm : 90 kg 
 - Ø 125 mm : 130 kg

Ø AIMANT POIGNÉE BOULE POIGNÉE EN T

80 mm MF034 MF112

100 mm MF035 MF111

125 mm MF105 MF673

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

SOULEVEUR MAGNÉTIQUE AVEC MARTEAU PIC 

• Trois fonctions : 
 - un côté marteau pour dégager l’enrobé des bords de la plaque 
 - un coté crochet pour soulever et faire glisser la plaque 
 - un aimant pour soulever les tampons de regards

• Force portante en conditions idéales : 
 - MF106 : 60 kg 
 - MF107 et MF307 : 90 kg 
 - MF394 : 100 kg

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF562 Protection pour aimant de souleveurs MF394 et 
MF412

MF725 Sac de transport pour aimant MF394

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

Ø AIMANT RÉF.

80 mm MF106

110 mm pliable MF394

100 mm MF107

100 mm articulé MF307
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SOULEVEUR MAGNÉTIQUE DOUBLE 

• Permet de soulever facilement et sans effort les bouches à clés, tampons, regards
• En inox

Ø AIMANT RÉF.

80 mm MF036

100 mm MF037

110 mm dissociable MF413

125 mm MF104

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF562 Protection pour aimant de souleveurs 
MF394 et MF412

MINI AIMANT AVEC POIGNÉE 
RÉF.MF226

• Permet de lever des plaques et tampons de petits gabarits sans avoir à se baisser
• Bonne maniabilité
• Capacité de levage en conditions idéales : 70 kg
• Poignée avec pic

EXCLU
 FD

S

MINI AIMANT EXTENSIBLE AVEC POIGNÉE 
RÉF.MF663

• Permet de lever des plaques et tampons de petits gabarits sans avoir à se baisser
• Bonne maniabilité
• Capacité de levage en conditions idéales : 300 kg
• Poignée extensible

EXCLU
 FD

S

Sac anti-magnétique

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

Souleveur magnétique 
double dissociable

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

OUTILLAGE
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AIMANT RECTANGULAIRE AVEC POIGNÉE 
RÉF.MF129

• Permet de lever les plaques circulaires, les plaques télécom et tous  
autres types de plaques et grilles ferreuses

• Capacité de levage en conditions idéales : 400 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 7 kg

EXCLU
 FD

S

Sac anti-magnétique

AIMANT BANANE AVEC POIGNÉE 
RÉF.MF321

• Permet de lever les plaques circulaires et plaques à charnières,  
les plaques télécom et tous autres types de plaques et grilles ferreuses

• Capacité de levage en conditions idéales : 420 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 7 kg

Sac anti-magnétique Trolley pour aimant avec 
poignée

Trolley pour aimant avec 
poignée

SCANNEZ 

MOI !

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ
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AIMANT TRIPLE MAGNETS 
RÉF.MF687

• Permet de lever les plaques circulaires, les plaques télécom et tous  
autres types de plaques et grilles ferreuses

• Grâce à ses 3 aimants, offre une adhérence magnétique même sur des 
 surfaces courbes ou mal entretenues

• Capacité de levage en conditions idéales : 600 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 7,5 kg

NOU
VEAU

Sac anti-magnétique Trolley pour aimant avec 
poignée

AIMANT TRIPLE MAGNETS AVEC BRAS DE LEVIER 
RÉF.MF688

• Permet de lever les plaques circulaires et plaques à charnières,  
les plaques télécom et tous autres types de plaques et grilles ferreuses

• Grâce à ses 3 aimants, offre une adhérence magnétique même sur des  
surfaces courbes ou mal entretenues

• Capacité de levage en conditions idéales : 600 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 8,3 kg

NOU
VEAU

Sac anti-magnétique Trolley pour aimant avec 
poignée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

OUTILLAGE
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LIFTPLAQ 
RÉF.MF095

• Lève tampon aimanté
• Permet de manipuler les plaques et tampons sans  

les toucher
• Divise la pénibilité par 3
• Capacité de levage en conditions idéales : 300 kg

Élargisseur

LÈVE TAMPON HYDRAULIQUE 
RÉF.MF395

• Permet de soulever et déplacer sans effort les plaques et tampons les plus lourds
• Montée et descente grâce au vérin hydraulique animé par une pompe manuelle
• Peut également s’utiliser avec l’aimant puissant de levage ou 2 aimants rectangulaires  

  avec poignée
• Capacité de levage : 1500 kg
• Livré sans accessoires

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF369 Kit accessoires crochets et traverses

MF350 Aimant puissant de levage 600 kg

MF360 Aimant puissant de levage 1000 kg Aimant puissant

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF366 Élargisseur Liftplaq

MF379 Kit 4 chaînes pour Liftplaq
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PALAN MANUEL TRALIFT 

• Palan à chaîne avec crochets en acier forgé rotatifs à 360°
• Engrenage à haut rendement, dispositif de freinage de sécurité

PALAN ÉLECTRIQUE TRALIFT TE 

• Palan motorisé à chaîne à faible hauteur perdue
• Moteur triphasé 380 V avec commande électrique basse tension à prise brochable  

et boite à boutons avec arrêt d'urgence Hauteur de levée : 3 m 
• Vitesse : 4 m/mn 
• Endurance : FEM 1 Am

CHARGE UTILE COURSE DE LEVAGE RÉF.

0,5 T 3 m OT496

1 T 3 m OT495

TIREUR À CÂBLE TIRFOR 

• Appareil de levage et de traction à course illimitée du câble
• Travail dans toutes les positions
• Livré avec 20 m de câble

CHARGE UTILE DÉSIGNATION RÉF.

0,25 T Course de levage 3 m OT480

0,5 T Course de levage 3 m OT460

0,5 T Course de levage 5 m OT469

1 T Course de levage 3 m OT461

1 T Course de levage 5 m OT465

1,5 T Course de levage 3 m OT463

1,5 T Course de levage 5 m OT466

2 T Course de levage 3 m OT464

2 T Course de levage 5 m OT462

3 T Course de levage 3 m OT467

3 T Course de levage 5 m OT470

5 T Course de levage 3 m OT468

5 T Course de levage 5 m OT471

FORCE Ø CÂBLE POIDS CÂBLE POIDS TREUIL RÉF.

800 kg 8,3 mm 6,3 kg 8 kg OT501

1600 kg 11,5 mm 11,5 kg 16,4 kg OT502

3200 kg 22,7 mm 22,7 kg 26,9 kg OT500
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ELINGUE RONDE SANS FIN 

• 100% polyester haute ténacité
• Coefficient de sécurité : 7 
• Norme : CE EN 1492-2

CMU COULEUR LONGUEUR RÉF.

1 T Violette 1 m OT535

1 T Violette 1,5 m OT519

1 T Violette 2 m OT522

1 T Violette 2,5 m OT524

2 T Verte 1 m OT527

2 T Verte 1,5 m OT529

2 T Verte 2 m OT531

2 T Verte 2,5 m OT533

2 T Verte 3 m OT536

2 T Verte 4 m OT520

CMU COULEUR LONGUEUR RÉF.

3 T Jaune 1 m OT523

3 T Jaune 1,5 m OT525

3 T Jaune 2 m OT528

3 T Jaune 2,5 m OT526

3 T Jaune 3 m OT530

3 T Jaune 4 m OT532

4 T Grise 3 m OT537

4 T Grise 4 m OT538

4 T Grise 5 m OT539

5 T Rouge 3 m OT534

5 T Rouge 4 m OT518

5 T Rouge 6 m OT521

ELINGUE CHAÎNE RÉGLABLE 

• Chaîne en acier haute résistance (grade 80)
• Coefficient de sécurité : 4 
• Norme : EN 818-4 
• Livrée avec certificat de conformité

DÉSIGNATION CMU FACTEUR 
D'ÉLINGAGE 1

CMU FACTEUR 
D'ÉLINGAGE 1,4

CMU FACTEUR 
D'ÉLINGAGE 1,5

CMU FACTEUR 
D'ÉLINGAGE 2,1 RÉF.

Élingue 1 brin 2000 kg - - - OT559

Élingue 2 brins 2000 kg 2,8 T - - OT560

Élingue 4 brins - - 3 T 4,25 T OT561

SANGLE ARRIMAGE 1 PARTIE 

• 100% polyester avec tendeur à cliquet (sans crochet)
• Norme : EN 12195-2

CMU LONGUEUR/LARGEUR COLORIS RÉF.

1 T 5 m/25 mm Bleue OT582

2 T 5 m/35 mm Orange OT584

3,5 T 9 m/50 mm Bleue OT585

5 T 9 m/50 mm Orange OT586
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PINCE À BORDURE MANUELLE 

• Permet de poser sans effort des bordures de taille moyenne
• Très maniable et légère
• Mâchoires en acier avec patins caoutchouc interchangeables

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

PINCE À BORDURE MÉCANIQUE 

• Pince mécanique polyvalente idéale pour la préhension d’éléments  
en béton ou granit

• Système de commutation  
préhension - ouverture automatique

• Ouverture large à réglage rapide

PINCE MÉCANIQUE POUR TUYAUX BÉTON ET FONTE 

• Permet la pose / dépose de tuyaux en béton et fonte
• Dispositif de commutation “plein vide” automatique
• Platine de maintien réglable pour stabiliser le tuyau pendant le transport

DN TUYAUX LONGUEUR MÂCHOIRES CHARGE  
  ADMISSIBLE MODÈLE RÉF.

80 - 400 500 mm 430 kg Fonte OM883

200 - 800 420 mm 1500 kg béton OM884

OUVERTURE PROFONDEUR  
INSERTION

LONGUEUR 
MÂCHOIRES

CHARGE  
  ADMISSIBLE POIDS RÉF.

0 - 400 mm 200 mm 150 mm 150 kg 4 kg OM873

0 - 550 mm 210 mm 200 mm 200 kg 12 kg OM874

500 - 1045 mm 40 mm 100 mm 100 kg 12 kg OM875

OUVERTURE PROFONDEUR 
INSERTION

LONGUEUR 
MÂCHOIRES

CHARGE  
  ADMISSIBLE POIDS RÉF.

0 - 300 mm 195 mm 235 mm 550 kg 12 kg OM877

0 - 400 mm 215 mm 235 mm 600 kg 15 kg OM878

50 - 520 mm 170 mm 420 mm 900 kg 55 kg OM879

50 - 600 mm 185 mm 350 mm 600 kg 29 kg OM876

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

??
LES TMS C'EST QUOI ?

Les troubles musculosquelettiques 
ou TMS sont des troubles de 

l'appareil locomoteur - membres 
et rachis - pour lesquels l'activité 
professionnelle peut jouer un rôle 

dans la genèse, le maintien ou 
l'aggravation. Tous ces troubles 

peuvent induire une gêne 
fonctionnelle et douleurs. 

Les TMS, 1er maladie professionnelle.

FDS propose du matériels  
spécifiques qui réduisent les 
risques de TMS dans le BTP !
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D É M O S
P R O D U I T S
M I S E  E N
R O U T E

DES COMMERCIAUX FORMÉS SUR TOUTES LES MARQUES !

Chez FDS Pro, l'accompagnement professionnel 
est une priorité. 

Expert dans le matériel et l'outillage spécialisé 
pour l'eau, la détection et l'assainissement, France 
Détection Services vous propose un catalogue 
produit regroupant des milliers de références 
parmi les meilleures marques du marché. 

Depuis plusieurs dizaines d'années, nous 
établissons une relation de confiance forte avec 
nos clients et l'ensemble de nos équipes. 

Pour cela, plus d'une vingtaine de commerciaux 
sillonnent la France tout au long de l'année 
pour vous faire des démonstrations et mise en 
route  produits.

POURQUOI UNE 
DÉMONSTRATION PRODUIT ?
Directement au sein de vos 
locaux, notre commercial se 
déplace pour une présentation de 
nombreux outils et équipements, 
que ce soit des nouveautés ou un 
produit bien spécifique dont vous 
avez besoin d'en connaître son 

fonctionnement.

La démonstration produit consiste 
à montrer la solution en action. 
Elle met en évidence les principales 
caractéristiques techniques du 
produit et permet de répondre 

aux questions du prospect.

Les avantages 
d'une démo produit

- Effectuée directement en 
personne, elle est beaucoup plus 

interactive

- Le client peut prendre le matériel 
en main et également le tester

++
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MANOMÈTRE PRESS 
RÉF.CP011

• Permet de prendre instantanément la pression sur n’importe quel robinet
• Étendue de mesure (EM) : 0/6 bar
• Embout conique en caoutchouc

MANOMÈTRE SEC  

• Manomètre boîtier inox
• Précision : 1,6 % EM
• Raccord 1/4" (M 8/13) pour Ø 50 mm et Ø 63 mm
• Raccord 1/2" (M 15/21) pour Ø 100mm et Ø 150 mm
• IP65

Le saviez-vous ?
Pour avoir un manomètre avec certificat de conformité, 
contactez-nous au 04 90 33 75 14

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP045 Coque caoutchouc pour manomètre vertical Ø 63 mm

PF020 Coque caoutchouc pour manomètre axial Ø 63 mm

MU824 Coque caoutchouc pour manomètre vertical Ø 100 mm

0/6 BAR 0/10 BAR 0/16 BAR 0/25 BAR 0/1 BAR

axial Ø 50 mm CP123 CP124 CP125 - -

Ø 63 mm CP119 CP120 CP106 CP121 -

Ø 100 mm CP133 CP134 CP135 CP136 -

Ø 150 mm - - - - CP132

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO
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MANOMÈTRE À BAIN D’HUILE  

• Manomètre boîtier inox
• Précision : 1.6% EM
• Raccord 1/4" (M 8/13) pour Ø 63 mm
• Raccord 1/2" (M 15/21) pour Ø 100mm
• IP65

ø 0/10 
BAR

0/6 
BAR

0/16 
BAR

0/25
BAR

0/40 
BAR

0/16 BAR 
  DIVISION 

0,1 BAR

0/16 BAR 
AVEC 

CERTIFICAT

0/25 BAR 
AVEC 

CERTIFICAT

axial Ø 63 mm PF132 - - - - - - -

Ø 63 mm CP037 CP036 CP018 CP016 CP118 - - -

Ø 63 mm - Pas 
de 0,1 bar

- - - - - CP105 CP122 -

Ø 100 mm CP129 CP128 CP130 CP131 - - - CP188

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP045 Coque caoutchouc pour manomètre vertical Ø 63 mm

PF020 Coque caoutchouc pour manomètre axial Ø 63 mm

MU824 Coque caoutchouc pour manomètre vertical Ø 100 mm

MANOMÈTRE DIGITAL ÉCO 

• Manomètre numérique compact
• Pression mesurée et affichée : 2 fois/s
• Affichage pression Min/Max
• Étendue de mesure (EM) : -1/30 bar
• Précision : 0,5 % EM
• Raccord ¼" (M 8/13)
• IP65

MODÈLE RÉF.

Manomètre digital ECO2 -1/30 bar CP019

Manomètre digital ECO2 0/300 bar CP143

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP170 Raccord tournant G 1/4" pour manomètre ECO

CP044 Coque caoutchouc pour manomètre ECO 2, LEO 2

CP244 Amortisseur de pression pour manomètre 1/4"
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MANOMÈTRE ENREGISTREUR LEO RECORDER 

• Permet l’enregistrement de la pression et température sur une période  
programmable

• Étendue de mesure (EM) : -1/30 bar
• Résolution : 10 mbar
• Précision : 0,1 % EM
• Raccord ¼" (M 8/13)
• IP65

MANOMÈTRE DE PRÉCISION CPG1500 
RÉF.CP186

• Fonction d'enregistrement avec jusqu'à 50 valeurs de mesure par seconde
• Étendue de mesure (EM) : 0-40 bar (surpression 80 bar)
• Précision : 0,1 % EM
• Raccord ½" (M 15/21)
• IP65

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP042 Coque caoutchouc pour manomètre LEO 1, 3, LEX1

SE337 Etalonnage pour manomètre sur 5 valeurs

RB012 Robinet pour manomètre 8/13

CP244 Amortisseur de pression pour manomètre 1/4"

MODÈLE RÉF.

Manomètre enregistreur LEO RECORDER 
-1/30 bar avec câble - sans certificat CP139

Manomètre enregistreur LEO RECORDER 
-1/30 bar avec câble - avec certificat CP152

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP190 Soupape de sécurité pour manomètre

CP198 Malette pour manomètre CPG1500
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ENREGISTREUR DE PRESSION MINI DISQUE 
RÉF.CP039

• Permet de mesurer et d'enregistrer les variations de pression
• Étendue de mesure : 0/20 bar 
• Raccord 1/4"

POMPE D’ÉPREUVE MANUELLE SANS RÉSERVOIR 
RÉF.PE014

• Cette pompe manuelle auto-amorçante et sans réservoir est la solution  
économique pour des tests occasionnels

• Poids : 3,9 kg
• Pression max : 70 bar

POMPE D’ÉPREUVE MANUELLE COMPACTE 
RÉF.OS031

• Pompe d'épreuve compacte avec brevet anti-calcaire pour éviter les  
blocages liés aux eaux trop calcaires

• Réservoir : 5 L
• Poids : 4,2 kg
• Pression max : 50 bar

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP166 Lot de 6 plumes pour enregistreur de pression mini disque

CP167 Lot de 60 feuilles pour enregistreur de pression mini disque 7 jours

CP168 Lot de 60 feuilles pour enregistreur de pression mini disque 24 heures
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POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE HP 

• Permet de mettre en pression un réseau grâce à la pompe à piston (simple ou double)
• Pression max : 60 ou 200 bar suivant le modèle
• Cuve : 30 litres
• Flexible : 3 m

POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE SUR CHÂSSIS 
RÉF.PE013

• Permet de mettre en pression  
un réseau

• Idéale pour les réseaux de  
bâtiments, industriels ou de  
tranchées

• Pression max : 34 bar
• Débit : 420 l/h
• Poids : 22 kg
• Livré avec un tuyau  

HP de 5 m

MODÈLE RÉF.

Pompe d'épreuve manuelle HP 300 (60 bar) PE006

Pompe d'épreuve manuelle HP 500 (200 bar) PE007

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE 

• Permet de mettre en pression un réseau grâce à la pompe à piston
• Modèles 8, 25, 50, 60 et 100 bar

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP191 Manomètre sec axial Ø 50 mm 0/25 bar

CP192 Manomètre sec axial Ø 50 mm 0/60 bar

CAPACITÉ POIDS RÉSERVOIR RÉF.

25 bar 4,6 kg 7 L PE001

50 bar 6,4 kg 13,5 L PE002

60 bar 8 kg 12 L PE003

100 bar 4,3 kg 10 L PE017

Pompe d'épreuve manuelle 
50 bar

Pompe d'épreuve manuelle 
60 bar

Pompe d'épreuve manuelle 
100 bar

Pompe d'épreuve manuelle 
25 bar
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POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40 BAR 
RÉF.PE004

• Permet de mettre en pression un réseau
• Idéale pour des tests de pression  

intérieurs et sur réseaux  
de chaleur (radiateurs)

• Pression max : 40 bar
• Auto-aspirante  

jusqu’à 1 m

POMPE D'ÉPREUVE THERMIQUE 

• Permet de tester et de mettre en épreuve les réseaux
• Cuve : 30 ou 95 litres
• Pression max : 40 bar
• Débit : 60 l/min

EXCLU
 FD

S

Kit de test canalisation avec 
manomètre (raccord pour 
PE Ø 25 mm)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CO013 Kit de test canalisation avec manomètre sortie pour PE Ø 25 mm (maxi 12 bar)

TU315 Tuyau prolongateur 20 m pour PE005 (sortie raccord pour PE Ø 25 mm)

CP019 Manomètre digital ECO2 -1/30 bar

CP139 Manomètre enregistreur LEO RECORDER -1/30 bar avec câble - sans certificat

CP039 Enregistreur de pression mini disque

MODÈLE RÉF.

Pompe d'épreuve thermique 40 bar 
avec cuve 30 L

PE005

Pompe d'épreuve thermique 40 bar 
avec cuve 95 L

PE011
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RACLOIR À TUBE 
RÉF.CT326

• Permet de racler manuellement les tubes en PVC/PE

CÔNE À ÉBARBER EN PLASTIQUE 
RÉF.CT004

• Permet d’ébavurer manuellement l’intérieur et l’extérieur 
des tubes en PVC/PE

• Capacité : jusqu’au DN 40

CÔNE À ÉBARBER EN ACIER 
 
• Permet d’ébavurer manuellement l’intérieur et l’extérieur 

des tubes en PVC/PE

CAPACITÉ RÉF.

DN 20 à DN 40 CT005

DN 20 à DN 63 CT006

CÔNE À ÉBARBER MULTI-TAILLE 
RÉF.CT794

• Permet d’ébavurer manuellement l’intérieur et l’extérieur des tubes en PVC/PE
• Capacité : DN 20 au DN 63

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT890 Lot de 10 lames de rechange pour cône à ébarber 
CT794

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MU948 Lot de 2 lames de rechange pour racloir à 
tube 60 mm
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CÔNE À ÉBARBER CONIQUE 
RÉF.CT668

• Fonctionnement sur perceuse/visseuse ou manuel grâce à  
l'arbre amovible

• Lame en acier trempé de longue durée de vie, pour  
des coupes lisses

• Capacité : DN 25 à DN 75

CHANFREINEUR ORBITAL MULTI-MATÉRIAUX 

• Permet de chanfreiner des tubes acier, fonte et PVC/PE en une seule passe
• Angles de chanfrein sur demande : 30°, 37,5° ou 45°
• Chanfreinage sécurisé grâce aux mâchoires qui enserrent le tube  

durant l’opération

PACK CHANFREINEUSE ÉLECTRIQUE POUR TUBES PLASTIQUES 
RÉF.CT660

• Permet de réaliser des chanfreins externes et d’ébavurer les tuyaux en plastique d’un diamètre de 50 mm et plus
• Livré avec 2 batteries et chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT888 Malette pour pack chanfreineuse électrique

PUISSANCE Ø EXT. CANALISATION POIDS RÉF.

1400 W 25 - 220 mm 6,7 kg CT394

1400 W 110 - 360 mm 6,7 kg CT393

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT669 Lame de rechange pour cône à ébarber conique
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MINI SCIE ISOLÉE 
RÉF.OM184

• Mini scie isolée 1000 V
• Dimensions : 240 x 110 x 14 mm
• Longueur de la lame : 150 mm
• Livrée avec une lame pour bois et métal
• Produit conforme aux normes DIN EN 60900 IEC 60900

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW753 Lame de rechange bois/métal pour scie isolée 
OM184

SCIE ISOLÉE FACOM 
RÉF.CT883

• Monture isolée 1000 V
• Dimensions : 470 x 130 x 20 mm
• Longueur de la lame : 300 mm
• Livrée avec une lame bimétal
• Produit conforme aux normes NF E73-073, NF EN 60900, EN 60900,  

DIN 6473 et DIN EN 60900

NOU
VEAU

SCIE POUR TUBES PVC 
RÉF.ON655

• Lame biseautée à 45° à son extrémité
• Denture régulière de 10 dents par pouce, spécialement dessinée pour  

couper en tirant tous les tubes en PVC et en plastique
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SCIE POUR TUBES PLASTIQUES  

• Spécialement conçue pour les tubes de PVC, PP et PEHD
• Poignée bi-matière

COUPE-TUBE PLASTIQUE 26 MM 
RÉF.CT015

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Capacité : jusqu’à 26 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT016 Lame pour coupe-tube plastique 26 mm (CT015)

COUPE-TUBE PLASTIQUE 32 MM 
RÉF.CT017

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Capacité : jusqu’à 32 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT018 Lame pour coupe-tube plastique 32 mm (CT017)

LONGUEUR LAME SCIE LAME

460 mm OM316 OM317

300 mm OM179 OM180

600 mm OM932 OM933

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 157

O
U

TILLAG
E SPÉCIALISÉ

 > D
écoupe



COUPE-TUBE PLASTIQUE 42 MM 

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 42 mm

MODÈLE RÉF.

40 mm CT019

40 mm isolé CT020

COUPE-TUPE PLASTIQUE 50 MM 

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 50 mm

COUPE-TUBE PLASTIQUE 63 MM 

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 63 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT021 Lame pour coupe-tube plastique 42 mm 
(CT019/CT020)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT024 Lame pour coupe-tube plastique 
50 mm (CT022/CT023)

MODÈLE RÉF.

50 mm CT022

50 mm isolé CT023

MODÈLE RÉF.

63 mm CT025

63 mm isolé CT462

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT026 Lame pour coupe-tube plastique 
63 mm (CT025/CT462)
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VERSION ISOLÉE

CT023

VERSION ISOLÉE

CT462



COUPE-TUBE PLASTIQUE 75 MM 

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 75 mm

MODÈLE RÉF.

75 mm CT027

75 mm isolé CT028

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT029 Lame pour coupe-tube plastique 75 mm 
(CT027/CT028)

COUPE-TUBE PLASTIQUE 32 MM - VIRAX 
RÉF.OS017

• Permet de couper du PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricoclair),  
tuyau d’arrosage, tuyau d’irrigation, multicouches

• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 32 mm

COUPE-TUBE PLASTIQUE 40 MM - VIRAX 
RÉF.CT644

• Permet de couper du PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 40 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT236 Lame pour coupe-tube CT644 VIRAX
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PUB VIRAX

COUPE-TUBE PLASTIQUE  
42 MM - VIRAX 
RÉF.CT554

• Permet de couper du PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, 
CPVC, PPR, PB, multicouches

• Coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section 
maxi : 4 x 2,5 mm²

• Lame pour chanfrein 15° intégrée
• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 42 mm

COUPE-TUBE PLASTIQUE 63 MM - 
VIRAX 
RÉF.CT555

• Permet de couper du PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD, 
multicouches

• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 63 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT666 Lame pour coupe-tube CT554 VIRAX

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT667 Lame pour coupe-tube CT555 VIRAX

COUPE-TUBE PLASTIQUE HAUT DE GAMME 42 MM - RIDGID 
RÉF.CT200

• Permet de couper des canalisations en PVC et PE
• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 42 mm

COUPE-TUBE PLASTIQUE HAUT DE GAMME 63 MM - RIDGID 
RÉF.CT203

• Permet de couper des canalisations en PVC et PE
• Fermeture de sécurité
• Capacité : jusqu’à 63 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT201 Lame pour coupe-tube plastique 42 mm haut de 
gamme (CT200)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT204 Lame pour coupe-tube plastique 63 mm haut de 
gamme (CT203)
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COUPEZ 
SANS EFFORT

L’effort de coupe est réduit de 20%* en 
moyenne grâce au revêtement téflon PTFE 
qui facilite le glissement de la lame et grâce 
au mécanisme breveté à double cliquets.

POUR QUE S’EXPRIME VOTRE TALENT 

Exemple d’application 
sur du tube PVC. 

01 02

* -20% en moyenne sur différents types de tubes 
comparé à une lame chromée classique.#VIRAXFABRICANTFRANCAIS

COUPE-TUBE PC42 
Pour tubes plastiques Ø 42 mm

CHANFREINEZ SANS 
CHANGER D'OUTIL
Chanfreineur intégré pour réaliser des 
chanfreins sur tubes PVC avant collage.

COUPEZ AUSSI 
LES CÂBLES 
ELECTRIQUES
Une zone dédiée permet de 
couper des câbles électriques 
jusqu’à 4G2,5 mm2 - max Ø 12 mm

03

-20%

Ø 42
MM



COUPE-TUBE PLASTIQUE 63 MM - 
VIRAX 
RÉF.CT555
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COUPEZ 
SANS EFFORT

L’effort de coupe est réduit de 20%* en 
moyenne grâce au revêtement téflon PTFE 
qui facilite le glissement de la lame et grâce 
au mécanisme breveté à double cliquets.

POUR QUE S’EXPRIME VOTRE TALENT 

Exemple d’application 
sur du tube PVC. 

01 02

* -20% en moyenne sur différents types de tubes 
comparé à une lame chromée classique.#VIRAXFABRICANTFRANCAIS

COUPE-TUBE PC42 
Pour tubes plastiques Ø 42 mm

CHANFREINEZ SANS 
CHANGER D'OUTIL
Chanfreineur intégré pour réaliser des 
chanfreins sur tubes PVC avant collage.

COUPEZ AUSSI 
LES CÂBLES 
ELECTRIQUES
Une zone dédiée permet de 
couper des câbles électriques 
jusqu’à 4G2,5 mm2 - max Ø 12 mm

03

-20%

Ø 42
MM

RETROUVEZ 
LES PRODUITS 
VIRAX SUR 
NOTRE SITE : 

WWW.FDSPRO.COM



COUPE-TUBE GUILLOTINE LAME TÉFLONNÉE 

• Permet de couper les tubes en PEHD
• Lame téflonnée guidée perpendiculairement par le porte-lame
• Requiert un jeu minimal

CAPACITÉ RÉF.

Ø 50 à Ø 125 mm CT478

Ø 90 à Ø 230 mm CT479

Ø 114 à Ø 350 mm CT480

COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE  
POUR PE 

• Permet de couper le PVC, PE, PP et ABS
• Remplacement de la molette simple
• Télescopique

MINI-COUPE TUBE 
RÉF.CT007

• Permet de couper des tubes en cuivre et aluminium
• Coupe par rotation autour du tuyau
• Capacité : de 6 à 22 mm de diamètre

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT481 Lame de rechange pour coupe-tube guillotine REED 63 mm à 125 mm (CT478)

CT482 Lame de rechange pour coupe-tube guillotine REED 90 mm à 225 mm (CT479)

CT483 Lame de rechange pour coupe-tube guillotine REED 114 mm à 350 mm (CT480)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT489 Molette cuivre/alu/acier/laiton pour 
coupe-tube télescopique REED TC3Q à 
TC8Q

CT490 Molette plastique pour coupe-tube 
télescopique REED TC3Q à TC6Q

CAPACITÉ RÉF.

10 mm à 90 mm CT487

48 mm à 114 mm CT488

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT008 Molette pour tubes en inox

CT273 Molette pour cuivre et aluminium

OUTILLAGE
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COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE POUR MÉTAL 

• Permet de couper aluminium, laiton, cuivre et tube acier
• Remplacement de la molette simple
• Télescopique

CAPACITÉ RÉF.

6 mm à 66 mm CT672

48 mm à 114 mm CT673

COUPE-TUBE À MOLETTES ACIER ET FONTE REED  

• Permet de couper très rapidement des canalisations  
en acier, en fonte grise et fonte ductile

• Coupe par rotation 90° à 110° autour du tuyau,  
grâce aux 4 molettes du coupe-tube

• Capacité : jusqu’au Ø 356 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT566 Molette cuivre/alu/acier/laiton pour coupe-tube 
télescopique REED TC1Q à TC2Q

CAPACITÉ C O U P E - T U B E 
ACIER/INOX

C O U P E - T U B E 
FONTE ET FONTE 

DUCTILE

MOLETTE 
ACIER/INOX

MOLETTE 
FONTE ET 

FONTE DUCTILE

AXE 
DE MOLETTE

Ø 32 à 76 mm (H2 1/2) CT561 CT797 CT414 CT417 CT484

Ø 60 à 125 mm (H4) CT795 CT562 CT420 CT418 CT484

Ø 114 à 182 mm (H6) CT035 CT563 CT421 CT419 CT485

Ø 168 à 240 mm (H8) CT036 CT564 CT422 CT419 CT485

Ø 219 à 356 mm (H12) CT037 CT565 CT422 CT419 CT485

SCANNEZ 

MOI !
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COUPE-TUBE À MOLETTES ACIER ET FONTE RIDGID  

• Conçus pour une coupe rapide des tubes en acier, en fonte grise et en fonte ductile
• Rotation à 360° non requise grâce aux 4 molettes de coupe pour les modèles de 50 mm à 300 mm
• Deuxième poignée incluse pour les coupes-tubes de 100 mm à 300 mm
• Capacité : jusqu’au Ø 300 mm

CAPACITÉ COUPE-TUBE 
ACIER

COUPE-TUBE FONTE ET 
FONTE DUCTILE

Ø 3 à 50 mm (2-A 1/8" - 2" 3) MU713 -

Ø 50 à 100 mm (424) MU714 MU717

Ø 100 à 150 mm (466) MU885 MU718

Ø 150 à 200 mm (468) MU886 MU719

Ø 200 à 300 mm (472) MU887 MU720

MOLETTE 
ACIER 

MOLETTE
 FONTE ET 

FONTE DUCTILE 

MOLETTE 
ACIER ET FONTE DUCTILE 

MOLETTE 
FONTE 
GRISE

MOLETTE 
INOX 

POUR 
MODÈLE 424 424 2-A & 208 466,468 

& 472
466,468 & 

472
466,468 

& 472

Ø 3 à 50 mm (2-A 1/8" - 2" 3) - - CT767 - - -

Ø 50 à 100 mm (424) CT440 CT292 - - - -

Ø 100 à 150 mm (466) - - - CT259 CT064 CT285

Ø 150 à 200 mm (468) - - - CT259 CT064 CT285

Ø 200 à 300 mm (472) - - - CT259 CT064 CT285

COUPE-TUBE 

MU713

COUPE-TUBE

MU887

COUPE-TUBE

MU885
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COUPE-TUBE ACIER ET FONTE MANCHE AMOVIBLE  

• Permet de couper sans efforts des canalisations en acier, en fonte grise et fonte ductile
• Coupe par rotation complète autour du tuyau
• Spécialement conçu pour les espaces confinés grâce au manche amovible

CAPACITE COUPE-TUBE ACIER COUPE-TUBE FONTE

Ø 60 à 125 mm CT412 CT413

Ø 159 à 246 mm MU724 MU729

Ø 266 à 358 mm MU725 MU730

Ø 368 à 463 mm MU726 MU731

Ø 476 à 572 mm MU727 MU732

Ø 584 à 660 mm MU728 MU733

Ø 698 à 864 mm CT803 CT805

Ø 813 à 915 mm CT804 CT806

Ø 1016 à 1067 mm - CT807

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MU734 Molette acier/acier inoxydable pour coupe-tube manche amovible

MU736 Molette fonte/fonte ductile pour coupe-tube manche amovible

MU735 Molette acier très épais/acier inox pour coupe-tube manche amovible

SP940 Axe de molette pour coupe-tube à manche amovible Reed LCRC et RC

47

COUPE-TUYAU À MOLETTES FONTE ET FONTE DUCTILE 

• Permet de couper des canalisations en fonte ductile
• Coupe par rotation 120° autour du tuyau
• Sections détachables permettant de s’ajuster au Ø mini/maxi des tubes

CAPACITÉ RÉF.

Ø 76 à 150 mm CT075

Ø 125 à 300 mm CT076

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT086 Lot de 5 molettes pour coupe-tube fonte ductile Ø 76 à 150 mm

CT087 Lot de 5 molettes pour coupe-tube fonte ductile Ø 125 à 300 mm

CT277 Lot de 5 molettes pour coupe-tube fonte grise Ø 76 à 150 mm

CT278 Lot de 5 molettes pour coupe-tube fonte grise Ø 125 à 300 mm
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COUPE-TUYAU POUR CIMENT, FONTE GRISE ET AMIANTE 

• Permet de couper des canalisations en matériaux cassants dans des tranchées étroites (fonte, grès, amiante ciment)
• Capacité : jusqu’au Ø 450 mm suivant le modèle

COUPE-TUYAU À MÂCHOIRES  

• Permet de couper des canalisations en ciment, fonte  
cassante, grès et amiante-ciment

• La mâchoire et la chaîne appliquent une pression régulière  
autour de la canalisation

• Coupe rapide par éclatement

COUPE-TUBE À CHAINE DE CHANTIER 
RÉF.CT903

• Compact et léger, ce coupe-tube est spécialement conçu pour  
couper les tuyaux de 40 mm à 150 mm (1½ po à 6 po) dans les  
endroits exigus

NOU
VEAU

CAPACITÉ RÉF.

Ø 50 à 150 mm CT050

Ø 50 à 200 mm CT051

Ø 50 à 300 mm CT052

Ø 50 à 450 mm CT062

CAPACITÉ CLIQUET PINCE

Ø 40 à 160 mm CT402 CT407

Ø 40 à 212 mm CT403 CT408

Ø 40 à 268 mm CT404 CT409

Ø 40 à 317 mm CT405 CT410

Ø 40 à 403 mm CT406 CT411

Version pince

OUTILLAGE
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COUPE
TUBE

GUILLOTINE

POMPE DE 
TRANSFERT 
D’EAU SANS 

FIL, PUMP 
STICK®

POMPE
D’EPREUVE

ELECTRIQUE,
220V

POMPE  
57 LITRES  
D’EAU / MINUTE

POMPE
7 LITRES / MINUTE
ET 34 BAR

COUPE DROITE
SUR PEHD,
50 – 350 MM

Reed Manufacturing • Erie, Pennsylvania USA



COUPE-TUYAU À CHAÎNE HYDRAULIQUE 

• Permet de couper à distance des canalisations en ciment, amiante ciment, fonte cassante et céramique
• Coupe par éclatement grâce à la mâchoire hydraulique

CAPACITÉ RÉF.

Ø 100 à 300 mm CT260

Ø 100 à 350 mm CT252

Ø 100 à 450 mm CT253

Ø 100 à 600 mm CT254

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

COUPE-TUBE UNIVERSEL PNEUMATIQUE 

• Spécialement conçu pour les interventions en fouille
• Permet de couper toutes les canalisations en fonte, fonte ductile, acier, PVC/PE et  

amiante du Ø 150 au Ø 1300 mm
• Seulement 30 cm de dégagement autour de la canalisation
• Consommation d’air : 1400 l/min à 6,2 bar

CAPACITÉ RÉF.

Ø 150 à 450 mm CT337

Ø 150 à 1000 mm CT336

Ø 150 à 1300 mm CT330

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT255 Molette pour coupe-tube hydraulique

Produits  associés
Produits  associés

P. 203 Compresseurs

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT449 Piège à eau/huileur/régulateur pour coupe-tube 
universel pneumatique

CT494 Boîte de 24 coins pour coupe-tube universel

OUTILLAGE
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DISQUE POUR COUPE-TUBE PNEUMATIQUE UNIVERSEL 

• Disques de qualité, adaptés à chaque matériel

SCIE SABRE PNEUMATIQUE 
RÉF.CT701

• Pour couper les tubes en acier et en acier inoxydable, ainsi  
que les tubes en plastique

• Puissant moteur pneumatique de 1,5 kW, qui permet de fonctionner  
sous l'eau et dans des environnements de tranchées rigoureux

• Scie sabre livrée seule, sans accessoire, ni lame

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT449 Piège à eau/huileur/régulateur pour coupe-tube 
universel pneumatique

CT703 Etau "Saw It" - Reed

CT704 Rallonge de chaîne pour étau "Saw It" - Reed

CT702 Lame 16" (40 cm) pour métaux pour scie pneuma-
tique "Saw It" - Reed

CT708 Lame 21" (53 cm) pour métaux pour scie pneuma-
tique "Saw It" - Reed

CT709 Lame 30" (76 cm) pour métaux pour scie pneuma-
tique "Saw It" - Reed

CT710 Guide de lame 21" (53 cm) pour tubes 12" pour 
scie pneumatique "Saw It" - Reed

CT711 Guide de lame 30" (76 cm) pour tubes 20" pour 
scie pneumatique "Saw It" - Reed

MODÈLE CAPACITÉ EPAISSEUR DE DÉCOUPE MAXI RÉF.

Disque 4" carbure pour PVC/PE Ø 150 à 200 mm Acier : 12,7 mm - PVC/PE : 18,3 mm CT446

Disque 6" carbure pour PVC/PE Ø 200 à 1300 mm Acier : 12,7 mm - PVC/PE : 43,7 mm CT338

Disque 6" fonte/acier/béton/
amiante Ø 200 à 1300 mm Fonte/Béton/Amiante : 43,7 mm CT339

Disque 6" pour PVC Ø 200 à 1300 mm PVC : 43,7 mm CT445

Disque 8" grande profondeur 
pour PVC/PE (Seulement pour 
les coupe-tube universels 
CT336 et CT330)

Ø 660 à 1300 mm PVC/PE : 69 mm CT444
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SCIE SABRE 

• Permet de découper tous types de canalisations en une seule  
passe jusqu’au Ø 150 mm

• Butée de sciage réglable
• Profondeur de coupe 230 mm

COUPE-TUBE ORBITAL MULTI-MATÉRIAUX 

• Permet de couper en une seule passe tous types de tuyaux en fonte, acier et PVC/PE
• Pas de risque de rebond, le coupe-tube est tenu grâce à la mâchoire sur le tube
• Découpe très précise par rotation autour de la canalisation
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

MARQUE VERSION BATTERIE/
PUISSANCE APPLICATION RÉF.

Milwaukee Batterie 2 x 9 Ah - 18V Travaux - chantiers lourds OV974

Bosch Batterie 2 x 5 Ah - 18V Bâtiment - construction OM923

Bosch Filaire 1300 W Bâtiment - construction CT088

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT531 Lot de 2 lames de scie sabre pour fonte - L : 250 mm

CT090 Lot de 5 lames de scie sabre pour PVC et PE - L : 225 mm

CT279 Lot de 5 lames de scie sabre pour acier - L : 150 mm

CT280 Lot de 2 lames de scie sabre pour inox - L : 150 mm

CT388 Lot de 5 lames de scie sabre pour PVC/PE - L : 300 mm

CT400 Lame de scie sabre pour amiante - L : 300 mm

MODÈLE Ø EXT.  
  CANALISATION

ÉPAISSEUR 
ACIER

ÉPAISSEUR 
PVC - PE POIDS RÉF.

170E System 15 - 170 mm 8 mm 14 mm 5,7 kg CT552

220E System 15 - 220 mm 8 mm 14 mm 6 kg CT553

220 Pro Series 20 - 220 mm 16 mm 35 mm 11,5 kg CT817

280 Pro Series 50 - 280 mm 20 mm 45 mm 15,5 kg CT392

360 Pro Series 75 - 360 mm 20 mm 50 mm 17,5 kg CT386

460 Pro Series 100 - 460 mm 20 mm 50 mm 17,7 kg CT551

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON030 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 170E"

DC722 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 220E/280E"

DC608 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 360E/460E"

DC747 Support de tube double pour scie orbitale "Exact 360E/460E"
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COUPE-TUBE ORBITAL INOX 

• Nouvelle génération de coupe-tube pour couper des tuyaux inox
• Laser intégré pour un alignement exact
• Coupe droite jusqu'à 12,5 mm d'épaisseur
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

COUPE-TUBE CHANFREINEUR ORBITAL P400 
RÉF.CT387

• Permet de couper et chanfreiner en une seule passe tous les tubes  
en PVC/PE du Ø 100 au Ø 400 mm

• Poids : 6 kg
• Chanfrein : 15°
• Épaisseur max : 22 mm
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

MODÈLE Ø EXT.  
  CANALISATION

ÉPAISSEUR 
INOX POIDS RÉF.

220 Inox 20 - 220 mm 12,5 mm 11,5 kg CT674

360 Inox 75 - 360 mm 15 mm 17,5 kg CT675

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC722 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 
220E/280E"

DC608 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 
360E/460E"

DC747 Support de tube double pour scie orbitale "Exact 
360E/460E"

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC609 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 
P400"

DC610 Support de tube double pour scie orbitale "Exact 
P400"
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COUPE-TUBE ORBITAL P1000 
RÉF.CT679

• Pour la coupe de tous tuyaux plastiques, même PE et tubes annelés  
plastiques du Ø 60 au Ø 1000 mm

• Poids : 11,5 kg
• Épaisseur max : 75 mm
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

COUPE-TUBE CHANFREINEUR ORBITAL 170 E 
RÉF.CT328

• Permet de couper et chanfreiner en une seule passe des tubes en fonte du Ø 15 au Ø 170 mm
• Chanfrein : 15°
• Épaisseur max de fonte : 8 mm
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

COUPE-TUBE CHANFREINEUR ORBITAL 360 PRO SERIES 
RÉF.CT491

• Permet de couper et chanfreiner en une seule passe des tubes en fonte du Ø 75 au Ø 360 mm
• Chanfrein : 15°
• Épaisseur max de fonte : 20 mm
• Livré avec sac de transport, supports de tube et lame

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT680 Système de guidage spécial pour tubes annelés 
pour "Exact P1000"

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON030 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 
170E"

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC608 Support de tube simple pour scie orbitale "Exact 
360E/460E"

DC747 Support de tube double pour scie orbitale "Exact 
360E/460E"
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LAMES POUR COUPE-TUBE ORBITAL 

P400 
SYSTEM 
(CT387)

P1000 
SYSTEM 
(CT679)

170E
SYSTEM 
(CT552)

220E 
SYSTEM 
(CT553)

220 PRO 
SERIES 
(CT817)

280 PRO 
SERIES 
(CT392)

Lame plastique (TCT P150) CT465 - - - - CT465

Lame coupe/chanfrein PVC/PE pour coupe-tube orbital P400 CT325 - - - - -

Lame de coupe fonte, acier, bois et PVC/PE pour P400 CT385 - - - - -

Lame aluminium/plastique (ALU 180 / TCT P180) - CT687 - - - -

Lame plastique (TCT P190) pour coupe-tube orbital P1000 - CT688 - - - -

Lame plastique (TCT P250) pour coupe-tube orbital P1000 - CT689 - - - -

Lame aluminium/plastique (ALU 140 / TCT P140) - - CT463 CT463 CT463 -

Lame acier, cuivre et PVC/PE (CERMET 140) - - CT372 CT372 CT372 -

Lame carbure acier, Cu, Al et PVC/PE (TCT 140) - - CT373 CT373 CT373 -

Lame diamantée fonte (DIAMOND x140) - - CT371 CT371 CT371 -

Lame aluminium/plastique (ALU 165 / TCT P165) - - - - - CT464

Lame acier, cuivre et PVC/PE (CERMET 165) - - - - - CT367

Lame carbure acier, Cu, Al et PVC/PE (TCT 165) - - - - - CT357

Lame diamantée fonte (DIAMOND x165) - - - - - CT358

360 PRO 
SERIES 
(CT386)

460 PRO 
SERIES 
(CT551)

220 
INOX 

(CT674)

360 
INOX 

(CT675)

170E 
SYSTEM 

C&B 
(CT328)

360 
PRO-

SERIES 
C&B 

(CT491)

Lame plastique (TCT P150) CT465 - - - - -

Lame aluminium/plastique (ALU 165 / TCT P165) CT464 CT464 - - - -

Lame acier, cuivre et PVC/PE (CERMET 165) CT367 CT367 - - - -

Lame carbure acier, Cu, Al et PVC/PE (TCT 165) CT357 CT357 - - - -

Lame diamantée fonte (DIAMOND x165) CT358 CT358 - - - -

Lame inox (INOX 140) - - CT676 CT676 - -

Lame coupe/chanfrein fonte pour coupe-tube orbital 170E - - - - CT329 -

Lame coupe/chanfrein fonte, plastique pour coupe-tube 
orbital 360 ProSeries C&B - - - - - CT492

CT357 CT371 CT372
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TRONÇONNEUSE THERMIQUE À CHAÎNE DIAMANTÉE 

• Tronçonneuse Husqvarna K970
• Permet de découper des canalisations en fonte grise, fonte ductile, béton et matériaux abrasifs
• Permet de réaliser des coffrages et découpe dans la pierre, brique, béton et béton armé
• Spécialement conçue pour les interventions en fouille
• Découpe rapide grâce à la chaîne diamantée nouvelle génération et le réservoir d’eau autonome
• Longévité et rapidité de coupe inégalée
• Avec chaine 7/16" compatible ICS

EXCLU
 FD

S

Le saviez-vous ?

Sécurité renforcée pour l’utilisateur, la chaîne abrase et ne coupe 
pas. 
L’entretien et la maintenance sont assurés dans nos ateliers ou 
directement chez vous !

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

MODÈLE RÉF.

Machine avec chaine diamantée 
fonte 40 cm

CT652

Machine avec chaine diamantée 
béton 40 cm

CT653

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT524 Pack guide 40 cm + 3 chaînes fonte  + 1 pignon - 7/16" 
compatible ICS

CT525 Pack guide 40 cm + 2 chaînes fonte + 1 béton + pignon - 
7/16" compatible ICS

CT521 Chaîne diamantée fonte 40 cm - 7/16" compatible ICS

CT520 Chaîne diamantée béton armé et abrasif 40 cm - 7/16" 
compatible ICS

CT518 Guide 40 cm pour chaîne diamantée univ/fonte/béton - 
7/16" compatible ICS

CT517 Pignon d’entrainement tronçonneuses K970/ICS pour 
chaines 7/16" compatible ICS

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L

CT495 Adaptateur/support de découpe de tuyaux 300 mm pour 
K970 Ring/Chain
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DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE STIHL 

• Découpeuse à disque conçue pour travailler les matériaux durs comme  
la pierre, l’acier ou le béton

• Aucune émission de gaz d’échappement permettant une utilisation  
en extérieur comme en intérieur

• Profondeur de coupe : 70 mm
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 6,3 Ah, 7,8 Ah ou 8,8 Ah,  

un chargeur rapide et un disque Ø 230 mm

DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE HUSQVARNA 
RÉF.CT723

• Découpeuse à disque conçue pour travailler les matériaux durs  
comme la pierre, l’acier ou le béton

• Aucune émission de gaz d’échappement permettant  
une utilisation en extérieur comme en intérieur

• Profondeur de coupe : 76 mm
• Livrée avec une batterie 9,4 Ah, un chargeur  

rapide et un disque Ø 230 mm

MODÈLE BATTERIE TENSION Ø DISQUE PROFONDEUR 
DE COUPE RÉF.

AP 300 (6,3 Ah) 36V 230 70 mm CT434

AP 300 S (7,8 Ah) 36V 230 70 mm CT661

AP 500 S (8,8 Ah) 36V 230 70 mm CT901

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT435 Chargeur ultra rapide AL500 Stihl

CT436 Batterie AP 300 Stihl

CT642 Batterie AP 300 S Stihl

CT900 Batterie AP 500 S Stihl

CT532 Batterie dorsale AR 1000 Stihl

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT721 Chargeur rapide QC500 Husqvarna

CT722 Batterie BLI 300 Husqvarna

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L
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DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE MILWAUKEE 
RÉF.OW107

• Découpeuse sans fil, pour couper le béton armé et autres matériaux
• 50 % plus légère que les machines concurrentes thermiques
• N’émet pas de fumée : peut être utilisée à l'intérieur
• Livrée avec une batterie 12 Ah et un chargeur rapide

DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM SANS FIL 6 AH - MILWAUKEE 
RÉF.OW027

• Puissance et performance équivalent à une découpeuse thermique pour  
une capacité de découpe totale sur béton armé et autres matériaux

• Pas de gaz d'echappement : possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité
• Livrée avec une batterie, un chargeur et un disque diamant Ø 350 mm

CHARIOT POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE  
MILWAUKEE MX FUEL 
RÉF.OW110

• Pour des coupes précises et rectilignes avec une profondeur de coupe réglée  
au millimètre sur de longues distances

• Livré avec réservoir d'eau de 11,4 L
• Livré sans découpeuse

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV983 Chargeur rapide M12 M18 - Milwaukee

OV982 Batterie 18 V 12 Ah High output - Milwaukee

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW108 Batterie MX Fuel 6 Ah - Milwaukee

OW109 Chargeur pour batteries MX Fuel - Milwaukee

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L
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DÉCOUPEUSES THERMIQUES À DISQUE STIHL 

• Découpeuse à disque performante
• Modèle i 60% de vibration en moins : réduit les troubles musculo-squelettiques (TMS)
• Chariot de découpe en option (sauf pour modèle TS 440)

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

CHARIOT POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE TS410 TS420 TS480I TS500I 
RÉF.CT454

• Pour des coupes précises et rectilignes avec une profondeur de coupe réglée au  
millimètre sur de longues distances

• Livré avec réservoir d'eau de 13 L et manchon d’accouplement  
et guide du sens de coupe

• Livré sans découpeuse

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT334 Chariot FW 20 (ni réservoir ni guide) pour décou-
peuses TS410/420/480i/500i

CT505 Réservoir d'eau 13L pour chariot STIHL FW 20

CT506 Guide de sens de coupe pour chariot STIHL FW 20

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L

MODÈLE PUISSANCE CYLINDRÉE ALÉSAGE Ø DISQUE PROFONDEUR 
DE COUPE RÉF.

TS 410 3,2 kW 66,7 cm³ 20 Ø 300 110 mm CT077

TS 420 3,2 kW 66,7 cm³ 20 Ø 350 125 mm CT078

TS 440 3,2 kW 66,7 cm³ 20 Ø 350 125 mm CT364

TS 480 i 3,9 kW 72,2 cm³ 20 Ø 300 110 mm CT332

TS 500 i 3,9 kW 74,2 cm³ 20 Ø 350 125 mm CT333

TS 800 5,0 kW 98,5 cm³ 20 Ø 400 145 mm CT079

Découpeuse thermique 
TS420

Découpeuse thermique 
TS800

Découpeuse thermique 
TS410
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CHARIOT POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE TS700 - TS800 
RÉF.CT455

• Pour des coupes précises et rectilignes avec une profondeur de coupe réglée au  
millimètre sur de longues distances

• Livré avec réservoir d'eau de 13 L et manchon d’accouplement et guide du  
sens de coupe

• Livré sans découpeuse

DÉCOUPEUSES THERMIQUES À DISQUE HUSQVARNA 

• Remarquable rapport puissance/poids, démarrage fiable et vibrations exceptionnellement faibles
• La K770 SmartGuard est équipée d'un carter de disque étendu qui réduit les risques d'accidents et de rebond
• Chariot de découpe en option

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON008 Chariot FW 20 (ni réservoir ni guide) pour découpeuses à 
disque TS700/800

CT505 Réservoir d'eau 13L pour chariot STIHL FW 20

CT506 Guide de sens de coupe pour chariot STIHL FW 20

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT156 Réservoir autonome 35 L

CT632 Réservoir autonome 40 L

MODÈLE PUISSANCE CYLINDRÉE ALÉSAGE Ø DISQUE PROFONDEUR 
DE COUPE RÉF.

K770 3,7 kW 73,5 cm³ 25,4 Ø 300 100 mm CT315

K770 3,7 kW 73,5 cm³ 25,4 Ø 350 125 mm CT316

K770 SmartGuard 3,7 kW 73,5 cm³ 25,4 Ø 350 125 mm CT670

K970 4,8 kW 93,6 cm³ 25,4 Ø 350 125 mm CT892

K770 SmartGuard K970K770
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CHARIOT POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE HSQ K760 ET K770 
RÉF.CT335

• Pour des coupes précises et rectilignes avec une profondeur de coupe réglée  
au millimètre sur de longues distances

• Livré avec réservoir d'eau de 13,3 L, manchon d’accouplement et  
guide du sens de coupe

• Livré sans découpeuse

CHARIOT POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE HSQ K960,  
K970, K1260 ET K1270 
RÉF.CT493

• Pour des coupes précises et rectilignes avec une profondeur de coupe réglée  
au millimètre sur de longues distances

• Livré avec réservoir d'eau de 13,3 L, manchon d’accouplement et guide  
du sens de coupe

• Livré sans découpeuse

SCIE SUR TABLE Ø 260 MM 
RÉF.MT323

• Scie sur table économique et polyvalente avec une capacité de coupe  
de plus de 9 cm

• Chariot à guide d'onglets permettant l'équerrage de pièces 
jusqu'à 50 cm de large

• Rallonge arrière incluse pour le support de pièces jusqu’à 120 cm de longueur
• Poids : 34,7 kg

SCIE DE SOL THERMIQUE 
RÉF.CT111

• Scie de sol pour asphalte et béton
• Ø max du disque : 500 mm
• Poignée repliable anti-vibration
• Capacité du réservoir d’eau : 30 L
• Moteur Honda 389 cc
• Livrée sans disque
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SCIE SUR TABLE Ø 350 MM 
RÉF.MT344

• Machine compacte et robuste, avec pieds rabattables et roues pour  
faciliter les déplacements

• Protection électrique et thermique
• Tête de coupe inclinable à 45°
• Poids : 62,5 kg

DISQUE UNIVERSEL MAX 

• Disque haute résistance
• Matériaux : béton, asphalte et matériaux abrasifs

DISQUE ENROBÉ MAX 

• Disque longue durée de vie
• Haute concentration en diamants
• Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs

DISQUE BÉTON MAX 

• Matériaux : béton, béton armé, grès, universel maçonnerie, granit (pierre de bordure, gravillons lavés)
• Segments “Duos” alternés pleins et crénelés pour une meilleure flexibilité

DIAMÈTRE ALÉSAGE RÉF.

300 mm 20 mm CT098

350 mm 20 mm CT099

350 mm 25,4 mm CT162

400 mm 20 mm CT770

DIAMÈTRE ALÉSAGE RÉF.

300 mm 20 mm CT129

350 mm 20 mm CT130

350 mm 25,4 mm CT172

400 mm 20 mm CT447

400 mm 25,4 mm CT174

450 mm 25,4 mm CT249

DIAMÈTRE ALÉSAGE RÉF.

250 mm 22,2 mm CT248

300 mm 20 mm CT127

350 mm 25,4 mm CT168

350 mm 20 mm CT128

400 mm 25,4 mm CT714
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DISQUE FONTE MAX 

• Matériaux : tous types de fonte
• Segments crénelés pour une performance accrue

CHANFREINEUR DIAMÈTRE ALÉSAGE RÉF.

Sans 300 mm 20 mm CT136

Sans 350 mm 25,4 mm CT178

Sans 350 mm 20 mm CT137

Avec 300 mm 20 mm CT250

Avec 350 mm 20 mm CT779

Avec 350 mm 25,4 mm CT251

CAROTTEUSE GÖLZ FB33S 
RÉF.OW075

• Moteur électrique 220 V 2,2 kW
• Avance manuelle
• Plage de carottage : Ø 20 mm à Ø 110 mm
• Réception : 1"1/4 UNC + R 1/2"
• Poids total : 6,5 kg
• Livrée avec coffret de transport

NOU
VEAU

Disque fonte MAX

Disque fonte MAX avec chanfreineur

CAROTTEUSE GÖLZ KB130 
RÉF.CT819

• Moteur électrique 220 V 2,5 kW
• Avance manuelle
• Plage de carottage : Ø 35 mm à Ø 250 mm
• Inclinable jusqu’à 45°
• Réception : 1"1/4 UNC + R 1/2"
• Poids total : 17 kg
• Livrée avec outillage,  

kit de fixation et mode d’emploi

NOU
VEAU

CAROTTEUSE GÖLZ KB350 THERMIQUE 
RÉF.MT300

• Moteur à essence STIHL FS 560
• Avance manuelle
• Plage de carottage : Ø 110 mm à Ø 354 mm
• Inclinable jusqu’à 45°
• Réception : bride 3 trous ou UNC-Adapter
• Poids total : 44 kg
• Livrée avec : 

 - Sangle avec anneaux longueur 2,1 m 
 - Goupille 
 - Cliquet 
 - Piquets de terre 
 - Flexible d’échappement 4 m 
 - Réservoir d’eau sous pression 10 L avec flexible 
 - Trousse à outils 
 - Mode d’emploi

NOU
VEAU
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CAROTTEUSE MILWAUKEE SUR BATTERIE 
RÉF.OX226

• Moteur électrique sur batterie MX Fuel
• Avance manuelle
• Plage de carottage : Ø 25 mm à Ø 152 mm
• Réception : 1"1/4 UNC + 1/2" G
• Poids total : 12,4 kg
• Livrée avec : 

 - Gachette de verrouillage, 
 - Poignée latérale 
 - 2 batteries + chargeur 
 - Coffret de transport

NOU
VEAU

COURONNES BTP  

• Longueur : 420 mm
• Raccord 1/2 gaz F pour les couronnes Ø 25 mm
• Raccord 1"1/4 F pour les autres diamètres
• Segments pointus 9 mm pour les couronnes béton
• Diamants brasés sous vide pour les couronnes fonte

NOU
VEAU

Ø 25 Ø 32 Ø 37 Ø 42 Ø 47 Ø 52 Ø 57 Ø 62

Béton, béton armé, 
granit de voirie

CO020 CO021 CO022 CO023 CO024 CO025 CO026 CO027

Fonte ductile/grise, 
PVC-PE-PU-PP-PRV

CO052 CO053 CO054 CO055 CO056 CO057 CO058 CO059

Ø 67 Ø 72 Ø 82 Ø 87 Ø 92 Ø 102 Ø 107 Ø 112

Béton, béton armé, 
granit de voirie

CO028 CO029 CO030 CO031 CO032 CO033 CO034 CO035

Fonte ductile/grise, 
PVC-PE-PU-PP-PRV

CO060 CO061 CO062 CO063 CO064 CO065 CO066 CO067

Ø 122 Ø 127 Ø 132 Ø 142 Ø 152 Ø 162 Ø 172 Ø 182

Béton, béton armé, 
granit de voirie

CO036 CO037 CO038 CO039 CO040 CO041 CO042 CO043

Fonte ductile/grise, 
PVC-PE-PU-PP-PRV

CO068 CO069 CO070 CO071 CO072 CO073 CO074 CO075

Ø 192 Ø 202 Ø 212 Ø 225 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400

Béton, béton armé, 
granit de voirie

CO044 CO045 CO046 CO047 CO048 CO049 CO050 CO051

Fonte ductile/grise, 
PVC-PE-PU-PP-PRV

CO076 CO077 CO078 CO079 CO080 CO081 CO082 CO083
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COURONNES FORSHEDA  

• Longueur : 300 mm
• Raccord 3 trous
• Segments pointus 9 mm pour les couronnes béton
• Diamants brasés sous vide pour les couronnes fonte

NOU
VEAU

Ø 112 Ø 137 Ø 151 Ø 168 Ø 186

Béton, béton armé, granit de voirie CO084 CO085 CO086 CO087 CO088

Fonte ductile/grise, PVC-PE-PU-PP-PRV CO099 CO100 CO101 CO102 CO103

Ø 195 Ø 202 Ø 210 Ø 225 Ø 245

Béton, béton armé, granit de voirie CO089 CO090 CO091 CO092 CO093

Fonte ductile/grise, PVC-PE-PU-PP-PRV CO104 CO105 CO106 CO107 CO108

Ø 257 Ø 275 Ø 296 Ø 353 Ø 438

Béton, béton armé, granit de voirie CO094 CO095 CO096 CO097 CO098

Fonte ductile/grise, PVC-PE-PU-PP-PRV CO109 CO110 CO111 CO112 -

ADAPTATEURS STANDARDS 

• Adaptateurs pour couronne de carotteuse

NOU
VEAU

MODÈLE RÉF.

1"1/4 femelle --> 3 trous CO114

3 trous --> 1"1/4 mâle CO115

1"1/4 femelle --> 1/2 gaz femelle CO116

1"1/4 mâle --> 1/2 gaz mâle CO117

CO115

CO116 CO117

CO114

RALLONGES 

• Rallonges pour couronne de carotteuse

NOU
VEAU

LONGUEUR RÉF.

200 mm CO118

300 mm CO119

400 mm CO120

500 mm CO121

ADAPTATEURS HILTI 

• Adaptateurs pour couronne  
1"1/4 sur carotteuses HILTI

MODÈLE RÉF.

DDBI --> 1"1/4 mâle CO122

DDBU --> 1"1/4 mâle CO123

DDBL --> 1"1/4 mâle CO124

NOU
VEAU

CO124

CO123

CO122
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ÉTAU À CHAÎNE 
RÉF.CT889

• Étau à chaine pour scie sabre Milwaukee
• Permet de réaliser des coupes de tuyaux de 50 mm à 120 mm

NOU
VEAU

SERVANTE À ROULEAU 200 KG 
RÉF.ON778

• Servante équipée avec un rouleau acier de 40 cm
• Possibilité de monter différentes têtes pour tous types d'utilisation
• Hauteur mini. : 400 mm 
• Hauteur maxi. : 1000 mm 
• Charge admissible : 200 kg 
• Équipée avec un rouleau acier de 40 cm

ÉTAU POUR TUYAUX DE 50 À 500 
MM 
RÉF.CT637

• Livré en kit, facile à monter et à transporter
• Charge admissible : 900 kg
• Diamètres de tuyaux de Ø 50 à 500 mm

SERVANTES AJUSTABLES 

• Anneau de verrouillage permettant  
des ajustements rapides de la hauteur  
de travail

• Hauteur réglable de 71 à 132 cm
• Charge admissible : 1134 kg
• Diamètres de tuyaux jusqu'à Ø 300 mm

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON784 Support à rouleau droit pour servante 200 kg

ON783 Support à rouleaux en "V" pour servante 200 kg

ON782 Support à billes pour servante 200 kg

ON781 Plateau 4 rouleaux 42x32 pour servante 200 kg

ON780 Plateau à billes pour servante 200 kg

ON779 Tablette inclinable pour servante 200 kg

MODÈLE RÉF.

Pied fixe CT896

Pied pliable CT897

OUTILLAGE
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SERVANTE MOBILE AJUSTABLE 
RÉF.CT427

• Permet de préparer les tubes avant installation
• Servante mobile à charges lourdes 2265 kg max
• Hauteur réglable de 82 à 112 cm
• Diamètres de tuyaux de Ø 25 à 900 mm
• Tête en V pour centrage automatique du tuyau
• Livrée sans tête en V (CT428) ni roues (CT429)

SERVANTE AJUSTABLE POUR PRÉPARATIONS DE TUBES 
RÉF.CT430

• Permet de préparer les tubes avant installation
• Servante à charges lourdes 2400 kg max
• Servante 4 pieds pliants facilitant le transport et le stockage
• Réglage de tête auto-centrant avec roues verrouillables pour  

maintenir le tuyau en position
• Hauteur réglable de 74 à 109 cm
• Diamètres de tuyaux de Ø 12 à 900 mm
• Livrée sans roues de centrage (CT431)

SUPPORT DE TUBES AJUSTABLE POUR CHARGES LOURDES 
RÉF.CT432

• Permet de préparer les tubes avant installation
• Servante ajustable 5000 kg max
• Quatre points d’accès pour chariot élévateur
• Hauteur réglable de 76 à 106 cm
• Diamètres de tuyaux de Ø 100 à 1200 mm
• Livré avec roues de centrage

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT428 Tête en V avec roues acier

CT429 Kit de 4 roues pour servante mobile

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT431 Paire de roues acier pour servante ajustable 
CT430
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POMPE MANUELLE À PISTON 
RÉF.MF449

• Pour utilisation dans toute eau stagnante
• Tuyau de 1,8 m fourni

POMPE VIDE REGARD SANS FIL - 1,8 M3/H 
RÉF.MF642

• Capable de pomper des tranchées et fosses, jusqu’à 90 cm
• Pompe autonome sur batterie Lithium
• Débit max : 31 litres par minute ou 1,85 m3/h
• Diamètre de la crépine : Ø 90 mm
• Livré avec : 

 - 1 batteries Lithium 6 Ah - 12V 
 - 1 chargeur

POMPE VIDE REGARD SANS FIL - 3,3 M3/H 

• Permet de vidanger des bouches à clés, regards ou toiture terrasse
• Pompe autonome sur batterie Lithium
• Débit max : 55 litres par minute ou 3,3 m3/h
• Diamètre de la crépine : Ø 70 mm
• Livré avec : 

 - 2 batteries Lithium 5 Ah - 18V + chargeur 
 - 1 tuyau rigide de refoulement de 60 cm

MODÈLE BATTERIE RÉF.

Bosch MF448

Milwaukee MF607
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF608 Caisse de rangement pour pompe vide-regard sans fil Reed

MF470 Tuyau 60 cm pour pompe vide-regard sans fil Reed

MF720 Tuyau 120 cm pour pompe vide-regard sans fil Reed

MF609 Tuyau 210 cm pour pompe vide-regard sans fil Reed

OR982 Batterie GBA 18 V 5 Ah Bosch

OR975 Batterie 18V 5Ah Milwaukee

ON011 Chargeur rapide 18V - Bosch

OV983 Chargeur rapide M12 M18 - Milwaukee
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POMPE VIDE REGARD 12 V - 4,2 M3/H - SUR BATTERIE 
RÉF.PS020

• Débit max : 4,2 m3/h
• Puissance : 120 W sur batterie 12 V
• Hauteur de refoulement : 3,6 m
• Granulométrie : 0 mm
• Se branche directement sur la batterie 12 V d’un véhicule
• Livrée avec pince de batterie et tuyau de refoulement 20 m

POMPE SERPILLIÈRE - 4,3 M3/H - 2 MM 
RÉF.PS054

• Débit max : 4,3 m3/h
• Puissance : 190 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 6,5 m
• Granulométrie : 2 mm
• Poids : 4,7 kg
• Raccord de refoulement : 1"1/4
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 2 mm du fond

POMPE SERPILLIÈRE - 4,3 M3/H - 6 MM 
RÉF.PS043

• Débit max : 4,3 m3/h
• Puissance : 150 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 6,3 m
• Granulométrie : 6 mm
• Poids : 3,2 kg
• Raccord de refoulement : 1"
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 6 mm du fond

POMPE SERPILLIÈRE - 8 M3/H 
RÉF.PS006

• Débit max : 8 m3/h
• Puissance : 250 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 7 m
• Granulométrie : 2 mm
• Poids : 5 kg
• Raccord de refoulement : 1"1/4
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 2 mm du fond
• Livrée avec 10 m de câble électrique

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PS022 Capteur de niveau pompe serpillère
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POMPE SERPILLIÈRE - 12 M3/H 

• Débit max : 12 m3/h
• Puissance : 420 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 10 m
• Granulométrie : 2 mm
• Poids : 12 kg
• Raccord de refoulement : 2”
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 2 mm du fond

POMPE SUBMERSIBLE EAU  
CLAIRE - 15 M3/H 

• Débit max : 15 m3/h
• Puissance : 420 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 10 m
• Granulométrie : 5 mm
• Poids : 12 kg
• Raccord de refoulement : 2”
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 3 mm du fond

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW125 Kit de refoulement 2" pour gamme pompe Flygt 
Ready avec tuyau pompier

FLOTTEUR RÉF.

Avec MT301

Sans MT302

FLOTTEUR RÉF.

Avec OW124

Sans PS049

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW125 Kit de refoulement 2" pour gamme 
pompe Flygt Ready avec tuyau pompier

POMPE SUBMERSIBLE EAU  
CLAIRE - 18 M3/H 

• Débit max : 18 m3/h
• Puissance : 750 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 13 m
• Granulométrie : 5 mm
• Poids : 14,5 kg
• Raccord de refoulement : 2”
• Capable d’aspirer l’eau jusqu’à 3 mm du fond

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW125 Kit de refoulement 2" pour gamme 
pompe Flygt Ready avec tuyau pompier

FLOTTEUR RÉF.

Avec PS050

Sans PS051
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POMPE SUBMERSIBLE EAU  
PEU CHARGÉE - 6 M3/H 
RÉF.PS036

• Débit max : 6 m3/h
• Puissance : 250 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 6 m
• Granulométrie : 5 mm
• Poids : 4,1 kg
• Raccords de refoulement :  

1” - 1.1/2” * 1” - 1.1/4”

POMPE SUBMERSIBLE EAU PEU CHARGÉE - 9 M3/H - INOX 
RÉF.PS044

• Débit max : 9 m3/h
• Puissance : 250 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 7 m
• Granulométrie : 10 mm
• Poids : 4,6 kg
• Raccords de refoulement : 1"1/4

POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 12 M3/H - SUR BATTERIE 
RÉF.PS005

• Débit max : 12 m3/h
• Puissance : 400 W sur batterie 12 V
• Hauteur de refoulement : 7 m
• Granulométrie : 30 mm
• Poids : 11 kg
• Raccord de refoulement : 1"1/2
• Se branche directement sur la batterie 12 V d’un véhicule
• Livrée avec coude de refoulement et sans pinces de batterie

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PS021 Pinces batterie pour pompe submersible

PS014 Coude de refoulement 1"1/2 plastique

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 189

O
U

TILLAG
E SPÉCIALISÉ

 > M
atériels d'épuisem

ent



POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 13,6 M3/H 
RÉF.PS045

• Débit max : 13,6 m3/h
• Puissance : 400 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 11 m
• Granulométrie : 7 mm
• Poids : 12 kg
• Raccord de refoulement : 2"
• Avec agitateur pour brasser les particules avant pompage

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI876 Raccord symétrique femelle sans verrou DN 50 - 2'' - Type Guillemin

POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 14 M3/H - INOX 
RÉF.PS004

• Débit max : 14 m3/h
• Puissance : 900 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 8,5 m
• Granulométrie : 35 mm
• Poids : 7,5 kg
• Raccord de refoulement : 1"1/2

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PS014 Coude de refoulement 1"1/2 plastique

POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 18 M3/H 
RÉF.PS046

• Débit max : 18 m3/h
• Puissance : 750 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 15 m
• Granulométrie : 7 mm
• Poids : 13 kg
• Raccord de refoulement : 2"
• Avec agitateur pour brasser les particules avant pompage

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI876 Raccord symétrique femelle sans verrou DN 50 - 2'' - Type Guillemin
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Constructeur Français de Pompes

PS054
Débit max : 4,3 m3/h 
HMT max : 6,5 m CE 

Granulométrie : 2 mm

PS044
Débit max : 9 m3/h 
HMT max : 7 m CE 

Granulométrie : 10 mm

PS055
Débit max : 33 m3/h 
HMT max : 15 m CE 

Granulométrie : 50 mm

PS043
Débit : 4,3 m3/h 
HMT : 6,3 m CE 

Granulométrie : 6 mm

EAUX CLAIRES :

EAUX CHARGÉES :

EAUX CHARGÉES 
ET EAUX USÉES : 

PS045
Débit : 13,6 m3/h 
HMT : 11 m CE 

Granulométrie : 7 mm

PS046
Débit : 18 m3/h
HMT : 15 m CE

Granulométrie : 7 mm

MT306
Débit max : 78 m3/h 
HMT max : 18 m CE 
Granulométrie : 15 mm



POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 32 M3/H - BROYEUSE 
RÉF.PS013

• Débit max : 32 m3/h
• Puissance : 1600 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 18 m
• Granulométrie : 30 mm
• Poids : 15 kg
• Raccord de refoulement : 1"1/2
• Pompe équipée d’un couteau broyeur permettant de réduire  

les particules dans les eaux très chargées

POMPE SUBMERSIBLE EAU CHARGÉE - 42 M3/H 
RÉF.PS025

• Débit max : 42 m3/h
• Puissance : 1400 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 14 m
• Granulométrie : 10 mm
• Poids : 19 kg
• Raccord de refoulement : 2"

POMPE SUBMERSIBLE EAU TRÈS CHARGÉE - 24 M3/H 

• Débit max : 24 m3/h
• Puissance : 900 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 12 m
• Granulométrie : 38 mm
• Poids : 17 kg
• Raccord de refoulement : 2”

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SR244 Raccord mâle 2" x 50 mm annelé pour pompe PS025

FLOTTEUR RÉF.

Avec PS042

Sans PS047

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW125 Kit de refoulement 2" pour gamme pompe Flygt 
Ready avec tuyau pompier
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POMPE SUBMERSIBLE EAU TRÈS CHARGÉE - 33 M3/H 
RÉF.PS055

• Débit max : 33 m3/h
• Puissance : 1500 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 15 m
• Granulométrie : 50 mm
• Poids : 24 kg
• Raccord de refoulement : 3"

NOU
VEAU

POMPE SUBMERSIBLE EAU TRÈS CHARGÉE - 42 M3/H 
RÉF.PS024

• Débit max : 42 m3/h
• Puissance : 1500 W monophasé
• Hauteur de refoulement : 12 m
• Granulométrie : 50 mm
• Poids : 37 kg
• Raccord de refoulement : 2"

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI044 Demi raccord symétrique Guillemin sans verrou DN 65 - M 2''1/2

MOTOPOMPE EAU CLAIRE -  
6,6 M3/H 
RÉF.MT001

• Débit max : 6,6 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur de refoulement : 20 m
• Granulométrie : 0 mm
• Poids : 8 kg
• Diamètre d’aspiration et  

de refoulement : 1"
• Livrée avec raccords  

cannelés et crépine

MOTOPOMPE EAU CLAIRE - 17 M3/H 
RÉF.MT274

• Débit max : 17 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 7 m
• Hauteur de refoulement : 22 m
• Granulométrie : 0 mm
• Poids : 15 kg
• Diamètre d’aspiration et  

de refoulement : 1" 1/2
• Livrée avec raccords  

cannelés et crépine
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MOTOPOMPE EAU CLAIRE - 27 M3/H 
RÉF.MT023

• Débit max : 27 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur de refoulement : 25 m
• Granulométrie : 8 mm
• Poids : 25 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : 2"
• Livrée avec raccords cannelés et crépine

MOTOPOMPE EAU CHARGÉE - 35 M3/H 
RÉF.MT359

• Débit max : 35 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 7,5 m
• Hauteur de refoulement : 38 m
• Granulométrie : 6 mm
• Poids : 35 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : raccord symétrique DN50

NOU
VEAU

MOTOPOMPE EAU CHARGÉE -  
37 M3/H 
RÉF.MT013

• Débit max : 37 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur de refoulement : 30 m
• Granulométrie : 15 mm
• Poids : 27 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : 2"
• Livrée avec raccords cannelés et crépine

MOTOPOMPE EAU CHARGÉE -  
58 M3/H 

• Débit max : 58 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur de refoulement : 30 m
• Granulométrie : 30 mm
• Poids : 30 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : 3"
• Livrée avec raccords cannelés et crépine

DÉSIGNATION RÉF.

Motopompe TECOMPRO 58 MT014

Motopompe TECOMPRO 58 
longue autonomie (8h) MT015
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MOTOPOMPE EAU CHARGÉE - 80 M3/H 
RÉF.MT297

• Débit max : 80 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur de refoulement : 27 m
• Granulométrie : 27 mm
• Poids : 68,5 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : 3"
• Livrée avec raccords cannelés et crépine

MOTOPOMPE EAU TRÈS CHARGÉE - 20 M3/H - À MEMBRANE 
RÉF.MT259

• Débit max : 20 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 6,1 m
• Hauteur de refoulement : 7,6 m
• Granulométrie : 41 mm
• Poids : 63 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : raccord symétrique DN80

MOTOPOMPE EAU TRÈS CHARGÉE - 51 M3/H - DIESEL 
RÉF.MT351

• Débit max : 51 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 9 m
• Hauteur max de refoulement : 28 m
• Granulométrie : 28 mm
• Poids : 78 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : raccord symétrique DN50

NOU
VEAU

MOTOPOMPE EAU TRÈS CHARGÉE - 87 M3/H 
RÉF.MT316

• Débit max : 87 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 8 m
• Hauteur max de refoulement : 27 m
• Granulométrie : 38 mm
• Poids : 70 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : 3"
• Livrée avec raccords cannelés et crépine
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MOTOPOMPE EAU TRÈS CHARGÉE - 100 M3/H - DIESEL 
RÉF.MT357

• Débit max : 100 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 9 m
• Hauteur max de refoulement : 28 m
• Granulométrie : 38 mm
• Poids : 84 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : raccord symétrique DN80

NOU
VEAU

MOTOPOMPE EAU TRÈS CHARGÉE - 144 M3/H - DIESEL 
RÉF.MT358

• Débit max : 144 m3/h
• Hauteur d’aspiration : 9 m
• Hauteur max de refoulement : 32 m
• Granulométrie : 34 mm
• Poids : 159 kg
• Diamètre d’aspiration et de refoulement : raccord symétrique DN100

NOU
VEAU

POMPE À EFFET VENTURI 
RÉF.PN060

• Pompe robuste, simple et légère qui ne nécessite aucun amorçage et  
est capable d'atteindre un débit d'environ 15 m3/h

• Fonctionne avec un compresseur de chantier (non fourni)
• Longueur : 610 mm
• Largeur : 60 mm
• Poids : 3,2 kg
• Raccord de refoulement : 2"1/2

OUTILLAGE

               S
PÉCIALISÉ

196

O
U

TI
LL

AG
E 

SP
ÉC

IA
LI

SÉ
 >

 M
at

ér
ie

ls
 d

'é
pu

is
em

en
t



MOTOPOMPE FLOTTANTE 78 M3/H 
RÉF.MT356

• Puissante avec son moteur de 6 Cv, elle permet d'atteindre un débit  
important malgré sa légèreté et sa taille

• Simple d'utilisation, elle est idéale pour les mieux difiiciles d’accès,  
bassins de rétention et assèchement des zones inondées

• Possibilité de tourner à sec sans limite de temps
• Débit max : 77 m3/h
• Hauteur de refoulement : 12 m
• Poids : 26 kg
• Profondeur minimum d’eau pour opérer : 20 mm
• Sortie en raccord DSP65

NOU
VEAU

ECRÉMEUR 
RÉF.MT370

• Permet de récupérer des polluants liquides à la surface des eaux
• Possibilité de tourner à sec sans limite de temps
• Débit max : 36 m3/h
• Hauteur de refoulement : 12 m
• Poids : 27 kg
• Profondeur minimum d’eau pour opérer : 100 mm
• Sortie en raccord DSP65

NOU
VEAU

MOTOPOMPE À CÂBLE GREEN 
RÉF.MT010

• Débit max : 72 m3/h
• Flexible de pompe de 5 m 
• Hauteur de refoulement : 15 m
• Granulométrie : 15 mm
• Sortie de refoulement : raccord symétrique DN 80
• Livrée avec tuyau de refoulement de 10 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MT264 Groupe d'entraînement pour pompe à câble MT010

MT262 Ensemble câble gaîné + pompe/crépine 5m pour pompe à câble MT010

MT263 Ensemble câble gaîné + pompe/crépine 7m pour pompe à câble MT010

MT256 Tuyau de refoulement 10 m avec raccord DN 80 pour pompes à câble MT010/
MT306

MT272 Tuyau de refoulement 20 m avec raccord DN 80 pour pompes à câble MT010/
MT306

PF446 Demi raccord symétrique Guillemin à verrou DN 80 à douille cannelée Ø 76 mm
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MOTOPOMPE À CÂBLE SILVER 
RÉF.MT306

• Débit max : 78 m3/h
• Flexible de pompe de 5 m 
• Hauteur de refoulement : 18 m
• Granulométrie : 15 mm
• Sortie de refoulement : raccord symétrique DN 80

MOTOPOMPE À CÂBLE GOLD 
RÉF.MT024

• Débit max : 72 m3/h
• Flexible de pompe de 5 m 
• Hauteur de refoulement : 23 m
• Granulométrie : 15 mm
• Sortie de refoulement : raccord cannelé 3"
• Livrée avec tuyau de refoulement de 10 m

Tuyau de refoulement 10 m

Tuyau de refoulement 10 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MT354 Ensemble câble gaîné + pompe/crépine 5m pour 
pompe à câble MT306

MT256 Tuyau de refoulement 10 m avec raccord DN 80 
pour pompes à câble MT010/MT306

MT272 Tuyau de refoulement 20 m avec raccord DN 80 
pour pompes à câble MT010/MT306

PF446 Demi raccord symétrique Guillemin à verrou DN 
80 à douille cannelée Ø 76 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MT009 Groupe d'entraînement pour pompe à câble 
MT024

MT007 Ensemble câble gaîné + pompe/crépine 5m pour 
pompe à câble MT024

MT265 Ensemble câble gaîné + pompe/crépine 7m pour 
pompe à câble MT024

MT008 Tuyau de refoulement 10 m avec collier pour 
pompe à câble MT024

MT355 Tuyau de refoulement 20 m avec collier pour 
pompe à câble MT024
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TUYAUX DE REFOULEMENT 

• Tuyau de refoulement PVC
• Longueur : 25 m
• Fourni avec collier de serrage inox

NOU
VEAU

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 25 (1") TU334

Ø 32 (1"1/4) TU360

Ø 40 (1"1/2) TU335

Ø 51 (2") TU336

Ø 63 (2''1/2) TU356

Ø 76 (3") TU337

Ø102 (4") TU338

TUYAUX D'ASPIRATION 

• Tuyaux d'aspiration PVC
• Longueur : 5 m
• Fourni avec collier de serrage inox

NOU
VEAU

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 25 (1") TU371

Ø 32 (1"1/4) TU372

Ø 40 (1"1/2) TU373

Ø 51 (2") TU374

Ø 63 (2''1/2) TU375

Ø 76 (3") TU376

Ø102 (4") TU377

CRÉPINES 

• Crépine en acier galvanisé
• Tube lisse
• Orifices de 1 cm

NOU
VEAU

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 25 (1") MT360

Ø 40 (1"1/2) MT361

Ø 51 (2") MT362

Ø 63 (2''1/2) MT363

Ø 76 (3") MT364

Ø102 (4") MT365

DEMI RACCORD CANNELÉ 
 
• Demi raccord symétrique Guillemin à verrou

NOU
VEAU

DN RACCORD DIAMÈTRE DOUILLE RÉF.

DN 40 Ø 40 mm MI044

DN 50 Ø 51 mm MI010

DN 65 Ø 63 mm TU150

DN 80 Ø 76 mm PF446

DN 100 Ø 102 mm MI011

COLLIERS 
 
• Collier en acier inox
• Largeur : 12 mm

NOU
VEAU

PLAGE DE SERRAGE RÉF.

Ø 20 à 32 mm PF316

Ø 32 à 50 mm PF678

Ø 40 à 60 mm PF679

Ø 50 à 70 mm PF680

Ø 60 à 80 mm PF681

Ø 90 à 110 mm PF682
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GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 
PRO 2000 
RÉF.GE009

• 2 kW - 2 kVA
• 1 prise SCH 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 12 V 8 A - 

disjoncteur + voyant
• Moteur essence
• Sécurité manque d’huile
• Démarrage manuel
• Autonomie : 4,6 heures
• Poids : 21 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 
PRO 3000 E PRINDUS 
RÉF.GE010

• 3 kW - 3 kVA
• 2 prises industrielles 230 V 16 A - disjoncteur + 1 prise 12 V 

12 A - disjoncteur + voyant
• Moteur essence
• Sécurité manque d’huile
• Démarrage manuel et électrique
• Autonomie : 10 heures
• Poids : 68 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 
ACCESS 2000I 
RÉF.GE048

• 2 kW
• 2 prise SCH 230V 10/16A - disjoncteur
• Moteur essence
• Sécurité manque d’huile
• Démarrage manuel
• Autonomie : 5 heures
• Poids : 22 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 
ACCESS 3000I 
RÉF.GE049

• 3 kW
• 2 prise SCH 230V 10/16A - disjoncteur
• Moteur essence
• Sécurité manque d’huile
• Démarrage manuel
• Autonomie : 6 heures
• Poids : 37 kg

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

GE018 Adaptateur prise industrielle M prise 220V F

OUTILLAGE

               S
PÉCIALISÉ

200

O
U

TI
LL

AG
E 

SP
ÉC

IA
LI

SÉ
 >

 S
ou

rc
es

 d
'é

ne
rg

ie



GROUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 3000 
RÉF.GE003

• 3 kW - 3,75 kVA - 230 V
• Intensité régulée
• Moteur essence Kohler
• Sécurité manque d’huile
• 2 prises 230 V 10/16 A – disjoncteur
• Autonomie : 3,2 heures
• Poids : 43 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 4500 
RÉF.GE011

• 4,2 kW – 230 V
• Intensité régulée
• Moteur essence Kohler
• Sécurité manque d’huile
• 2 prises 230 V 10/16 A – disjoncteur

GROUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 6500 
RÉF.GE021

• Usage intensif, pour travaux lourds du bâtiment
• Moteur essence Kolher CH 440
• 1 prise 230 V 10/16 A et 1 prise 230 V 32 A
• Puissance : 6500 W - 230 V

GROUPE ÉLECTROGÈNE HX 6000 
RÉF.GE005

• 6 kW - 6,6 kVA - 230 V
• Intensité régulée
• Moteur essence Honda
• Sécurité manque d’huile
• 1 prise 230 V 10/16 A - disjoncteur + 1 prise 230 V 32 A - disjoncteur
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GROUPE ELECTROGÈNE ES 4000 

• Usage semi-intensif, pour petits travaux du bâtiment
• Puissance : 3100 W - 230 V 
• Autonomie : 7,01 h 
• Réservoir : 11 L

GROUPE ELECTROGÈNE ES 8000 
AVR 
RÉF.OU780

• Usage ultra-intensif, pour travaux lourds et exigeants du 
bâtiment

• Puissance : 6400 W - 230 V 
• Autonomie : 5,1 h 
• Réservoir : 11 L

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE MILWAUKEE 
RÉF.OW995

• Fournit jusqu'à 3600 W maximum et 1800 W en continu
• Alimente tous les outils, de la forte demande 16 A jusqu'aux appareils électroniques sensibles
• Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur
• Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toutes batteries MX FUEL lorsque le générateur est branché sur secteur
• Poids : 28,2 kg
• Autonomie : 

 - 1210 coupes avec une scie circulaire 
 - 270 coupes avec scie à onglet 
 - 40 repas chauds avec un micro-onde 1000 W

• Livré avec 2 batteries MX Fuel 6 Ah

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW108 Batterie MX Fuel 6 Ah - Milwaukee

MODÈLE RÉF.

Groupe électrogène ES 4000 3,1kW OU777

Groupe électrogène ES 4000 AVR 3,1kW OU778

GROUPE ÉLECTROGÈNE TECHNIC 7500 TA AVR C5 
RÉF.GE045

• 6,5 kW - 8,1 kVA - 400 V
• Démarrage électrique
• Moteur essence Kohler
• Sécurité manque d’huile
• 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire
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GROUPE ELECTROGÈNE ES 8000 
AVR 
RÉF.OU780

COMPRESSEUR MOBILE 1300 L/MIN - 7 BARS 
RÉF.PN064

• Compresseur compact pour tous types de chantiers
• Pour des applications de sablage, aérogommage, hydrogommage, brises-béton et piqueurs 
• Débit : 1300 L/min
• Pression de régulation : 7 bar
• Dimensions : 1200 x 790 x 790 mm
• Poids : 180 kg
• Moteur Briggs & Stratton Vanguard 23 HP à démarrage électrique
• Réservoir : 6,5 litres
• Livré avec roues de transport et poignée réversible et ajustable

COMPRESSEUR MOBILE 1000 L/MIN - 15 BARS 
RÉF.PN065

• Compresseur compact pour les applications liées à la fibre optique 
• Débit : 1000 L/min
• Pression de régulation : 15 bar
• Dimensions : 1200 x 790 x 790 mm
• Poids : 180 kg
• Moteur Briggs & Stratton Vanguard 23 HP à démarrage électrique
• Réservoir : 6,5 litres
• Livré avec roues de transport et poignée réversible et ajustable

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

PN070 Refroidisseur final pour compresseur 1300 L/min

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

PN070 Refroidisseur final pour compresseur 1300 L/min

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 203

O
U

TILLAG
E SPÉCIALISÉ

 > Sources d'énergie



COMPRESSEUR TRACTÉ 2000 L/MIN 
RÉF.PN066

• Compresseur "Premium" sur essieu et sans permis, avec carrosserie facilement démontable pour faciliter l'accès aux composants
• Débit : 2000 L/min
• Pression de régulation : 7 bar
• Dimensions : 2888 x 1190 x 1290 mm
• Poids : 512 kg
• Moteur Kubota D1105 Stage V TIER 4 à démarrage électrique
• Réservoir : 24 litres
• Livré avec : 

 - timon réglable 
 - roue jockey 
 - attache-boule 
 - graisseur de ligne et épurateur d'air intégré 
 - bac de rétention des liquides 
 - passage de fourches 
 - vidange déportée 
 - 2 sorties pneumatiques + 1 enrouleur 20 m

COMPRESSEUR TRACTÉ 2500 L/MIN 
RÉF.PN067

• Compresseur "Premium" sur essieu et sans permis, avec carrosserie  
facilement démontable pour faciliter l'accès aux composants

• Débit : 2500 L/min
• Pression de régulation : 7 bar
• Dimensions : 2888 x 1190 x 1290 mm
• Poids : 530 kg
• Moteur Kubota D1105 Stage V TIER 4 à démarrage électrique
• Réservoir : 24 litres
• Livré avec  

 - timon réglable 
 - roue jockey 
 - attache-boule 
 - graisseur de ligne et épurateur d'air intégré 
 - bac de rétention des liquides 
 - passage de fourches 
 - vidange déportée 
 - 2 sorties pneumatiques + 1 enrouleur 20 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm
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COMPRESSEUR TRACTÉ 3000 L/MIN 
RÉF.PN068

• Compresseur "Premium" sur essieu et sans permis, avec carrosserie facilement démontable pour faciliter l'accès aux composants
• Débit : 3000 L/min
• Pression de régulation : 7 bar
• Dimensions : 2888 x 1190 x 1290 mm
• Poids : 545 kg
• Moteur Kubota D1105 Stage V TIER 4 à démarrage électrique
• Réservoir : 24 litres
• Livré avec : 

 - timon réglable 
 - roue jockey 
 - attache-boule 
 - graisseur de ligne et épurateur d'air intégré 
 - bac de rétention des liquides 
 - passage de fourches 
 - vidange déportée 
 - 2 sorties pneumatiques + 1 enrouleur 20 m

COMPRESSEUR TRACTÉ 5000 L/MIN 
RÉF.PN069

• Compresseur "Premium" sur essieu freiné, avec carrosserie facilement démontable pour faciliter l'accès aux composants
• Débit : 5000 L/min
• Pression de régulation : 7 bar
• Dimensions : 2930 x 1326 x 1425 mm
• Poids : 750 kg
• Moteur Kubota V 1505-T Stage V TIER 4 à démarrage électrique
• Réservoir : 24 litres
• Livré avec : 

 - timon réglable 
 - roue jockey 
 - attache-boule 
 - bac de rétention des liquides 
 - passage de fourches 
 - vidange déportée 
 - 3 sorties pneumatiques

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm
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GROUPE HYDRAULIQUE 30L/MIN 

• Moteur essence de 9 cv
• Démarrage manuel ou électrique
• Longueur des flexibles hydrauliques : 7 m
• Châssis robuste en inox
• Facilement transportable grâce à sa large poignée frontale
• Disponible avec une sortie électrique de 2,2 kVa (230V - 50 Hz)
• Poids : 66 kg
• Pression : 140 bar

MODÈLE RÉF.

Groupe hydraulique 30 L/min - 
démarrage électrique MH011

Groupe hydraulique 30 L/min - 
avec prise 230 V MH019

EXCLU
 FD

S

Le saviez-vous ?
Nos techniciens assurent la maintenance 
de vos groupes hydrauliques dans nos 
locaux

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MH016 Paire de flexibles hydrauliques - 10 m - 1/2"

OUTILLAGE

               S
PÉCIALISÉ

206

O
U

TI
LL

AG
E 

SP
ÉC

IA
LI

SÉ
 >

 S
ou

rc
es

 d
'é

ne
rg

ie



PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE SOIL PICK 

• Permet de déterrer les tuyaux et câbles sans les endommager
• Collerette anti-projection ajustable
• Longueur : 132 cm
• Poids : 3,2 kg
• Consommation d’air : 2280 l/min à 6,9 bar
• Kit essentiel livré avec : 

 - pioche à air Soil Pick 
 - buse à 45° 
 - rallonge 106 cm 
 - sac souple de protection

•  Kit tranchée livré avec : 
 - pioche à air Soil Pick 
 - buse à 45° 
 - rallonges 53 et 106 cm 
 - coffret rigide de protection

PN031

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

SQ235 Déflecteur caoutchouc pour Soil Pick

SQ840 Buse droite 80 pour pioche à air Soil Pick

SQ882 Buse à 45° pour pioche à air Soil Pick

MODÈLE RÉF.

Pioche à air pneumatique Soil Pick seule PN032

Pioche à air pneumatique Soil Pick kit essentiel PN045

Pioche à air pneumatique Soil Pick kit tranchée PN031

PIOCHE À AIR SUPERSONIC 

• Permet de déterrer les tuyaux et câbles sans les endommager
• Collerette anti-projection ajustable
• Longueur : 154 cm
• Poids : 3,2 kg
• Consommation d’air : 3000 l/min à 6,9 bar
• Kit tranchée livré avec : 

 - pioche à air Supersonic 
 - buse à 45° 
 - flexible de 3 m 
 - coffret rigide de protection

MODÈLE RÉF.

Pioche à air Supersonic seule + flexible PN022

Pioche à air Supersonic kit tranchée PN029

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm
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PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE GOLD 
RÉF.PN019

• Permet de déterrer les tuyaux et câbles sans les endommager
• 2 positions de travail grâce à sa poignée ajustable et orientable à 360°
• Longueur : 155 cm
• Poids : 2,9 kg
• Consommation d’air : 2000 l/min à 6 bar
• Diamètre de buse : 6 mm
• Isolation électrique jusqu'à 42000 V en fonctionnement
• Kit livré avec : 

 - pioche à air 
 - poignée de support orientable 
 - buses à 45° 
 - rallonge 50 cm 
 - coffret rigide de protection

BURINEUR PNEUMATIQUE 
RÉF.MT330

• Utilisable sans lubrification
• Emmanchement : hexagonal 19x50 mm
• Poids : 5 kg
• Consommation d'air : 500 l/min
• Livré en mallette avec pic, burin et manchette

ASPIRATEUR DE CHANTIER SUR 
COMPRESSEUR 
RÉF.MF430

• Relié à un compresseur (3000 l/min et 6/7 bars minimum), 
cet appareil permet d’aspirer différents gravats sur les 
chantiers, déboucher les conduits, désengorger les regards 
d’eau

• Permet aussi d'extraire sans effort l'ensemble des corps 
étrangers d'une bouche à clé ou d'une conduite

• Utilisation rapide, sans effort et entièrement sécurisée, 
idéal en complément des pioches à air

• Matière : Aluminium renforcé
• Diamètre intérieur buse : 5 cm
• Hauteur : 115 cm
• Poids : 4,5 kg
• Fourni avec tuyau  

d’évacuation de 3 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée raccords 
express - 15 bar - Ø 20/29 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée 
raccords express - 15 bar - Ø 20/29 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON738 Rallonge air comprimé 20 m équipée 
raccords express - 15 bar - Ø 20/29 mm
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RALLONGE COMPRESSEUR 
RÉF.ON738

• Équipée de raccords express avec colliers express de sécurité
• Ø intérieur x Ø extérieur : 20 x 29 mm
• Pression de service max. : 15 bar

PILONNEUSE 

• De la plus petite pour travailler au ras des tuyaux dans les fossés, jusqu'à la plus puissante pour un compactage optimal
• Permet le compactage de différents types de matériaux en tranchées, graviers, terre, sable
• Équilibre optimal de la machine

MODÈLE FORCE DE FRAPPE DIMENSION SEMELLE POIDS RÉF.

Wacker Neuson - BS30-2 10 kN 264 x 150 mm 32 kg OV585

Imer - MTX 60E 13,6 kN 340 x 265 mm 64 kg OM885

Imer - MTX 70E 14,9 kN 340 x 265 mm 75 kg OM886

Altrad - RTX 68 16 kN 345 x 280 mm 70 kg OM771

Wacker Neuson - BS60-4 18 kN 340 x 280 mm 72 kg MT285

Wacker Neuson - BS70-2 20 kN 340 x 280 mm 74 kg MT276

OM885/OM886

PILONNEUSE ELECTRIQUE 
RÉF.OV755

• Moteur électrique sans entretien, démarrage facile par simple pression sur un bouton
• Performance de compactage équivalente à celle des pilonneuses à essence
• Coûts énergétiques et de fonctionnement faibles
• Poids : 41,4 kg
• Force de frappe : 10 kN
• Dimensions semelle : 296 x 150 mm
• Livré sans batterie, ni chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV721 Batterie BP1000 pour équipements Wacker Neuson

OV722 Batterie BP1400 pour équipements Wacker Neuson

OV723 Chargeur rapide de batterie pour équipements Wacker Neuson

OM771 MT285OV585 MT276
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PLAQUE VIBRANTE AVEC KIT 
ROUES - 81 KG 
RÉF.ON024

• Plaque vibrante essence à un sens de marche
• Système d’absorption des vibrations VAS
• Fréquence de frappe : 93 Hz (5600 vib/min)
• Poids à vide : 71 kg
• Puissance : 2,9 kW

PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE - 
310 KG 
RÉF.ON025

• Plaque vibrante diesel à inversion de marche
• Guidon équipé de silentblocs
• Fréquence de frappe : 4400 vib/min
• Poids à vide : 310 kg
• Puissance : 6,3 kW

PLAQUE VIBRANTE AVEC KIT ROUES - 74 KG 
RÉF.MT368

• Plaque vibrante essence à un sens de marche
• Sytème anti-vibration avec 2 x 3 silentblocs
• Fréquence de frappe : 101 Hz
• Poids à vide : 74 kg
• Puissance : 3 kW

NOU
VEAU

PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE - 291 KG 
RÉF.MT369

• Plaque vibrante essence à inversion de marche
• Système anti-vibrations 
• Fréquence de frappe : 70 Hz
• Poids à vide : 291 kg
• Puissance : 6,7 kW

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON026 Kit élargisseur 2 x 75 mm pour MVH 308 DSZ
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PLAQUE VIBRANTE ÉLECTRIQUE 93 KG 
RÉF.OV718

• Les seules plaques vibrantes au monde alimentée par batterie, pour un travail totalement dénué d'émissions polluantes
• Avec une autonomie de batterie suffisante pour le travail de compactage sur une journée de travail complète et des 

performances similaires aux modèles à motorisation conventionnelle
• Autonomie avec la batterie OV722 : 84 min
• Largeur de travail : 400 mm
• Force centrifuge : 18 kN
• Livré sans batterie, ni chargeur

ROULEAU DE TRANCHÉE 
RÉF.MT324

• Appareil idéal pour les travaux de compactage d'excavation et de  
couches pour fondations, routes et aires de stationnement

• Démarreur électrique
• Sécurité anti-écrasement et arrêt automatique
• Module de contrôle moteur à affichage LED
• Fourni avec télécommande infrarouge
• Poids de service : 3235 kg
• Dimensions (L x l x H) : 1854 x 813 x 1270 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV721 Batterie BP1000 pour équipements Wacker Neuson

OV722 Batterie BP1400 pour équipements Wacker Neuson

OV723 Chargeur rapide de batterie pour équipements Wacker Neuson

PLAQUE VIBRANTE ÉLECTRIQUE 143 KG 
RÉF.OV720

• Les seules plaques vibrantes au monde alimentée par batterie, pour un travail totalement dénué d'émissions polluantes
• Avec une autonomie de batterie suffisante pour le travail de compactage sur une journée de travail complète et des 

performances similaires aux modèles à motorisation conventionnelle
• Autonomie avec la batterie OV722 : 42 min
• Largeur de travail : 600 mm
• Force centrifuge : 25 kN
• Livré sans batterie, ni chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV721 Batterie BP1000 pour équipements Wacker Neuson

OV722 Batterie BP1400 pour équipements Wacker Neuson

OV723 Chargeur rapide de batterie pour équipements Wacker Neuson
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MINI-TRANSPORTEUR 300 KG 
RÉF.OV661

• Particulièrement apprécié pour les petits travaux de transport divers
• Sa petite taille lui permet de se faufiler aisément dans les petites allées  

étroites et travailler dans des endroits exigus
• Poids de service : 130 kg
• Dimensions (L x l x H) : 1620 x 650 x 970 mm
• Charge utile maximale : 300 kg
• Volume benne : 0.09 m3

MINI-TRANSPORTEUR 550 KG 
RÉF.OV663

• Mini-dumper parfaitement adapté à de nombreux secteurs d’activités
• Poids de service : 428 kg
• Dimensions (L x l x H) : 1670 x 716 x 1388 mm
• Charge utile maximale : 550 kg
• Volume benne : 0.28 m3

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 190 L 
RÉF.OB001

• Moteur monophasé 230V/50Hz
• Capacité de la cuve : 190 L
• Capacité de malaxage : 1 sac de 35 kg / 160 L

BÉTONNIÈRE THERMIQUE 345 L 
RÉF.MT290

• Moteur essence Honda
• Capacité de la cuve : 345 L
• Capacité de malaxage : 2 sacs de 35 kg / 280 L

OUTILLAGE
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ANTIVOL CONNECTÉ KHIKO 

• Sans abonnement
• Protège engins, véhicules et machines contre le vol
• Détecte les mouvements suspects
• Alerte en temps réel (SMS, Email & notification + Appel téléphonique en option)
• Autonomie supérieure à un an et rechargeable
• Facile à installer et inamovible
• Étanche IP67/68
• Résistant aux brouillages
• Dimensions : 10,9 x 4,5 cm

NOU
VEAU

MODÈLE RÉF.

Version vissable MT372

Version collable MT373

CASSE-ÉCROUS HYDRAULIQUE 

• Compact et ergonomique, facile à utiliser
• Tête avec angle d’inclinaison
• Livré avec une lame, un jeu de vis de rechange et une clé permettant de fixer la lame
• Pression max : 700 bar
• Poids : 1,2, 2, 3 ou 4,4 kg

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF455 Flexible HP 1,8 m pour casse-écrous hydraulique

MF653 Flexible HP 3 m pour casse-écrous hydraulique

MF654 Flexible HP 6 m pour casse-écrous hydraulique

MF655 Coffret pompe à main avec flexible et manomètre 
pour casse-écrous hydraulique

MF459 Pompe sur batterie 700 bars pour casse-écrous 
hydraulique (2 batteries+chargeur)

DÉSIGNATION RÉF.

Casse-écrous hydraulique M6 à M12 - 5 T MF434

Casse-écrous hydraulique M12 à M16 - 10 T MF435

Casse-écrous hydraulique M16 à M22 - 15 T MF652

Casse-écrous hydraulique M22 à M27 - 20 T MF729

ANTI-VIBRATION POUR REGARD 
 
• Permet de neutraliser les bruits des regards de voirie instables

POIDS DU KIT RÉF.

220 g MF216

440 g MF217
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KIT 
BLINDAGE GONFLABLE 

• Assure un blindage rapide et efficace des tranchées et des fouilles
• Préserve des éboulements tout en assurant la sécurité des agents
• Produit breveté
• Les blindages en 715 mm sont des coussins intermédiaires conçus pour se fixer à une hauteur différente en cas de passage de 

canalisation dans la fouille 
• Chaque kit est composé de coussins, de joncs, d'étrésillons (90 cm à 150 cm), d’une ligne de gonflage et d’un venturi
• Chaque coussin est équipé d’un raccord rapide auto obturant 1/4" avec bouchon de protection, une valve de surpression, pattes 

de manutention et de poches de maintien d’étrésillons
• Dimensions à plat / gonflé du 715 mm : 715 x 2220 mm / 685 x 2150 x 135 mm
• Dimensions à plat / gonflé du 1440 mm : 1440 x 2220 mm / 1380 x 2150 x 135 mm

COMPOSITION RÉF.

2 coussins 715 mm BO259

2 coussins 1440 mm EP204

4 coussins 1440 mm ES249

GRILLAGE AVERTISSEUR/DÉTECTABLE  

• Permet d’avertir de la présence proche d’un réseau
• Dimensions : 

 - largeur : 300 mm 
 - longueur : 100 m

• Version détectable : possède un fil inox intégré pouvant être détecté  
par un détecteur de câbles et canalisations

DÉSIGNATION VERSION STANDARD VERSION DÉTECTABLE

Eau potable AD046 AD051

Gaz AD047 AD052

Assainissement AD048 AD053

Energie AD049 AD095

Télécom AD050 AD096

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SR240 Système venturi pour kit blindage gonflable

SR241 Ligne de gonflage pour kit blindage gonflable
SR240 SR241

OUTILLAGE
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TENTE CANADIENNE 

• Tente de chantier compacte, légère et robuste, à construction auto-portante
• Protège des intempéries et du froid
• Montage ultra-rapide ne nécessitant qu'une personne
• Toile en polyester de qualité laissant passer la lumière du jour
• Facilement nettoyable au jet haute pression
• Livrée dans une sacoche de transport

NOU
VEAU

TENTE CUBIQUE 

• Tente de chantier compacte, légère et robuste, à 
construction auto-portante

• Protège des intempéries et du froid
• Montage ultra-rapide ne nécessitant qu'une personne
• Toile en polyester de qualité laissant passer la lumière du 

jour
• Facilement nettoyable au jet haute pression
• Livrée dans une sacoche de transport

NOU
VEAU

TENTE CUBIQUE GRANDE  
OUVERTURE 

• Tente de chantier compacte, légère et robuste, à 
construction auto-portante

• Protège des intempéries et du froid
• Montage ultra-rapide ne nécessitant qu'une personne
• Toile en polyester de qualité laissant passer la lumière du 

jour
• Facilement nettoyable au jet haute pression
• Livrée dans une sacoche de transport

NOU
VEAU

DIMENSIONS (L X L X H) POIDS RÉF.

180 x 180 x 200 cm 20 kg OX424

210 x 210 x 200 cm 22 kg OX426

250 x 180 x 200 cm 25 kg OX425

250 x 250 x 200 cm 27 kg OX428

DIMENSIONS (L X L X H) POIDS RÉF.

180 x 180 x 170 cm 14 kg OX421

250 x 200 x 190 cm 19 kg OX422

DIMENSIONS (L X L X H) POIDS RÉF.

120 x 120 x 150 cm 10 kg OX423

210 x 210 x 200 cm 23 kg OX427

250 x 250 x 200 cm 25 kg OX429

300 x 300 x 215 cm 38 kg OX430
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MINI SCIE ISOLÉE 
RÉF.OM184

• Mini scie isolée 1000 V
• Dimensions : 240 x 110 x 14 mm
• Longueur de la lame : 150 mm
• Livrée avec une lame pour bois et métal
• Produit conforme aux normes DIN EN 60900 IEC 60900

SCIE ISOLÉE FACOM 
RÉF.CT883

• Monture isolée 1000 V
• Dimensions : 470 x 130 x 20 mm
• Longueur de la lame : 300 mm
• Livrée avec une lame bimétal
• Produit conforme aux normes NF E73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473 et DIN EN 60900

COUPE-TUBE PLASTIQUE 42 MM 
RÉF.CT020

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 42 mm
• Isolation jusqu'à 1000 V

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT021 Lame pour coupe-tube plastique 42 mm (CT019/
CT020)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW753 Lame de rechange bois/métal pour scie isolée 
OM184

OUTILLAGE
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COUPE-TUPE PLASTIQUE 50 MM 
RÉF.CT023

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 50 mm
• Isolation jusqu'à 1000 V

COUPE-TUBE PLASTIQUE 63 MM 
RÉF.CT462

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 63 mm
• Isolation jusqu'à 1000 V

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT024 Lame pour coupe-tube plastique 50 mm (CT022/
CT023)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT026 Lame pour coupe-tube plastique 63 mm (CT025/
CT462)

COUPE-TUBE PLASTIQUE 75 MM 
RÉF.CT028

• Permet de couper des canalisations en PVC/PE
• Fermeture de sécurité
• Lame en acier inoxydable
• Bouton pour retour rapide de la lame
• Capacité : jusqu’à 75 mm
• Isolation jusqu'à 1000 V

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CT029 Lame pour coupe-tube plastique 75 mm (CT027/
CT028)
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PELLE RONDE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT332

• Pelle forgée avec manche en fibre de verre isolé selon la 
norme BS8020 : 2011

• Avec lame pointue pour une pénétration plus facile dans 
le sol, lors de travaux sur ou à proximité de câbles sous 
tension

• Dimensions godet : 305 x 240 mm
• Dimensions manche : 725 x 31,5 mm

PELLE CARRÉE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT333

• Pelle forgée avec manche en fibre de verre isolé selon la 
norme BS8020 : 2011

• Avec lame pointue pour une pénétration plus facile dans 
le sol lors, pour les travaux étroits tels que le creusement 
de tranchées et la pose de câbles, lors de travaux sur ou à 
proximité de câbles sous tension

• Dimensions godet : 276 x 172 mm
• Dimensions manche : 725 x 31,5 mm

PIOCHE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT334

• Pioche en acier forgé avec un côté pointe, avec manche en 
fibre de verre isolé selon la norme BS8020 : 2011

• Pour briser le sol à proximité de câbles sous tension
• Poids : 3,2 kg

PIOCHE HACHE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT335

• Pioche en acier forgé avec un côté hache, avec manche en 
fibre de verre isolé selon la norme BS8020 : 2011

• Pour briser le sol à proximité de câbles sous tension
• Longueur : 910 mm
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DAME CARRÉE 4,5 KG ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT336

• Dame avec manche en fibre de verre isolé selon la norme BS8020 : 2011
• Pour damer toutes surfaces à proximité de câbles sous tension
• Dimensions dame : 127 x 127 mm
• Longueur totale: 1235 mm 
• Poids : 4,5 kg

PELLE DOUBLE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT338

• Pelle double isolée selon la norme BS8020 : 2011
• Pour creuser des trous ou dégager des objets à proximité de câbles sous tension
• Longueur totale : 1710 mm
• Longueur des godets : 355 mm
• Ouverture maximum : 370 mm

BARRE À MINE ISOLÉE 1000 V 
RÉF.MT339

• Barre à mine en fibre de verre isolée selon la norme BS8020 : 2011
• Longueur totale : 1840 mm
• Longueur zones de travail : 380 mm
• Capacité de levier : 100 kg

MASSE ISOLÉE 1000 V 

• Masse isolée selon la norme BS8020 : 2011

POIDS RÉF.

4,5 kg MT340

6,4 kg MT341
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SOULEVEUR MAGNÉTIQUE 
AVEC MARTEAU PIC ATEX 
RÉF.MF714

• Souleveur Atex pour soulever les tampons de regards de 
réseaux de gaz, stations-service, usines pétrochimiques, ou 
dans des situations potentiellement explosives

• Force portante en conditions idéales : 100 kg
• Poids : 2,5 kg
• Norme Atex : II3G c IIB T6 -20°C

NOU
VEAU

AIMANT RECTANGULAIRE DROIT ATEX 
RÉF.MF669

• Permet de lever les plaques circulaires, les plaques télécom et tous autres types  
de plaques et grilles ferreuses de réseaux de gaz, stations-service, usines pétrochimiques,  
ou dans des situations potentiellement explosives

• Capacité de levage en conditions idéales : 380 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 7 kg
• Norme Atex : II3G c IIB T6 -20°C

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée
Sac anti-magnétique

??
ATEX ?

ATEX signifie ATmosphère Explosive. Il 
désigne un environnement de travail où le 
risque d’explosion est important, à cause 

de la présence de matières particulièrement 
inflammables : carburant, combustibles, gaz…

La norme ATEX régit ainsi au niveau européen 
la protection des travailleurs dans ces zones 
potentiellement dangereuses. Elle catégorise 
notamment chaque zone en fonction de son 
degré de risque, et lui impose des normes de 

sécurité, telle que l’utilisation d’un matériel 
spécifique, qui ne puisse devenir une source 

d’inflammation.

FDS propose du matériels spécifiques pour 
travailler en toute sécurité.
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AIMANT RECTANGULAIRE TRANSVERSAL ATEX 
RÉF.MF670

• Permet de lever les plaques circulaires et plaques à charnières,  
les plaques télécom et tous autres types de plaques et grilles ferreuses  
de réseaux de gaz, stations-service, usines pétrochimiques, ou dans des  
situations potentiellement explosives

• Capacité de levage en conditions idéales : 400 kg
• Peut s’utiliser avec le trolley pour réduire la pénibilité et les TMS
• Poids : 7 kg
• Norme Atex : II3G c IIB T6 -20°C

NOU
VEAU

Sac anti-magnétique

SCIE SABRE PNEUMATIQUE ATEX 
RÉF.PN016

• Permet de découper les canalisations en acier ou plastique
• Fixation rapide sur le tube grâce à la chaîne et le support étau
• Consommation d’air : 170 L/min à 6,2 bar
• Vitesse de coupe : 600 coups/min
• Longueur des lames : 450 mm maxi
• Poids : 5,5 kg

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MF352 Sac anti-magnétique

MF219 Trolley pour aimant avec poignée

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PN021 10 Lames bi-métal 450 mm pour scie 
pneumatique Atex

POMPE MANUELLE ATEX 
RÉF.PS041

• Pompe manuelle équipée pour le transvasement d’hydrocarbures ou de solvants  
dans une ambiance potentiellement explosive

• Poids : 15,1 kg
• Débit : 2 m3/h
• Livrée avec canne plongeuse et vanne 1/4 tour inox
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POMPE SUBMERSIBLE HYDRAULIQUE ATEX 
RÉF.AX002

• Débit max : 48 m3/h
• Hauteur de refoulement : 23 m
• Granulométrie : 10 mm
• Poids : 8 kg
• Raccord de refoulement : 2" BSP femelle
• A utiliser avec un groupe hydraulique de 20 l/min (MH001)

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ATEX 
RÉF.ON970

• Aspirateur industriel eau et poussières compact et polyvalent destiné à  
l'aspiration de déchets et poussières dangereuses en atmosphères explosives  
ATEX de type Zone 22

• Puissance : 1200 W 
• Débit d'air : 225 m3/h
• Cuve inox de 60 litres
• Poids : 59 kg

ASPIRATEUR DE CHANTIER ATEX 
RÉF.AX027

• Aspirateur électrique 220 V qui convient à l’aspiration des poussières en zone 22 II 3 D,
• Puissance : 1200 W 
• Débit d'air : 224 m3/h
• Cuve inox de 30 litres
• Poids : 24 kg
• Livré avec flexible de 3,5m et suceur biseau

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MH001 Groupe hydraulique 20 L/min
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TALKIE-WALKIE ATEX 
RÉF.AX070

• Talkie Walkie rechargeable sans écran, utilisable en zone Atex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
• IP68 Immersion 2 mètres pendant 4 heures
• Sélecteur de canal à 16 positions
• Dimensions : 138 mm (h) x 60 mm (l) x 38 mm (p)
• Poids 435 g
• Cycle d'utilisation 19h en numérique
• Livré avec batterie lithium-Ion 1800 mAh, chargeur simple, clip ceinture, antenne courte 

 et notice d'utilisation

LAMPE FRONTALE PIXA 1 
RÉF.EP120

• Utilisable en atmosphère explosible à risque  
occasionnel

• Résiste aux produits chimiques
• Livrée avec 2 piles LR6
• Flux lumineux : 60 lm
• Norme : CE ATEX : zone 2/22 - IP 67 (waterproof)

LAMPE FRONTALE PIXA 2 
RÉF.OU494

• Utilisable en atmosphère explosible à risque  
occasionnel

• 2 modes d’éclairage
• Livrée avec 2 piles LR6
• Flux lumineux : 80 lm
• Norme : CE ATEX : zone 2/22 - IP 67 (waterproof)

LAMPE FRONTALE PIXA 3 
RÉF.OU495

• Utilisable en atmosphère explosible à risque  
occasionnel

• 3 modes d’éclairage
• Livrée avec 2 piles LR6
• Flux lumineux : 100 lm
• Norme : CE ATEX : zone 2/22 - IP 67 (waterproof)

LAMPE FRONTALE PIXA 3R 
RÉF.OV753

• Lampe frontale rechargeable
• Utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel
• 3 modes d’éclairage
• Flux lumineux : 90 lm
• Norme : CE ATEX : zone 2/22 - IP 67 (waterproof)

PROJECTEUR PORTATIF 
RÉF.EP464

• Projecteurs de chantier portatif résistant et antichoc
• Puissance : 2000 lm
• Modèles Atex IP65 et Zone 1/21
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MASQUE JETABLE X-PLORE 
 
• Demi-masque à usage unique
• Excellente étanchéité
• Deux niveaux d’efficacité de filtration : FFP1 et FFP2

MASQUE MOULÉ ANTIPARTICULES 
X-PLORE 1300 
 
• Demi-masque à usage unique
• Clip nasal flexible
• Revêtement intérieur hypo-allergénique

DEMI-MASQUE LONGUE DURÉE À BAÏONNETTE 
X-PLORE 3500 
RÉF.DG051

• Demi-masque à usage longue durée
• Pli nasal de conception spéciale garantissant une étanchéité parfaite
• Livré avec 10 filtres à baïonnettes

MODÈLE RÉF.

Masque X-plore 1700 FFP1 DG031

Masque X-plore 1500 FFP2 DG032

MASQUE MOULÉ ANTIPARTICULES RÉF.

Masque X-plore 1300 FFP2 DG029

Masque X-plore 1300 FFP3 DG030

FFP2
FFP2 & FFP3

FFP1 FFP1

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DG052 Lot de 20 filtres à baïonnettes P3 avec filtration 
anti-odeur

??
AMIANTE ?

L'amiante est responsable chaque 
année de 3 à 4000 maladies 

reconnues comme étant liées au 
travail. 

Les opérations de traitements de 
l'amiante nécessites l'utilisation de 
matériels apportant des garanties 
de sécurité pour les opérateurs les 

utilisants.

FDS propose tout un choix 
d'équipements de protection 

individuelle.
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APPAREIL RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE 

• Masque de protection respiratoire à ventilation assistée sur batterie
• Efficace et sûr, dédié aux travaux de désamiantage et aux opérations de  

maintenance en milieu amianté
• Répond à la norme EN12942
• Livré avec filtre, batterie, chargeur et caisse de transport

COMBINAISON INTÉGRALE 
 
• Combinaison catégorie III - type 5 et 6
• Cagoule, poignets et chevilles avec élastique
• Perméable à l’air
• Thermo-collées

KIT AMIANTE 
 
• Spécialement conçu pour les professionnels du bâtiment 

susceptibles de se trouver en présence ou à proximité de 
fibre d'amiante

• Kit composé d’1 combinaison blanche, 1 paire de surbottes, 
1 sac à déchets, 1 masque à valve FFP3, 1 paire de lunette-
masque, 1 paire de gants de protection chimique et 1 
rouleau adhésif 50 mm x 10 m avec logo

TAILLE RÉF.

S SA083

M SA084

M/L SA085

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SA086 Lot de 20 filtres pour masques Scott Phantom 
(SA083, SA084 et SA085)

BIG BAG AMIANTE 
RÉF.SA019

• Destiné à la collecte et au transport de déchets amiantés
• Big Bag normalisé amiante 1000 Kg
• Marquage normalisé amiante

TAILLE RÉF.

3 (L) OR176

4 (XL) OR175

5 (2XL) OR174

TAILLE RÉF.

L SA015

XL SA016

XXL SA017

XXXL SA018
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SUPPORT POUR BIG BAG 
RÉF.SA040

• Bras amovibles
• Monté sur roulettes avec possibilité de reprise par un chariot élévateur
• Fabrication française
• Livré sans sac

SURFACTANT COLORÉ 
RÉF.SA023

• Liquide pulvérisable permettant la fixation et l’imprégnation 
des fibres amiante

• Sans odeur
• Bidon de 25 L

SURFACTANT POUR DÉCOUPE 
D'AMIANTE CIMENT 
RÉF.MT239

• Pour utiliser avec des machines ou outils de type 
découpeuses

PULVÉRISATEUR 

• Pour l'application de produits chimiques pulvérisables, 
hydrosolubles pour le bâtiment

• Pression : 3 bar

POCHES DE GEL POUR PERÇAGE 
AMIANTE 
 
• Produit pré dosé et prêt à l’emploi avec un gel transparent 

non nocif
• Pour perçage ou découpage

CONTENANCE RÉF.

5 L OR957

8 L OU809

CONDITIONNEMENT DIMENSION
PERÇAGE RÉF.

Carton de 10 poches < 8 mm SA046

Carton de 6 poches < 12 mm SA047

Carton de 4 poches < 16 mm SA063
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POCHES DE GEL POUR DÉCOUPE 
AMIANTE 
 
• Produit pré dosé et prêt à l’emploi avec un gel transparent 

non nocif
• Pour perçage ou découpage

CARTOUCHES DE GEL POUR 
DIAGNOSTIC / PERCEMENT 
RÉF.SA048

• Produit pré dosé et prêt à l’emploi avec un gel transparent 
non nocif

• Pour prélèvement d’échantillons, vissage, dévissage
• Carton de 12 cartouches
• Livré sans pistolet

ASPIRATEUR SPÉCIAL AMIANTE "NUMATIC" - 9 L 
RÉF.SA008

• Aspirateur classe H, filtration absolue pour poussières dangereuses
• La cassette hermétique, ne laisse s’échapper aucune particule 

 - Efficacité de filtration à 99,997 % 
 - Débit d’air : 119 m3/h 
 - Poids : 14,6 kg

• Le kit de rechange contient : 
 - une cartouche de filtration classe H, avec un filtre et un sac intégrés 
 - un flexible avec un bouchon de sécurité 
 - certificat de filtration

ASPIRATEUR SPÉCIAL AMIANTE "S13" 
RÉF.SA074

• Aspirateur de poussière silencieux
• Système “longopac” de collecte de poussière qui facilite la manipulation des résidus
• Flux d’air : 200 m3/h
• Poids : 29 kg

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SA072 Kit de rechange pour aspirateur amiante "Numa-
tic" (SA008)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SA026 Filtre absolu pour aspirateur amiante S13 et S36 (SA074 et SA075)

SA027 Pré-filtre conique pour aspirateur amiante S13 (SA074)

SA025 Carton de 4 sacs Longopac 20 m pour aspirateur amiante

CONDITIONNEMENT DIMENSION 
CANALISATION RÉF.

Carton de 4 poches < 50 mm SA049

Carton de 10 poches < 125 mm SA050

Carton de 10 poches < 180 mm SA052

Carton de 10 poches < 250 mm SA051
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ASPIRATEUR DORSAL SPÉCIAL 
AMIANTE 
RÉF.SA092

• Léger, avec répartition des masses optimale
• Puissance consommée : 780 W
• Puissance aspirante : 255 W
• Débit d'air : 33 l/sec
• Capacité du sac à poussière : 5 L
• Longueur du câble : 15 m
• Poids : 4,5 kg
• Livré avec filtre

NOU
VEAU

ASPIRATEUR DORSAL SPÉCIAL 
AMIANTE SUR BATTERIE 
RÉF.SA089

• Compact et mobile, offre un confort optimal
• Puissance consommée : 650 W
• Puissance aspirante : 116 W
• Débit d'air : 21,7 l/sec
• Capacité du sac à poussière : 5 L
• Autonomie maxi : 60 min
• Poids : 8 kg avec batterie
• Livré sans filtre

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SA090 Filtre HEPA complet pour aspirateur 
dorsal amiante "GD5"

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION 
RÉF.SA039

• Gonflable en 30 secondes
• Bac frontal de rétention de liquides contaminés
• Buses intégrées pour un nettoyage complet
• Capacité : 300 L

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SA090 Filtre HEPA complet pour aspirateur 
dorsal amiante "GD5"

SA089 Aspirateur dorsal spécial amiante 
"GD5" sur batterie - sans filtre
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FUSÉE PNEUMATIQUE BIG SHOT 

• Permet la pose directe de câbles, conduites et canalisations sans tranchée
• Marche arrière intégrée
• Livrée avec kit d’accessoires (Réf. OM746) : 
	 -	un	flexible	air	comprimé	15	m	avec	raccords	rapides	(Réf.	OM733) 
 - un huileur (Réf. OM796) 
	 -	une	huile	pour	fusée	pneumatique	(Réf.	OM734) 
 - un niveau magnétique (Réf. OM797) 
	 -	un	connecteur	Pullback	flexible	pneumatique	(Réf.	OM732)

DN MODÈLE Ø EXTÉRIEUR 
(MM)

LONGUEUR 
(MM) POIDS (KG)

AIR CONSOM-
MÉ	À	6,5	BAR	

(L/MIN)

DISTANCE MAX 
DE FONÇAGE 

(M)
RÉF.

50 Fusée pneumatique 
seule

50,8 890 10 700 10 OM814

50 Fusée pneumatique 
avec kit accessoires

50,8 890 10 700 10 OM747

63 Fusée pneumatique 
seule

63,5 1400 25 1400 20 OM815

63 Fusée pneumatique 
avec kit accessoires

63,5 1400 25 1400 20 OM748

80 Fusée pneumatique 
seule

76,2 1400 34 1400 25 OM816

80 Fusée pneumatique 
avec kit accessoires

76,2 1400 34 1400 25 OM749

100 Fusée pneumatique 
seule

101,6 1500 49 2120 25 OM817

100 Fusée pneumatique 
avec kit accessoires

101,6 1500 49 2120 25 OM750

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SE148 Location	:	OM814	-	Fusée	pneumatique	seule	DN	50

SE149 Location	:	OM816	-	Fusée	pneumatique	seule	DN	80

SE150 Location	:	OM817	-	Fusée	pneumatique	seule	DN	100

G
AR

ANTIE

PIÈCES & MAIN-D’Œ

UVR
E3ANS

SCANNEZ 

MOI !

TÉLÉCOM

230

TÉ
LÉ

CO
M

 >
 F

us
ée

s 
pn

eu
m

at
iq

ue
s

TÉ
LÉ

CO
M



110

118

ÉLARGISSEUR POUR FUSÉE 

• Permet de réaliser un fonçage de diamètre plus important 
avec la même fusée : 
	 -	DN	80	-	114	mm 
	 -	DN	100	-	140	mm

• S’emboîte simplement sur le nez de la fusée

DN RÉF.

80 OM751

100 OM752

AVANTAGE FUSÉE PNEUMATIQUE
La fusée pneumatique est un outil permettant de 

réaliser des passages souterrains. Ces passages de 
différents diamètres permettent la pose de réseaux. Elle 
évite le creusement de tranchées et permet de ne pas 

interrompre les artères routières par exemple.Contactez dès aujourd'hui votre commercial pour plus d'informations
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TRACTION DIRECTE DE CÂBLE 

• Permet de tracter un câble avec la fusée

ACCESSOIRE RÉF.

Accessoire de traction directe de câble OM735

Mousqueton sans oeil AD253

TRACTION INDIRECTE DE CÂBLE 

• Permet	de	tirer	un	câble	à	l’aide	du	flexible	pneumatique	après	le	passage	de	la	fusée
• Traction indirecte de câble

ACCESSOIRE RÉF.

Câble	de	tirage	double	oeil	15	m OM799

Mousqueton sans oeil AD253

Connecteur Pullback pour 
flexible	pneumatique OM732

TIRE PE FUSÉE 

• Permet	de	tirer	un	PE	à	l’aide	du	flexible	pneumatique	après	le	passage	de	la	fusée
• Traction indirecte de PE

ACCESSOIRE RÉF.

Tire	PE	fusée	DN	25	-	32 OM800

Tire	PE	fusée	DN	40	-	50 OM801

Adaptateur tire PE pour fusée OM795

PIÈGE À EAU - HUILEUR POUR OUTILS PNEUMATIQUES 
RÉF.OM863

• Permet	d'enlever	l'eau	et	de	lubrifier	l'air	du	circuit	pneumatique

TÉLÉCOM
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TIRE PE 
 

LUBRIFIANT 
 

COUTEAU POUR PLOMB CÂBLE DE TIRAGE 

PINCE TIRE-CÂBLES EMMANCHEMENT CONIQUE 

• Serre-câbles à emmanchement conique pour un accrochage  
rapide sur câble de prolongation ou sur élingues

Ø NOMINAL RÉF.

DN	20 AD189

DN	25 AD239

cônique	DN	25	/	DN	32 AE528

DN	32 AD240

DN	40 AD241

DN	50 AD520

DN	63 AD521

CONDITIONNEMENT RÉF.

1	l AD143

5	l AD306

20	l AD307

Ø	DU	CÂBLE CHARGE	ADMISSIBLE RÉF.

5	à	10	mm 1T AD629

10,5	à	14	mm 2T AD630

15	à	21	mm 3T AD631

LONGUEUR CLASSIQUE RENFORCÉ

10	m AD141 AD524

15	m AD142 AD525

20	m AD308 AD526

30	m AD528 AD527

NOMBRE	
DE LAMES DN	25 DN	32 DN	40 DN	50	-	63

1	lame AD140 AD381 AD384 AD522

2	lames AD289 AD382 AD385 AD523

3	lames AD290 AD383 AD386 -
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OBTURATEUR GUIDE FIL 
 
• Pistolet à aiguiller

VALISE D'AIGUILLAGE POUR CONDUITE OCCUPÉE 
RÉF.CT512

• Valise pour conduites occupées
• Ø	42	mm	x	45	mm	/	Ø	55	mm	x	60	mm	/	Ø75	mm	x	80mm
• Comprend : 
	 -	1	furet	conduite	occupée	Ø	42	x	45	mm 
	 -	1	furet	conduite	occupée	Ø	55	x	60	mm 
	 -	1	furet	conduite	occupée	Ø	75	x	80	mm 
	 -	1	crosse	d'obturateur 
	 -	1	manchon	pour	obturateur	conduite	occupée	Ø	42	x	45	mm 
	 -	1	manchon	pour	obturateur	conduite	occupée	Ø	55	x	60	mm 
	 -	1	manchon	pour	obturateur	conduite	occupée	Ø	75	x	80	mm

TAILLE PLAGE DE Ø RÉF.

Ø	25	x	28	mm 23	-	27	mm AD160

Ø	30	x	33	mm 29	-	32	mm AD161

Ø	42	x	45	mm 39	-	45	mm AD162

Ø	55	x	60	mm 52	-	60	mm AD163

Ø	75	x	80	mm 71	-	78	mm AD164

Ø	96	x	100	mm 94	-	102	mm AD165

Ø	119		x	125	mm 117	-	122	mm AD291
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AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE  

• Sur	cadre	enrouleur	en	acier	traité	anti	oxydation
• Applications diverses : 

 - Tire câble 
 - Aiguillage 
 - Tracé des conduites

AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE AVEC ROUES  

• Sur	cadre	enrouleur	en	acier	traité	anti	oxydation
• Applications diverses : 

 - Tire câble 
 - Aiguillage 
 - Tracé des conduites

AIGUILLE	EN	FIBRE	DE	VERRE CÂBLE	EN	FIBRE	DE	VERRE	SEUL

LONGUEUR Ø 4 MM Ø 6 MM Ø 4 MM Ø 6 MM 

40	m AD001 - AD366 -

60	m AD002 AD005 AD365 AD343

80	m AD003 AD006 AD341 AD344

100	m AD004 AD007 AD342 AD367

150	m - AD008 - AD345

AIGUILLE	EN	FIBRE	DE	VERRE	AVEC	ROUE	DE	
TRANSPORT

CÂBLE	EN	FIBRE	DE	VERRE	SEUL

LONGUEUR Ø 9 MM Ø	11	MM Ø	14	MM Ø 9 MM Ø	11	MM	 Ø	14	MM	

80	m AD010 - - AD346 - -

100	m AD011 AD015 - AD368 AD347 -

150	m AD013 AD016 - AD369 AD348 -

200	m AD014 AD017 AD021 AD370 AD349 AD351

250	m - AD018 AD022 - AD350 AD352

300	m - - AD023 - - AD353

350	m - - AD024 - - AD354

TÉLÉCOM
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ODOMÈTRE ROUE PLEINE 
RÉF.MD217

• Manche et béquille repliables
• Compteur métrique de 0 à 10 km
• Circonférence de la roue : 1 m
• Précision +/- 0,02 %

ODOMÈTRE DE TRAÇAGE 
RÉF.MD062

• Conçu pour recevoir une bombe de traçage SOPPEC de 500 ml
• Compteur métrique de 0 à 100 km
• Circonférence de la roue : 1 m
• Précision de la distance : +/- 1 %

EXCLU FDS

ODOMÈTRE PLIABLE 
RÉF.OT148

• Compteur métrique de 0 à 10 km
• Circonférence de la roue : 1 m
• Précision : +/- 1 %

Produits  associés
Produits  associés

P. 331 Bombe de traçage
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ODOMÈTRE 5000 HOMOLOGUÉ 
RÉF.MD019

• Compteur métrique de 0 à 100 km
• Circonférence de la roue : 1 m
• Précision de la distance : +/- 1 %
• Livré avec sac de transport et certificat d’homologation LNE

EXCLU FDS
ANS

Pièces
&
main
d’œvre

SCANNEZ 

MOI !
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NIVEAU OPTIQUE 

• Grossissement 24 x ou 32 x
• Livré avec mallette et plomb

GROSSISSEMENT RÉF.

24 x NL010

32 x NL156

Niveau 24 x + trépied + mire 5 x 1 m (0 en bas) NL011

Niveau 32 x + trépied + mire 5 x 1 m (0 en bas) NL157

LASER TOPCON RLH5A 
RÉF.NL016

• Laser horizontal à simple pente manuelle
• Portée de travail : 800 m de diamètre
• Livré avec valise de transport, cellule de réception, support de cellule,  

batterie et chargeur

LASER SPECTRA LL300N 
RÉF.NL436

• Laser rotatif plane
• Diamètre de travail : 500m
• Alimentation par batterie échangeable avec 4 piles Alcaline
• Vitesse de rotation de 600tr/min 
• Garantie 5ans
• Livré avec : Boite de transport, cellule de réception HL450, Batterie,  

Chargeur et Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)
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LASER GEOMAX ZONE 20H 
RÉF.NL275

• Laser horizontal double pente manuelle
•  Portée de travail : 900 m de diamètre
•  Vitesse de rotation : 600 tpm
•  Livré avec : 

 - un coffret de transport 
 - un récepteur ZRB35 
 - une batterie 
 - un chargeur

LASER NEDO PRIMUS 2H 
RÉF.NL573

• Laser rotatif plane
• Diamètre de travail : 900m avec ACCEPTOR MAXX
• Alimentation par Accus NiMH
• Vitesse de rotation de 600 ou 900 tr/min 
• Garantie 3ans
• Livré avec : Boite de transport, cellule de réception ACCEPTOR MAXX,  

Batterie et Chargeur

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)
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LASER SPECTRA GL412N/GL422N 

• Laser automatique simple ou double pente
• Pente réglable sur le plan horizontal et vertical de -10 à +15%
• Précision du laser : env. 1,5mm/30m
• Diamètre de travail : 800 m
• Alimentation par batterie échangeable avec 4 piles Alcaline
• Vitesse de rotation de 300 ou 600tr/min 
• Garantie 5ans
• Livré avec : Boite de transport, cellule de réception HL760,  

Batterie, Chargeur et Manuel d'utilisation

LASER TOPCON RL-SV2S 

• Laser horizontal double pente automatique
• Pente réglable sur le plan horizontal et vertical de -15 à +15%
• Précision de la cellule : env. 2mm
• Diamètre de travail : 400 m
• Alimentation par batterie ou piles Alcaline
• Vitesse de rotation de 300 ou 600tr/min 
• Garantie 5ans
• Livré avec valise de transport, télécommande, cellule de réception,  

support de cellule, batterie et chargeur

MODE DE PENTE RÉF.

Simple pente horizontal NL410

Double pente horizontal et 
vertical

NL411

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)

ANS

Pièces
&
main
d’œvre

CELLULE RÉF.

Classique NL017

Millimétrique NL582

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)
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LASER NEDO PRIMUS 2H2N+ 
RÉF.NL572

• Laser rotatif double pente automatique
• Diamètre de travail : 700m
• Alimentation par Accus NiMH
• Vitesse de rotation de 600 ou 900 tr/min 
• Garantie 3ans
• Livré avec : Boite de transport, cellule de réception ACCEPTOR MAXX,  

Batterie et Chargeur

LASER GEOMAX ZONE60 DG 
RÉF.NL276

• Laser horizontal, vertical, numérique sur deux axes (automatique)
• Portée de travail : 900 m de diamètre
• Vitesse de rotation : 300 - 600 tpm
• Livré avec : 

 - un coffret de transport 
 - un récepteur ZRD105 digital 
 - une batterie 
 - un chargeur 
 - une télécommande

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL028 Trépied léger

NL012 Mire 4 x 1 m (0 en bas)

NL013 Mire 5 x 1 m (0 en bas)
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LASER DE CANALISATION TOPCON TPL6B 
RÉF.NL503

• Laser rouge (Vert disponible)
• Plage de réglage de la pente -15% +40%
• Autonomie de la batterie de 60h
• Nivellement automatique 
• Affichage et contrôle à distance via l'application mobile Android
• Connexion Bluetooth
• Plomb laser en option

LASER DE CANALISATION SPECTRA DG613/DG813 

• Laser canalisation de petite taille visible jusqu'à 150 m
• Plage d'auto calage de - 12 à 40 %
• Applications : installation de réseaux d'égout par gravité, conduite d'eaux pluviales
• Avec fonction Spotfinder (DG813) 
• Livré avec : 

 - un coffret de transport 
 - un chargeur 
 - des piles 
 - une cible universelle 
 - une télécommande 
 - 4 x pieds 150 mm

LASER DE CANALISATION NEDO TUBUS 2 
RÉF.NL571

• Laser de canalisation avec laser vert de classe 3R
• Plage d'autonivellement et d'inclinaison -15% +40%
• Plage de réglage horizontal ±10°
• Autonomie de la batterie de 40h
• Étanchéité IP68
• Livré complet avec les pieds pour Dn 150/200/250/300
• Boite de transport, cible, télécommande et chargeur

MODÈLE RÉF.

DG613 NL413

DG813 NL414
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LASER DE CANALISATION GEOMAX ZETA125 

• Laser de petite taille, permettant de travailler dans  
des conduites de Ø 125 mm

• Portée : > 300 m
• Précision : +/- 5 mm à 100 m
• IP68
• Autonomie : 40h
• Livré avec : 

 - un coffret de transport 
 - un chargeur 
 - des piles 
 - une cible universelle 
 - une télécommande 
 - 4 pieds 150 mm

• Nivellement et alignement automatique sur la cible 
(uniquement pour Zeta 125S)

MODÈLE RÉF.

ZETA 125 S NL277

ZETA 125 NL358

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL278 Lot de 4 pieds 200 mm et 4 pieds 250 mm pour ZETA125

NL359 Cible universelle pour ZETA125

NL360 Cible automatique pour ZETA125

LASER DE CANALISATION LEICA PIPER 

• Laser de canalisation rouge, disponible également en Vert 
• Visible jusqu'à 200m
• Plage de travail -10% à +25%
• Précicion de +/- 1,5mm à 30ml
• Avec alignement automatique (Piper 200)
• Batterie Li-io, autonomie 40h pour une charge complète de 4h

MODÈLE RÉF.

Piper 100 NL735

Piper 200 NL743

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 245

TOPOGRAPHIE
 > Lasers



PACK GUIDAGE ENGIN EXCAVATOR TOPCON 

• Livré avec :  
 - cellule guidage LS-B110 
 - support magnétique 
 - batterie 
 - chargeur

CELLULE DE GUIDAGE SPECTRA 
LR30 

• Cellule de guidage d'engin 360° seule
• Idéal pour faire du nivellement avec nivelleuse, tractopelle, 

bulldozer, pelleteuse

CELLULE DE GUIDAGE SPECTRA 
LR50 

• Cellule de guidage d'engin 360° seule  
avec indication d'angle

CELLULE DE GUIDAGE SPECTRA LR60 

• Cellule de guidage d'engin avec compensateur intégré de dévers de lame et d’aplomb  
du balancier de la pelle

RENVOI CABINE RÉF.

Non NL502

Oui NL501

RÉFÉRENCE RÉF.

Cellule seule NL563

Avec mât magnétique NL564

Avec report cabine NL565

Avec report cabine + mât magnétique NL566

RÉFÉRENCE RÉF.

Cellule seule NL575

Avec mât magnétique NL513

Avec report cabine NL561

Avec report cabine + mât magnétique NL562

RÉFÉRENCE RÉF.

Cellule seule NL574

Avec mât magnétique NL512

Avec report cabine + mât magnétique NL493
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GUIDAGE 2D IDIG 
RÉF.CONTACTEZ-NOUS

• Pour toutes les applications 
terrains, obtenez la profondeur, la 
pente ou la distance au centimètre 
près sans sortir de votre cabine. 
Vous voyez le positionnement 
et l’inclinaison précise de 
votre godet, à la fois dans 
l’écran et sur le système LED, qui 
vous accompagnera et vous guidera 
jusqu’à la bonne position. L’iDig est 
capable de stocker en mémoire 
autant de machines calibrées et de 
godets pour chaque machine, que 
nécessaire.

PACK :
1  Valise de transport
2  Sacoche de transport
3  1 Afficheur Led – 4 plaques supports – 4 
capteurs 
     (2 mini capteurs angles – 1 capteur 2D et 1 
capteur     
     combo) – Adhésifs et Nettoyant
4  Boitier de contrôle – Support du boitier de 
contrôle
5  2 câbles de connexion rapide – Allume cigare 
6  Pointeur laser – 1 cible – 2 supports ventouses – 
     Adaptateur 5/8
7  Pour la 1ère installation :  Laser XB 525

• A chaque démarrage de chantier l’iDig identifie automatiquement 
la bonne machine et le bon godet, simplement en exerçant une 
rotation du godet. Idéal pour une flotte de machines, clipsez les 
capteurs sur la machine souhaitée et démarrez !

• Évacuations, Fondations, Tranchées, Pentes, Remblais, Parking 
& Piscine, le guidage de pelle iDig sera le partenaire idéal pour 
guider vos pelles.

CONTACTEZ FRÉDÉRIC,
VOTRE EXPERT TOPO

 fdietlin@fdspro.com
 06.76.97.11.69
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CANNE GNSS TOPCON HIPER VR 
COMPLÈTE 

• Récepteur GNSS compact, performant et polyvalent haute 
technologie

• Peut être utiliser en base, RTK ou post traitement
• Technologie Universal Tracking pour l'ensemble des satellites et 

constellations (GPS, GLONASS, Galiléo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS)
• Modèle certifié IP67 testé sur le terrain et prêt à l'emploi
• Compatible avec le Tilt (15°)
• IMU à 9 axes révolutionnaire et eCompass à 3 axes ultra-compact
• Modem radio 900 MHz sans licence intégré, protocole FH915
• Modem radio UHF Tx/Rx 400 MHz intégré

TILT RÉF.

Sans option Tilt NL700

Avec option Tilt NL701
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CARNET DE TERRAIN FC6000 
RÉF.CONTACTEZ-NOUS

• Carnet de terrain renforcé dédié aux travaux en extérieur 
• Mode pluie intégré à la tablette 
• Fonction Bluetooth longue portée disponible pour la Station robotisée 
• Livré avec la valise de transport

GNSS SATLAB FREYJA 
RÉF.NL729

• Récepteur GNSS compact, performant et polyvalent haute technologie
• Idéal pour les besoins simples et rapides 
• Permet de lever en multi-constellation
• Fonctionne avec un carnet de terrain (inclus)
• Norma IP67 pour la tête et IP68 pour le carnet
• Livré complet avec une boite de transport et une housse pour la canne
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STATION TOTALE ROBOTISÉE TOPCON SÉRIE GT600/1200 
RÉF.CONTACTEZ-NOUS

• Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée  
de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications  
de construction et de topographie extrêmement exigeantes. Réalisez la topographie  
et les implantations d’autres points plus rapidement, tout en gagnant en qualité et en  
cohérence. Bénéficiez d'un meilleur contrôle qualité grâce aux processus numériques  
intuitifs, qui offrent de manière répétée des résultats précis. La série GT est un outil  
professionnel complet qui permet de réaliser toutes les tâches d'implantation, de  
topographie et de guidage de machine. 

• Un positionnement précis avec une seule personne aux commandes
• Moteurs Ultrasonic sophistiqués et rapides
• Utilisation facile avec les logiciels MAGNET ou Pocket3D
• Intégration fluide aux flux de travail BIM
• Disponible avec plusieurs niveaux de précision
• Station garantie trois ans, moteurs cinq ans
• Ultra-robuste avec une résistance à la poussière et à l’eau de type IP65 

• Précision angulaire (ISO17123-3:2001) jusqu'à 1"
• Plage de mesure pouvant aller jusqu'a 5000m (2 Prismes) ou  

jusqu'à 1000m (Prisme 360°, ou sans prisme sur surface blanche)

CONTACTEZ FRÉDÉRIC,
VOTRE EXPERT TOPO

 fdietlin@fdspro.com
 06.76.97.11.69
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C O N T R Ô L E
C O N T R Ô L E
C O N T R Ô L E

LASERS, NIVEAUX, STATIONS ET GPS TOUTES MARQUES !

Un service indispensable pour 
garantir la fiabilité de votre 
matériel.

La révision annuelle de vos 
lasers et niveaux optiques 
permet d'utiliser votre 
matériel de manière fiable et 
d'améliorer sa longévité.

R É V I S I O N S  P É R I O D I Q U E S

ÉTA LO N N A G E

E N T R ET I E N  /  R É PA R AT I O N

C E R T I F I C AT  D E  C O N T R Ô L E 
D É L I V R É  A P R È S  I N T E R V E N T I O N
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STATION TOTALE ROBOTISÉE TOPCON LN150 
RÉF.CONTACTEZ-NOUS

• Dotée de technologies éprouvées et empruntées aux stations 
 totales robotisées de Topcon, la LN-150 offre des fonctionnalités 
 innovantes et intuitives, sans sacrifier la précision. Il suffit d'appuyer 
 sur un bouton pour que la LN-150 s'auto-nivelle et se retrouve ainsi 
prête à fonctionner.

• Pratique, avec une conception pensée pour le terrain, la LN-150  
est légère, facile à installer avec sa large poignée, étanche (IP65) et 
robuste. 

• Oubliez les plans papiers et améliorez vos flux de travail en choisissant la 
LN-150 plutôt que des méthodes traditionnelles

• Profitez de sa connexion sans fil (Wi-Fi et Bluetooth longue portée) 
disponible jusqu'à 130 mètres 

• Une solution opérateur unique pour une implantation et un relevé 3D 
précis

• Auto-nivellement en une pression du doigt sur un bouton
• Options de communication des instruments WI-FI et de longue portée 

Bluetooth®
• Flux de travail simplifiés et connectés au cloud avec Autodesk, Bentley et 

MAGNET
• Utilisation sur un téléphone ou une tablette. 
• Travail à 360° à l'horizontal et de -30° à +55° à la verticale
• La LN150 à un diamètre de travail de 260m avec une précision de ±3 mm

CONTACTEZ FRÉDÉRIC,
VOTRE EXPERT TOPO

 fdietlin@fdspro.com
 06.76.97.11.69
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TRÉPIED EN ALUMINIUM AVEC FERMETURE RAPIDE  
SANS SANGLE 
RÉF.NL646

• En aluminium avec fermeture automatique sans sangle
• Hauteur avec écart de pointe de 1m : 90cm - 170cm
• Poids : 3,2 kg

TRÉPIED BOIS LOURD AVEC FERMETURE RAPIDE 

• En bois
• Hauteur : min 102 cm max 169 cm
• Diamètre socle : 167 mm
• Poids : 7,6 Kg

FERMETURE RÉF.

Rapide NL580

Vis papillon NL181

Double NL568

TRÉPIED TRIMAX EN FIBRE DE 
VERRE 
RÉF.NL652

• Trépied Tri-Max en fibre de  
verre, trépied haute précision

TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE 
RÉF.NL042

• En aluminium
• Hauteur : min 65 cm - max 172 cm
• Poids : 1,5 kg
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TRÉPIED LÉGER À COLONNE PETITE  
HAUTEUR 0,60M-1,51M 
RÉF.NL655

• En aluminium
• Hauteur : min 60 cm - max 151 cm
• Plateau  110mm
• Vis de maintien : filet 5/8"
• Poids : 4,5 kg

TRÉPIED À COLONNE GRANDE HAUTEUR  
AVEC ENTRETOISE 1,77M-4,00M 
RÉF.NL658

• En aluminium
• Hauteur : min 177 cm - max 400 cm
• Plateau  110mm
• Vis de maintien : filet 5/8"
• Colonne graduée double
• Poids : 11,20 kg

TRÉPIED À COLONNE JUMBO GRANDE HAUTEUR  
AVEC ENTRETOISE 1,73M-4,01M 
RÉF.NL657

• En aluminium
• Hauteur : min 173 cm - max 401 cm
• Plateau  167mm
• Vis de maintien : filet 5/8"
• Colonne graduée double
• Poids : 17,2 kg

ETOILE POUR TRÉPIED 
RÉF.NL588

• Etoile pour stabiliser le trépied sur sol glissant
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MIRE 5X1M FABRICATION EUROPÉENNE 
RÉF.NL645

• En aluminium
• Graduations recto : E topographique
• Graduations verso : mm
• Livrée avec housse et nivelle

MIRE 

• En aluminium
• Graduations recto : E topographique
• Graduations verso : mm
• Livrée avec housse et nivelle

MIRE PLIANTE EN BOIS 4M AVEC NIVELLE 
RÉF.NL653

• Section du profilé 53 mm x 20 mm
• Noyau en bois de frêne de premier choix, à fibres droites et sans noeuds
• Enrobage en PVC enveloppant entièrement le noyau de bois
• Les faces étroites sont doublement protégées
• Les charnières et les équerres d’embout sont galvanisées
• Nivelle ajustable
• Correspond à la norme DIN 18703

DIMENSION GRADUATION RÉF.

4 x 1 m Mire (0 en bas) NL012

5 x 1 m Mire (0 en bas) NL013

7 x 1 m Mire (0 en bas) NL363

4 x 1 m Mire inversée (0 en haut) NL174

5 x 1 m Mire inversée (0 en haut) NL143

CRAPAUD POUR MIRE 
RÉF.NL587

• Crapaud, point de repère pour mire
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PRISME MONITORING & MINING 62MM 
RÉF.NL661

• Prisme pour contrôle et mine
• Offset ± 2 mm

PRISME D'AUSCULTATION 

CANNE À PRISME 

• Système de serrage rapide (NL273)
• Pointes remplaçables
• Embout 5/8”
• Nivelle
• Livré avec :  

 - sac de transport  
 - adaptateur Leica

CANNE GNSS EN FIBRE DE  
CARBONE TÉLESCOPIQUE TOPCON 
RÉF.DC119

• Canne en fibre de carbone pour GNSS
• Filetage 5/8
• Hauteur max 2,5m

COULEUR RÉF.

Rouge NL662

Argent NL663

TAILLE RÉF.

2.15 m NL273

3.6 m NL144

NL273
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CANNE GNSS 2 SEGMENTS 
RÉF.NL585

• Canne en fibre de carbone pour GNSS
• Hauteur 2m (2 sections de 1m)

CANNE GNSS EN FIBRE DE  
CARBONE TÉLESCOPIQUE 
RÉF.NL584

• Canne en fibre de carbone pour GNSS

CANNE À PRISME GRANDE  
HAUTEUR 4,65M 
RÉF.NL651

• Canne en Aluminium, créée pour de la 
grande hauteur (Max 4,65m), en 3 parties

BIPODE 
RÉF.NL583

• Bipod pour canne (GNSS ou Robotique) 
ou jalon.

• Fabriqué avec 2 boutons poussoirs  
permettant de choisir l'inclinaison

• Attache par vis 
• Poids : 1,93kg

MINI CANNE À PRISME 
RÉF.NL274

• Hauteur 114 mm
• Avec nivelle
• Adaptateur Leica

NIVELLE POUR CANNE AVEC  
RENVOI LATÉRAL 
RÉF.NL608

KIT D'AJUSTEMENT DE VERTICALITÉ POUR CANNE 
RÉF.NL586
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SPHÈRES POUR SCANNER 3D 

• Sphère de balayage pour scanner 3D
• La sphère est faite de plastique avec une peinture texturée mate  

spécialement pour les propriétés de réflexion optimale
• Base magnétique incluse 
• Lavable, et convient au nettoyage en lave vaisselle
• Diamètre : 145mm
• Poids 250g
• Sphéricité 0,3mm à 20°C 
• Précision du rayon ±0,15mm à 20°C

ACCESSOIRES RÉF.

Sphère seule NL650

Pack de 6 sphères avec coffret de transport NL616

Canne en bois 1,30m avec adaptateur pour sphère NL617

Cône de signalisation avec adaptateur pour sphère NL618

Mini trépied pour sphère NL619

BALISES AMOVIBLES 

• Mode gyrophare avec 16 lampes à LED fonctionnant à 360°
• Spécialement développées pour toutes les situations à risques
• 9 solutions de signalement
• Résistant aux chocs, aux vibrations et étanche, mais non immergeable
• Grande visibilité de nuit et sur grandes distances
• Avec 2 aimants puissants

DÉCLINAISON RÉF.

Kit de 6 balises avec chargeur et coffret NL614

Balise seule Jaune NL612

Balise seule Rouge NL613

Attache fil à plomb pour balise NL615
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MACHETTE DE TERRAIN 
RÉF.NL610

• Avec une lame de 45cm, et un  poids approximatif de 500g  
c'est la machette idéale à emporter sur le terrain

JALONNETTE POUR BORNE POLYROC 

• Permet d’avoir un visuel de la future implantation d’un chantier
• Longueur tube : 700 mm
• Ø disque : 120 mm
• S’implante sur les bornes Polyroc

JALONETTE À IMPLANTER 

• Permet d’avoir un visuel de la future implantation d’un chantier
• Longueur tube : 850 mm
• Ø disque : 120 mm
• S’implante sur sols meubles grâce à l’outil d’implantation

CARNET DE TERRAIN HYDROFUGE 
RÉF.NL611

• Permet d'écrire en extérieur par temps de pluie
• 160 Pages
• Poids : 0,29Kg 
• Dimension : 8,2 x 16,5 cm

COULEUR RÉF.

Verte NL367

Rouge NL368

Jaune NL369

Bleue NL370

Marron NL371

Orange NL372

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL373 Outil d'implantation jalonnettes

COULEUR RÉF.

Jaune NL185

Blanche NL364

Rouge NL365

Verte NL366

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 259

TOPOGRAPHIE
 > Accessoires topographie



CIBLE RÉFLÉCHISSANTE 

• Lot de 20 cibles
• Permet la levée de points fixes avec des outils de mesure optique

BORNE POLYROC 

• Tête Polyroc en matériau composite
• Taille borne : 90 x 90 x 65 mm
• Amarre : 350 ou 500 mm
• Amarre en acier galvanisé

UTILISATION JUSQU'À DIMENSIONS RÉF.

50 m 25 x 25 NL178

90 m 40 x 40 NL179

150 m 60 x 60 NL180

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

NL295 Repère de lotissement pour borne POLYROC

NL296 Outil d'enfoncement 350mm pour borne POLYROC

NL297 Outil d'enfoncement 500 mm pour borne POLYROC

NL298 Mandrin 350 mm pour borne POLYROC

NL299 Mandrin 500 mm pour borne POLYROC

TAILLE COULEUR RÉF.

350 mm Rouge neutre NL291

500 mm Rouge neutre NL184

350 mm Jaune neutre NL292

500 mm Jaune neutre NL294

350 mm Bleue neutre NL374

500 mm Bleue neutre NL375

350 mm Rouge OGE NL289

500 mm Rouge OGE NL269

350 mm Jaune OGE NL290

500 mm Jaune OGE NL293

PIQUET D'ARPENTAGE 

• Piquet en chêne très pointu
• Extrémité supérieure peinte en rouge

TAILLE RÉF.

35 x 35 x 350 mm NL182

50 x 50 x 500 mm NL183

PIQUET EN BOIS 
RÉF.ES036

• Lot de 25 piquets
• 30 mm x 30 mm x 0,75 m

AUTRES
DIMENSIONS

SUR
DEMANDE

Le déplacement, la destruction ou le remplacement d’une 
borne de propriété sont passibles de sanctions en vertu 
des art. 322-1 et 322-15 du code pénal. 
Seul un géomètre expert est habilité à apporter de tels 
modifications. Cette règle s’applique également si la 
borne n’est pas logotée « O.G.E ».

TOPOGRAPHIE

260

TO
PO

GR
AP

HI
E

 >
 A

cc
es

so
ire

s 
to

po
gr

ap
hi

e



MASSETTE 
RÉF.OM172

• Massette 1kg

MAILLET SANS REBOND 
RÉF.OM282

• Le maillet sans rebond avec tête en nylon est recommandée  
pour éviter d’éclater les piquets

PIQUET EN CHÊNE 
RÉF.ES233

• Lot de 25 piquets
• 30 mm x 30 mm x 0,8 m

vie
A

vie
A

PIQUET D'IMPLANTATION 

• PVC imputrescible
• Avec pointe de centrage
• Longueur : 240 mm
• Ø : 30 mm

COULEUR RÉF.

Orange NL300

Jaune NL301

Vert NL302

Bleu NL303

Rose NL304

Rouge NL305

Blanc NL306

Marron NL307

Violet NL308
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DRAPEAUX DE REPÉRAGE 

• Pour Flagshooter
• Lot de 1000 drapeaux
• Couleur unie (sans marquage)

FLAGHSHOOTER 
RÉF.NL382

• Permet de planter des drapeaux dans des sols meubles

COULEUR RÉF.

Orange NL339

Vert ES234

Jaune NL340

Vert fluo NL341

Bleu NL342

Rose fluo NL343

Rouge NL344

Blanc NL345

Violet NL347

REPÈRES DE CHANTIER 
 
• S’enfoncent facilement
• Ne plient jamais
• Sac de 100 pièces
• Tête large 26 mm avec point de centrage
• Corps 9 mm

RONDELLE PERSONNALISÉE 
RÉF.ES034

• En aluminium
• Diamètre : 68 mm
• Possibilité d’inscrire les informations souhaitées
• Possibilité de choisir la couleur
• Lot de 50 rondelles

LONGUEUR RÉF.

55 mm ES007

75 mm ES008

100 mm ES009
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REPÈRE D'ARPENTAGE COULEUR 
 
• Pointe en acier galvanisé avec point de centrage
• Longueur : 60 mm
• Sac de 50 pièces

COULEUR RÉF.

Orange NL309

Jaune NL310

Vert NL311

Bleu NL312

Rose NL313

Rouge NL314

Blanc NL315

Marron NL316

Violet NL317

Acier NL318

POINTE STRIÉE 
 
• Pointe en acier galvanisé avec point de centrage
• Longueur : 25 mm
• Sac de 100 pièces

RONDELLE CALIBEL 
 
• Diamètre : 28 mm
• Sac de 100 pièces

COULEUR RÉF.

Orange NL329

Jaune NL330

Vert NL331

Bleu NL332

Rose NL333

Rouge NL334

Blanc NL335

Marron NL336

Violet NL337

Acier NL338

COULEUR RÉF.

Orange NL319

Jaune NL320

Vert NL321

Bleu NL322

Rose NL323

Rouge NL324

Blanc NL325

Marron NL326

Violet NL327

Acier NL328
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KUTCH TRIANGULAIRE PVC 30CM 
CURVIMÈTRE SORTIE USB 
RÉF.MD218

• Mesure les distances et longueurs de tracés  
sur plans et cartes en fonction de l’échelle

• Échelles : 1:1 à 1:9 999 999 
• 8 mémoires d’échelles manuelles
• Livré avec mallette

ÉQUERRE OPTIQUE 
RÉF.ES057

• À prisme double
• S’utilise avec des jalons pour  

déterminer l’équerrage
• Livrée avec étui

ECHELLE RÉF.

1:2,5/5/10/20/50/100 NL764

CANNE À PLOMBER POUR ÉQUERRE 
OPTIQUE 
RÉF.NL755

• Pour les travaux de jalonnement avec  
équerre double-pentagonale ou équerre  
optique.

• La canne à plomber métallique permet un  
réglage précis à la hauteur souhaitée sur une  
plage entre 100 et 180 cm.

• La pointe en acier inoxydable sert de plomb.
• Un adaptateur pour l’équerre est compris  

dans l’étendue de la livraison.
• Fixation par vis papillon.

JALON BLANC ET ROUGE EN MÉTAL 
 
• Blanc époxy et rouge
• Éléments de 1 m emboîtables

DIAMÈTRE RÉF.

22mm ES035

26mm ES055
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SAC DE TRANSPORT POUR  
JALONS 
RÉF.ES074

• Pour 12 jalons de 1 m
• Robuste avec fond renforcé

TRÉPIED PORTE JALON 
RÉF.ES075

• Porte jalon avec pince
• Adapté à l’installation de jalons  

sur des sols durs mais  
également au positionnement  
de cannes à prisme

JEU DE 3 NIVELETTES 
RÉF.ES041

• Permet le balisage des chantiers
• Longueur 1m

CANNE TÉLESCOPIQUE MESURE 5M 
RÉF.NL494

??

En France, le marquage piquetage doit être conforme à 
la norme NF P 98-332.
Les codes couleur régis dans cette norme concernent 
le marquage et le piquetage des réseaux enterrés ainsi 
que les distances à respecter entre les réseaux enterrés, 
le voisinage et entre les végétaux et les réseaux.

Chaque catégorie de réseau à une couleur propre à 
sa nature, et celle-ci doit être utilisée dans plusieurs 
situations :

- La couleur des traceurs utilisés sur chantier 
pour identifier les réseaux après détection

- Sur les grillages avertisseurs/détectables mis à 
30cm au-dessus des canalisations lors de la pose, pour 
prévenir de la présence d’un réseau enterré en-dessous

- Dans les Repères d’arpentage, Pointes striées, 
Drapeaux, Jalonnettes, utilisés pour matérialiser les 
réseaux sur le terrain naturel

Électricité BT, HTA ou HTB, éclairage ; 
Feux tricolores et signalisation routière 

Gaz combustible (transport ou distribution) 
et hydrocarbures

Produits chimiques

Eau potable

Assainissement et pluvial

Chauffage et climatisation

Télécommunications ; feux tricolores et 
signalisation routière TBT

Zone de travaux

Zone d’emprise multi-réseaux

POURQUOI TROUVE-T-ON PLUSIEURS COULEURS EN TP ?
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SONDE LUMINEUSE ET SONORE 

• Mesure du niveau de l’eau (dans les puits, nappes, forages…)
• Alarme visuelle et sonore lorsque la sonde touche l’eau
• Sonde Piezo

JUMELLES TÉLÉMÉTRIQUES 
RÉF.MD025

• Grossissement x 4
• Portée : 770 m

MIRE DE MESURE D'EAU 
 
• En tôle d’acier émaillé
• Longueur 1 m - largeur 13 cm
• Division en cm
• Chiffraison en décimale
• 6 trous de fixation

MESURE EN FIBRE STANDARD 
 
• Ruban en fibre de verre
• Largeur : 13,5 mm
• Crochet

MESURE AVEC POIGNÉE 
 
• Boîtier ouvert avec grip noir
• Largeur 13,5 mm
• Crochet

MESURE MAX DIAMÈTRE SONDE RÉF.

25M 4mm MD242

30M 10mm MD241

30M 15mm MD028

50M 15mm MD029

100M 15mm MD089

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MD030 Sac pour sonde lumineuse

MD251 Palpeur de fond pour sonde lumineuse et sonore

LONGUEUR DE MESURE RÉF.

-1 à 0 m MD031

0 à 1 m MD032

1 à 2 m MD033

2 à 3 m MD090

3 à 4 m MD091

LONGUEUR MAX 
DE MESURE RÉF.

20 m MD013

50 m MD015

LONGUEUR MAX 
DE MESURE RUBAN RÉF.

30 m Fibre MD213

50 m Fibre MD212

50 m Acier MD214
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MESURE AVEC MANCHE 
 
• Boîtier en acier ouvert avec grip noir
• Largeur : 13,5 mm
• Crochet

LASERMÈTRE LEICA DISTO D1 
RÉF.NL547

• Mesure jusqu'à 40 m 
• Précision de +/-2,0 mm

LASERMÈTRE LEICA DISTO D2 
RÉF.MD117

• Mesure les distances, surfaces et  
volumes avec une précision de  
+/- 1,5 mm

• Mesure de 5 cm à 100 m
• Transfère des données sans fil par  

Bluetooth
• Mesure en intérieur

LONGUEUR MAX 
DE MESURE RUBAN RÉF.

50 m Fibre MD114

50 m Acier MD116

LASERMÈTRE LEICA DISTO D110 
RÉF.MD216

• Mesure des distances avec une précision  
de +/- 1,5 mm

• Mesure de 5 cm à 60 m
• Permet la création de vues en plans  

sur Iphone et Ipad via Bluetooth
• Petit, léger et robuste
• Mesure en intérieur

LASERMÈTRE LEICA DISTO D510 
 
• Mesure les distances, surfaces et volumes avec une 

précision de +/- 1 mm
• Mesure de 5 cm à 200 m
• Mesure jusqu’à 200 m avec une précision de ± 1,0 mm
• Capteur d’inclinaison à 360° permet la mesure des angles

ACCESSOIRES INCLUS RÉF.

sans MD088

Coffret, trépied , adap-
tateur réglage très fin MD246

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MD247 Trépied TRI70 pour Disto D510

MD248 Adaptateur FTA360 pour Disto D510

LASERMÈTRE LEICA DISTO D810 

• Mesure les distances, surfaces et volumes avec une 
précision de +/- 1 mm

• Caméra intégrée
• Écran couleur tactile 3,2”
• Mesure de 5 cm à 200 m
• Transfert des données sans fil par Bluetooth

ACCESSOIRES INCLUS RÉF.

sans MD093

Trépied et valise de 
transport MD249

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MD250 Trépied TRI100 pour Disto D810

MD248 Adaptateur FTA360 pour Disto D510
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LASERMÈTRE LEICA DISTO X3-1 
RÉF.NL384

• Mesure les distances, surfaces et volumes avec une précision de +/- 1 mm
• Mesure de 5 cm à 150 m
• Inclinomètre intégré avec précision +/- 0,2°
• Fonction point - 2 - points (avec option DST360), surface, volume et calculs...

LASERMÈTRE LEICA DISTO X4 
RÉF.MD240

• Mesures de haute précision en extérieur
• Mesure les distances, surfaces et volumes avec une précision de +/- 1 mm
• Mesure de 5 cm à 150 m
• Inclinomètre intégré et fonction point-2-point  

(utilisation optimale avec l’encodeur DST360 en option)
• Caméra avec cible pour visualiser le point
• Bluetooth
• IP65

PACK LASERMÈTRE LEICA DISTO S910 P2P 
RÉF.NL548

• Avec sa technologie P2P, le Leica DISTO™ S910 révolutionne la mesure avec  
des lasermètres portables. 

• Grâce à la Smart Base intégrée, il est possible de relever à partir d’une seule  
position des distances comme des largeurs entre des points, même inaccessibles.

• Avec le Leica DISTO™ S910, vous pouvez enregistrer tous les points de mesure dans  
un fichier DXF, sur un plan horizontal, vertical et même 3D, puis de retour au bureau,  
les charger sur un PC via l’interface USB.

• Pour une documentation sûre et complète, le Leica DISTO™ S910 prend en photo tous  
les points du relevé.

• Sur place, les données de mesure peuvent être directement transmises à un PC portable  
via l’interface WLAN, en vue de leur traitement dans votre logiciel préféré.

• La connexion est extrêmement simple, comparable à une zone d’accès sans fil.
• Le logiciel gratuit Leica DISTO™ transfer avec plugin prend en charge le transfert des résultats dans les applications CAD.

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MD239 Pack encodeur pour Disto X3 et X4

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MD239 Pack encodeur pour Disto X3 et X4
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COMPTEUR CPI 2 

• Permet le contrôle des débits et pressions sur les poteaux d'incendie
• DN 100 : 10 à 200 m3/h maxi
• Équipé d'un ensemble afficheur (débit instantané en m3/h, volume écoulé en m3),  

d'un manomètre à bain d'huile, de 2 raccords symétriques à verrous et d'une poignée de transport

Le saviez-vous ?
Nous vous accompagnons pour sa prise en main 
grâce aux démonstrations et formations. Nous 
remettons en état vos CPI, mêmes les anciens 
modèles, grâce à notre banc d’essai.

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

SE111 Location : CP001 - Compteur CPI 2 DN 100

SE112 Étalonnage CPI 2

SE113 Réparation et étalonnage CPI 2

SE114 Remise à neuf CPI 2

SE145 Remise en état mécanisme CPI 2

SE163 Remise à neuf CPI 2 avec changement de la tête

MODÈLE RÉF.

DN 100 CP001

DN 100 avec vanne intégrée CP138

DN 100 avec raccord tournant CP178

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

SCANNEZ 

MOI !
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ÉTA LO N N A G E
ÉTA LO N N A G E
ÉTA LO N N A G E

CPI 2 - CPI 2 - CPI 2 - CPI 2 - CPI 2 - CPI 2 - CPI 2 - CPI 2

Profitez de notre expertise et laissez-
vous guider.
Création, utilisation, remise en état, 
réparation de CPI 2, nous sommes là 
pour vous accompagner à chaque étape.

Envoyez-nous vos CPI 2 ou contactez 
votre commercial.

C O M P TA G E

M A Î T R I S E  P R O D U I T

P E R F O R M A N C E
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ISIGÉO 

• Système de gestion informatique qui permet :  
 - de consulter la carte des poteaux incendie conformes ou non sur une commune 
 - de consulter le détail de chaque dispositif incendie  
(d'exporter des fiches bilans PDF ou aux formats tableurs, SIG)  
 - d'établir un plan de tournée et gérer vos impératifs  
 - de remonter des incidents

• Gestion de l'ensemble du parc de dispositifs incendie sur une  
zone géographique définie sans connexion internet avec un smartphone ou une tablette

DÉSIGNATION RÉF.

Pack installation ISIGÉO pour un utilisateur AI138

Personnalisation URL GEOMATIKA dédiée au 
service de l'entreprise AI161

Personnalisation de la fiche de saisie des 
contrôles GEOMATIKA AI162

Personnalisation rapport de contrôle ISIGEO AI163

Forfait 200 tests AI166

Forfait 500 tests AI167

Forfait 1000 tests AI168

Forfait 2500 tests AI165

Forfait 5000 tests AI169

Forfait 10000 tests AI170
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COFFRET MÉTALLIQUE CPI 2 

• Coffret métallique de protection garni de mousses haute densité

CARNET DE RELÈVE POUR CPI 2 
RÉF.AI058

• Carnet de 50 pages

MODÈLE RÉF.

Coffret métallique CPI 2 DN 65 AI121

Coffret métallique CPI 2 DN 100 CP002

Coffret métallique pour CPI2 vanne 
intégrée ou raccords tournants CP189

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OR002 Stylo relève "toutes conditions"
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COFFRET DE RANGEMENT ACCESSOIRES CPI 2 
RÉF.AI047

• Permet de ranger : la vanne, le support de sol, un tuyau cablex DN 100 x 5 m et les clés

CASOMOBILE K1006 
RÉF.AI050

• Permet de faciliter les tests du CPI 2 grâce à son support pour CPI 2,  
son bac de rangement et son brise jet intégré

• Livré avec barre de signalisation avec feu et plaque de fixation réhaussée

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO

ATTACHE RAPIDE D'ATTELAGE POUR CASOMOBILE 
RÉF.AI992

• Permet d'installer rapidement et facilement votre casomobile sur tout  
type de boule d'attelage

• Plaque de fixation vendue avec et percée à deux hauteurs différentes pour  
sécuriser la casomobile lors de passages surélevés

• Cadenas permettant de verrouiller l'accroche rapide sur la boule d'attelage
• Système d'attache bloquée pour éviter toute ouverture de l'accroche sur la route

COFFRET HAUT DE GAMME 
RÉF.AI057

• Modèle mallette de protection CPI 2 haut de gamme
• Avec roulettes et manche télescopique



VANNE LENTICULAIRE 
 
• Recommandée pour éviter les coups de bélier et pour un 

réglage plus fin du débit

DN RÉF.

DN 65 RB118

DN 100 CP006

DN 100 avec raccord 
tournant

CP179

VANNE PAPILLON 
 
• Manœuvre par quart de tour
• Poignée crantée

DN RÉF.

DN 65 RB054

DN 100 CP005

MATÉRIEL
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SUPPORT DE MAINTIEN AU SOL 
RÉF.CP008

• Permet de sécuriser la sortie du jet d’eau d’une borne incendie  
en positionnant un véhicule sur le support

• Raccord DN 100

BRISE JET SIMPLE 
RÉF.AI129

• Permet de sécuriser la sortie du jet d’eau d’une borne 
incendie

• Utilisation limitée pour pression supérieure à 6 bars  
et débit 60 m3/h

• Raccord DN 100

BRISE JET SÉCURISÉ 
RÉF.AI054

• Permet de sécuriser la sortie du jet d’eau d’une borne 
incendie

• Stable quelque soit la pression et le débit
• FM approved
• Raccord DN 100

76



FA B R I C AT I O N
FA B R I C AT I O N
FA B R I C AT I O N

CASOMOBILE - CASOMOBILE - CASOMOBILE - CASOMOBILE

Effectuez facilement vos tests de 
poteaux incendie avec casomobiles.
Fabriquées pas nos soins, elles répondent 
à vos exigences de qualité, d'efficacité 
et de rapidité sur le terrain.

Support pour CPI 2, bac de rangement et 
brise jet intégrés à la casomobile. FA B R I C AT I O N  M A I S O N

G A I N  D E  T E M P S

U T I L I S AT I O N  S A N S
D É M O N TA G E

SCANNE
Z-

MOI !
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HOUSSE DE CONTRÔLE POUR POTEAU INCENDIE 

• Permet de signaler un poteau incendie à contrôler ou à sceller, un poteau incendie  
hors d'usage ou défectueux

• Équipée d’une poignée en partie haute pour l’extraire et d’une cordelette en partie 
 basse pour le serrage

MODÈLE RÉF.

Housse de contrôle Rouge pour 
poteau incendie AI970

Housse de contrôle Jaune "Dé-
fectueux" pour poteau incendie AI971

MATÉRIEL

INCENDIE
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TUYAU POMPIER  

• Tuyau souple, utilisable dans des conditions exigeantes
• Revêtement en fibre synthétique rouge
• Armature SBR et matériaux synthétiques renforcé de fils polyster tissés
• Température: -30°C à +80°C
• Livré avec raccords Guillemin avec verrou

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI027 Enrouleur pour tuyau incendie DN 22 à 70 mm

Ø INT TUYAU (MM) 45 70 102

POIDS (KG/M) 0,26 0,49 0,73

DN RACCORD 40 65 100

Longueur 5 m TU043 TU046 TU243

Longueur 10 m TU044 TU047 TU258

Longueur 20 m TU045 TU048 TU249
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TUYAU CABLEX  

• Plus robuste et résistant que les tuyaux conventionnels
• Revêtement élastomère nitrile-PVC
• Gaine : Trame polyamide - chaîne polyester
• Température : Jusqu’à 150 °C
• Livré avec raccords DSP/AR à verrou

TUYAU ACS  

• Tuyau souple aplatissable pour refoulement d'eau potable
• Tuyau en caoutchouc EPDM
• Certificat d'alimentarité disponible sur demande
• Livré avec raccords sertis

NOU
VEAU

Ø INT TUYAU (MM) 70 MM 100 MM

DN RACCORD 65 100

Longueur 10 m TU348 TU352

Longueur 20 m TU349 TU353

Longueur 30 m TU350 TU354

Longueur 40 m TU351 TU355

Ø INT TUYAU (MM) 45 MM 70 MM 110 MM

POIDS (KG/M) 0,35 0,6 1,1

DN RACCORD 40 65 100

Longueur 3 m AI248 AI254 AI022

Longueur 5 m AI249 AI023 CP009

Longueur 10 m AI250 AI255 AI019

Longueur 20 m AI024 AI256 AI021

Longueur 40 m AI253 AI907 AI015



MADRIER DE FRANCHISSEMENT 
 
• Permet de protéger les tuyaux au passage des voitures et camions
• Supporte une charge de 44 tonnes

MODÈLE RÉF.

Pour tuyaux Ø 70 mm AI987

Pour tuyaux Ø 100 mm AI988

MATÉRIEL

INCENDIE
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CLÉ NORMALISÉE POUR PI 
RÉF.MF005

• Permet de manœuvrer sans effort les poteaux incendie
• Carré de 30 x 30 mm
• Compatible Kit Secure Bayard

CÔNE PLASTIQUE 
 
• Cône orange avec bandes blanches
• Modèle rétro-réfléchissant haute visibilité

MODÈLE RÉF.

75 cm ES063

Rétro-réfléchissant classe 2 - 50 cm ES209

CLÉ TRIÇOISE AVEC CARRÉ 30 X 30 
RÉF.MF074

• Pour demi-raccords symétriques de 20 à 150 mm
• Pour carré de 30 x 30 mm
• Pour carré de 12 x 12 mm

CLÉ TRIÇOISE BRONZE 
RÉF.CP003

• Pour bouchons de 20 à 120 mm
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CLÉ POUR PI À COFFRE 
RÉF.MF004

• Pour poteau incendie
• Pour carré de 30 x 30 mm

COUDE SYMÉTRIQUE 

• Coude à 90°
• Entrée avec verrou, sortie sans verrou
• AI257 : Coude orientable avec raccords tournants
• AI900 : Coude inversé pour se brancher à l'horizontale sur un PI

COUDE KEYSER 

• Coude 90° alliage aluminium
• Entrée Keyser Femelle DN 100 - Sortie DSP/AR

DN RÉF.

40 RL327

50 MI069

65 RL328

80 MI070

100 RL326

100 orientable AI257

100 inversé AI900

Coude symétrique 100 
inversé

DN RÉF.

40 AI890

65 AI258

100 MF085

100 réhausse 30 cm AI928

100 réhausse 50 cm MI071

Sortie mâle 4" RL050

AI928

CLÉ POUR PI 
RÉF.MF075

• La "Clé Fédérale"
• 3 carrés femelles de 30 x 30 mm dont 1 pour un tronc de 

pyramide
• 2 doigts cylindriques pour le déblocage des volants
• Compatible Kit Secure Bayard



BOUCHON AVEC VERROU À CHAÎNETTE  

• Alu ou laiton ou polypropylène
• Verrou mobile
• Chaînette inox

BOUCHON PI 

• Alu peinture rouge
• Bouchon plat
• Avec carré 30 x 30 et chaînette
• Compatible tous poteaux à prises apparentes

Bouchon laiton

DN RÉF.

65 AI006

100 AI005

DN ALU LAITON POLYPROPYLÈNE

DN 40 AI004 AI134 MI037

DN 50 TU116 TU272 MI038

DN 65 CP033 AI055 -

DN 80 TU117 TU271 MI039

DN 100 CP004 AI092 TU273
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BOUCHON SYMÉTRIQUE 

• Permet la prise en eau sur un poteau incendie

MODÈLE RÉF.

DN 40 monté avec express AI008

DN 65 monté avec express AI007

DN 65 monté avec robinet DN 15 CP010

DN 65 équipé manomètre 16 bar CP181

DN 80 monté avec express IT279

DN 100 monté avec express IT280

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI891 Manomètre 0/16 bar monté avec raccord express 
et purge

CP010

AI891

AI008

FABRIQUÉ PAR

FDS PRO



RACCORD SYMÉTRIQUE MÂLE  

• En alliage d'aluminium

RACCORD SYMÉTRIQUE FEMELLE  

• En alliage d'aluminium

TYPE DN40 - 1"1/2 DN50 - 2" DN65 - 2" DN65 - 2"1/2 DN80 - 3'' DN100 - 2"1/2 DN100 - 4"

Sans verrou 
Guillemin AI011 AI035 AI040 AI044 AI874 AI210 AI206

Sans verrou 
DSP/AR AI213 - AI227 AI228 - - AI123

Avec verrou 
Guillemin AI013 AI209 AI042 AI046 TU101 AI033 AI032

Avec verrou 
DSP/AR AI214 AI135 AI215 AI229 - AI216 AI122

TYPE DN40 - 1"1/2 DN40 - 2" DN65 - 2" DN65 - 2"1/2 DN80 - 3'' DN100 - 2"1/2 DN100 - 4"

Sans verrou 
Guillemin AI010 AI208 AI039 AI043 AI875 AI211 AI030

Sans verrou 
DSP/AR AI222 AI223 AI224 AI225 - - AI226

Avec verrou 
Guillemin AI012 AI207 AI041 AI045 TU105 AI212 AI029

Avec verrou 
DSP/AR AI217 AI218 AI230 AI219 - AI220 AI221
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JONCTION SYMÉTRIQUE DOUBLE AVEC VERROU 

• En alliage d'aluminium

JOINT RACCORD SYMÉTRIQUE 

• Joint plat pour raccord Guillemin
• Joint à lèvre pour raccord DSP/AR

DN RÉF.

50 - 40 RM049

65 - 40 RL331

65 - 50 TU107

80 - 40 TU108

80 - 50 TU109

80 - 65 TU110

100 - 40 AI028

100 - 50 TU111

100 - 65 CP007

100 - 80 TU113

125 - 100 TU114

150 - 100 TU115

150 - 125 TU378ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

CP137 Jonction symétrique double avec verrou haut de 
gamme DN 100 - 65

DN MODÈLE RÉF.

20 Plat JO083

40 Plat JO136

65 Plat JO130

80 Plat JO135

100 Plat JO075

40 à lèvres JO133

50 à lèvres JO265

65 à lèvres JO134

100 à lèvres JO076

Joint à lèvresJoint plat
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POTEAU INCENDIE SAPHIR BRONZE 

• Prises orientables à 360°
• Manœuvre par carré de 30 x 30
• Étanchéité totale grâce au joint de clapet épais
• La version choc évite la perte d'eau si le poteau est renversé

POTEAU INCENDIE ÉMERAUDE ARGENT 

• Coffre et prises orientables à 360°
• Manœuvre par carré de 30 x 30 et volant
• Étanchéité totale grâce au joint de clapet épais
• La version choc évite la perte d'eau si le poteau est renversé

DN BRIDE HAUTEUR RÉF.

Non choc 100 Hauteur 1 m AI067

Choc 100 Hauteur 1 m AI069

Choc 150 Hauteur 1 m AI193
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI197 Lot de 3 bouchons airclap et capot Saphir DN 65

AI198 Bouchon et capot Saphir DN 100

AI124 Volant de manœuvre pour PI

AI927 Etiquette maintenance périodique poteau incendie - lot de 100

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI195 Lot de 3 bouchons airclap Émeraude DN 65

AI196 Lot de 3 bouchons Émeraude DN 100

AI124 Volant de manœuvre pour PI

AI927 Etiquette maintenance périodique poteau incendie - lot de 100

DN BRIDE HAUTEUR RÉF.

Non choc 100 Hauteur 1 m AI073

Choc 100 Hauteur 1 m AI075

Choc 150 Hauteur 1 m AI194
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Le saviez-vous ?
Contactez-nous pour plus de renseignements 
concernant les pièces détachées de vos bouches 
d'incendie : contact@fdspro.com / 04 90 33 75 14



BARRIÈRE DE PROTECTION POUR PI 
 
• Répond à la norme d'installation des PI NF S62-200
• Version 4 pieds (livrée en 2 parties) ou 2 pieds (arceau)
• Autres couleurs sur demande (bleu, jaune...)

MODÈLE RÉF.

Barrière de protection pour PI - 4 pieds AI064

Demi barrière de protection pour PI AI923

Demi barrière de protection pour PI type poids lourd AI922

BOUCHE INCENDIE 

• Borne Incendie DN 100
• Prise Keyser NF
• Hauteur 1 m
• Norme NF EN 14339
• Incongelable
• Modèle avec dispositif d'évacuation des eaux résiduelles du coffre  

sur demande

NOU
VEAU

MODÈLE RÉF.

Standard noir AI945

Couvercle rouge AI934

Vidange visitable - Couvercle noir AI933

Vidange visitable - Couvercle rouge MI072
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PANNEAU POINT D'EAU ROUGE PERSONNALISABLE 
RÉF.MI067

• Panneau de signalisation pour prises et points d'eau
• Conforme à la norme NF S-61-221
• Panneau personnalisable
• 230 x 350 mm
• Fixation par mousse adhésive double face ou par vissage

NOU
VEAU

A. Indication de la nature et des caractéristiques de l'hydrant 
(bouche d'incendie, poteau, bassin etc..) 
B. Indication du diamètre de la canalisation d'alimentation de 
l'hydrant ou de la capacité de la réserve d'eau. 
C. Distance en mètre, du centre de la bouche au plan vertical 
contenant la plaque. 
D. Distance, en mètre, du centre de la bouche au plan vertical 
perpendiculaire à la plaque. Préciser le sens du panneau.

BALISE JC INCENDIE 
RÉF.AI911

• Balise de signalisation de bouches incendie, afin de remplacer les poteaux  
et ainsi réduire le nombre d'obstacles routiers dangereux

• Hauteur : 75 cm
• Diamètre : 19 cm

FDS PRO est le distributeur exclusif de cette 
balise, conçue par l'Association Contre les 

Obstacles Routiers Dangereux

POCHOIRS DE CHIFFRE 
 
• Jeu de 10 chiffres
• Pochoir en métal
• Marquage individuel :  

chiffre par chiffre

PEINTURE DE RETOUCHE 
 
• Peinture de retouche à séchage rapide
• Bombe 400 ml

COULEUR RÉF.

Rouge ME033

Blanche ME037

GRAISSE POUR PI 
RÉF.AI185

• Graisse spéciale pour pièces  
de réseaux d'eau  
(robinets, clapets, soupapes, vannes,  
joint EPDM etc...)

• Conforme ACS
• Pot de 1 kg

MODÈLE RÉF.

Pochoirs de chiffre 50 mm ME389

Pochoirs de chiffre 100 mm ME049

PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU
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ROBINET INCENDIE ARMÉ 

• RIA tournant - pivotant complet
• Tuyau semi rigide serti
• Vanne 1/4 de tour (DN 25) ou à volant (DN 33)
• Robinet diffuseur 3 positions

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI869 Poteau de fixation pour RIA

AI892 Housse de protection pour RIA DN 25

AI893 Housse de protection pour RIA DN 33

SEAU INCENDIE 
 
• Seau d'incendie en tôle acier de couleur rouge
•  Capacité 20 litres ou 15 litres
•  Poignée de transport avec fond rond ou plat

MODÈLE RÉF.

Fond rond (20 L) AI977

Fond plat (15 L) AI978

DN LONGUEUR RÉF.

25 20 m AI246

25 30 m RB382

33 20 m AI184

33 30 m CP034

LANCE D'ARROSAGE AVEC FÛT 

• Fut de lance et robinet en alliage d'aluminium
• Robinet jets diffuseurs : 

 - DN 15 et DN 20 monté avec raccord express 
 - DN 20 monté avec raccord symétrique DN 20 mm 
 - DN 40 monté avec raccord symétrique DN 40 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

AI894 Robinet diffuseur DMB 40 mm bronze

AI895 Robinet diffuseur DMB 40 mm alu

MODÈLE RÉF.

DN 15 - raccord express AI002

DN 20 - raccord express AI164

DN 20 - raccord symétrique RB006

DN 40 - raccord symétrique AI001

DN 65 - raccord symétrique AI972

AI002

RB006

AI001

HÂCHE D'INCENDIE 
RÉF.AI979

• Avec pic et tranchant en acier forgé
• Manche peint en rouge avec emmanchage de sécurité

MATÉRIEL
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DÉTECTEUR DE MÉTAUX À LOCALISATION OPBE 
RÉF.AP291

• Permet de localiser le déclencheur intégré dans les prises de  
branchement gaz

• Vibration sonore progressive
• IP66
• Fonctionne avec une pile de 9V inclue

DÉTECTEUR DE MÉTAUX BC6 
RÉF.DM006

• Permet de détecter une bouche à clé à environ 50 cm de profondeur 
• 2 boutons : sensibilité et discrimination qui permettent l’élimination  

des résidus (clous, capsules…) et des métaux ferreux
• Avec galvanomètre et contrôle de piles
• ø disque : 20 cm
• Livré avec une pile 9 volts

AIGUILLE DÉTECTABLE C.SCOPE 

• Permet de suivre le tracé de tous types de conduites notamment les canalisations en plastique
• Sonde intégrée
• Longueur : 80 m
• ø sonde 8 mm
• N°autorisation emploi : 2018/110/JB

EXCLU
 FD

S

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC564 Presse étoupe eau et gaz pour aiguille détectable

FO005 Formation 1 jour - En groupe dans une agence GRDF

DC649 Tube d'insertion gaz

PF534 Compteur métrique pour aiguille C.Scope 80m Ø 5mm

SE015 SAV REPARATION

MODÈLE RÉF.

Sans compteur métrique DC176

Avec compteur métrique DC588
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RÉCEPTEUR RADIODÉTECTION POUR MARQUEURS 
RÉF.DC636

• Permet toujours la localisation des canalisations conductrices via  
le générateur ou en mode passif

• Fréquences : Jusqu’à 65 kHz (Modèle RD7100) – jusqu’à 200 kHz (Modèle RD8100)
• Les récepteurs MRX peuvent lire les marqueurs RF Radiodétection ou 3M
• Profondeur max de détection : 7 m

EMETTEUR TX‑10 AVEC BATTERIE ET CHARGEUR 
RÉF.DC132

• Permet aux récepteurs RD7100,RD8100,RD7200 et RD8200 de localiser les  
canalisations conductrices avec une grande précision

• Induit un signal de 256 Hz à 33 kHz sur 1 km de canalisation maximum
• Puissance 10 W

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC129 Sac pour émetteur Tx-5 / Tx-10 et récepteur RD7100 / 
RD8100 / RD7200 / RD8200

DC596 Crédit de calibration pour RD7100, RD7200, RD8100, 
RD8200 et MRX

DC709 Sac à dos pour récepteur et générateur Radiodetection

DC582 Maintenance Récepteur RD8000 MRX

DC581 Maintenance Récepteur RD8000 MRX et Emetteur Tx -10

DC719 Maintenance emetteur TX-10

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC709 Sac à dos pour récepteur et générateur Radiodetection

DC716 Sac de transport pour TX

DC129 Sac pour émetteur Tx-5 / Tx-10 et récepteur RD7100 / RD8100 / 
RD7200 / RD8200

DC581 Maintenance Récepteur RD8000 MRX et Emetteur Tx -10

DC719 Maintenance emetteur TX-10

SQ593 Piquet de terre pour générateur

SQ594 Touret de terre (jaune 10 m)

SQ595 Aimant avec oeillet M4 pour TX
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PINCE À CHAMP MAGNÉTIQUE POUR ÉMETTEUR TX ‑5 ET TX‑10 
 
• Permet d’isoler et de tracer un câble en particulier
• Transmet le signal émis par l’émetteur sur une canalisation métallique ou un câble

CORDON DE RACCORDEMENT 
DIRECT POUR TX 

• Permet de connecter le générateur en direct aux éléments 
conducteurs à détecter

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

DC535 Jonc d'extension de pince

DIAMÈTRE RÉF.

50 mm DC534

100 mm DC125

130 mm DC645

215 mm DC604

VERSION RÉF.

Classique DC157

Telecom DC714

DÉTECTEUR DE GAZ À DISTANCE 
RÉF.DG077

• Permet de détecter des fuites de méthane à distance dans 
le cadre de la RSF

• Capable de localiser une fuite de méthane jusqu'à 30 m 
avec un temps de réponse de 0,1 s

• Fonction auto-calibration intégrée
• Écran LCD
• Livré avec : 

 - une mallette renforcée 
 - un pointeur point rouge 
 - une batterie 
 - un chargeur 
 - une dragonne 
 - une bandoulière

GAZ
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POSTE À SOUDER À L'ARC SPÉCIAL GAZ MAXSTAR  
210 DX AVEC COMMANDE 
RÉF.ME711

• Permet de réaliser des soudures sur tubes gaz acier
• Alimentation d'entrée : 220V - 16A
• Courant de soudage : 5 - 210A
• Livré avec une commande à distance de 10 m, un câble avec porte électrode  

de 10 m et un câble avec prise de masse de 10 m

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ME712 Commande à distance pour poste à souder MAXSTAR 
210 DX

ME713 Ensemble de câbles de soudage long 10m avec pince 
masse et pince porte électrode

MALLETTE IDENTIFICATION RÉSEAUX GAZ 

• Permet l’identification de tous les réseaux avant intervention
• Livrée avec : 

 - une mallette de transport renforcée 
 - un mesureur d’épaisseur à ultrasons haute précision (Réf. IM062) 
 - un lasermètre X3-1 (Réf. NL384) 
 - un pied à coulisse électronique (Réf. MD059) 
 - un compas d’épaisseur 300 mm (Réf. MD002) 
 - un circomètre (Réf. MD005) 
 - un mètre ruban 5 m (Réf. MD111) 
 - une sangle de grattage 1 m (Réf. ME001) 
 - un Kutsch plat 1/200 – 1/500e (Réf. MD233) 
 - une mini torche LED atex (Réf. AX003) 
 - un aimant puissant (Réf. AP162)

• Logotisation sur demande

RETROUVER TOUTES NOTRE SÉLECTION 
GAZ SUR  NOTRE SITE INTERNET

SCANNE
Z-

MOI !

MODÈLE RÉF.

Sans mesureur d'épaisseur ME373

Avec mesureur d'épaisseur ME372
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BALLON D'OBTURATION GAZ 

• Permet de protéger le soudeur lors de la soudure en charge
• Toile haute résistance
• Livré avec manomètre, vannette et embout pneumatique
• Enveloppe de protection ignifugée en option

DN BALLON ENVELOPPE IGNIFUGÉE

50 ME382 ME383

60 ME380 ME381

80 ME378 ME379

100 ME376 ME377

150 ME429 ME430

200 ME431 ME432

250 ME447 ME448

MOTOPOMPE À CÂBLE GREEN 
RÉF.MT010

• Pompe pour eaux peu chargées
• Diamètre de refoulement : 3"
• Hauteur de refoulement : 15 m
• Granulométrie : 15 mm
• Débit : 72 m3/h

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

MT264 Groupe d'entraînement pour pompe à câble MT010

MT262 Ensemble câble gainé + pompe/crépine 5m pour 
pompe à câble MT010

MT263 Ensemble câble gainé + pompe/crépine 7m pour 
pompe à câble MT010

MT256 Tuyau de refoulement 10 m avec raccord DN 80 
pour pompes à câble MT010/MT306

PF446 Demi raccord symétrique Guillemin à verrou DN 80 
à douille cannelée Ø 76 mm

PF303 Collier à vis tangente 80x85 M8

GAZ

292

GA
Z 

> 
SO

UD
UR

E 
AC

IE
R



COUPE‑TUBE À MOLETTES ACIER ET FONTE REED  

• Permet de couper très rapidement des canalisations en acier, en fonte grise et fonte ductile
•  Coupe par rotation 90° à 110° autour du tuyau, grâce aux 4 molettes du coupe-tube
•  Capacité : jusqu’au Ø 356 mm

CAPACITÉ COUPE-TUBE 
ACIER/INOX

COUPE-TUBE 
FONTE ET FONTE 

DUCTILE

MOLETTE 
ACIER/INOX

MOLETTE 
FONTE ET FONTE 

DUCTILE

AXE 
DE MOLETTE

Ø 32 à 76 mm (H2 1/2) CT561 CT797 CT414 CT417 CT484

Ø 60 à 125 mm (H4) CT795 CT562 CT420 CT418 CT484

Ø 114 à 182 mm (H6) CT035 CT563 CT421 CT419 CT485

Ø 168 à 240 mm (H8) CT036 CT564 CT422 CT419 CT485

Ø 219 à 356 mm (H12) CT037 CT565 CT422 CT419 CT485

SCANNEZ 

MOI !

ÉCLATE FONTE 

• Permet de couper rapidement et sans effort les tuyaux en fonte cassante, grès et ciment
• Spécialement conçu pour les endroits exigus : seulement 30 cm de longueur
• Capacité : jusqu’au Ø 100 mm avec la manivelle à cliquet  

jusqu’au Ø 200 mm avec une visseuse à choc

CAPACITÉ RÉF.

Ø 50 à 150 mm CT050

Ø 50 à 200 mm CT051

Ø 50 à 300 mm CT052
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COUPE‑TUBE À MOLETTES ACIER ET FONTE RIDGID  

• Conçus pour une coupe rapide des tubes en acier, en fonte grise et en fonte ductile
•  Rotation à 360° non requise grâce aux 4 molettes de coupe pour les modèles de 50 mm à 300 mm
•  Deuxième poignée incluse pour les coupes-tubes de 100 mm à 300 mm
•  Capacité : jusqu’au Ø 300 mm

COUPE-TUBE 

MU713

COUPE-TUBE

MU887

COUPE-TUBE

MU885

CAPACITÉ COUPE-TUBE 
ACIER

COUPE-TUBE FONTE 
ET FONTE DUCTILE

Ø 3 à 50 mm (2-A 1/8" - 2" 3) MU713 -

Ø 50 à 100 mm (424) MU714 MU717

Ø 100 à 150 mm (466) MU885 MU718

Ø 150 à 200 mm (468) MU886 MU719

Ø 200 à 300 mm (472) MU887 MU720

MOLETTE 
ACIER

MOLETTE FONTE 
ET FONTE 
DUCTILE

MOLETTE ACIER ET 
FONTE DUCTILE

MOLETTE 
FONTE 
GRISE

MOLETTE 
INOX

POUR MODÈLE 424 424 2-A &208 466,468 
& 472

466,468 
& 472

466,468 
& 472

Ø 3 à 50 mm (2-A 1/8" - 2" 3) - - CT767 - - -

Ø 50 à 100 mm (424) CT440 CT292 - - - -

Ø 100 à 150 mm (466) - - - CT259 CT064 CT285

Ø 150 à 200 mm (468) - - - CT259 CT064 CT285

Ø 200 à 300 mm (472) - - - CT259 CT064 CT285

GAZ

294

GA
Z 

> 
RA

CC
OR

DE
M

EN
T 

- R
EP

AR
AT

IO
N



OUTILLAGE
  général
OUTILLAGE
  général

OUTILLAGE

GÉNÉRAL



296

OU
TI

LL
AG

E 
GÉ

NÉ
RA

L
 >

 O
ut

ill
ag

e 
d'

at
el

ie
r

COFFRET CLIQUET ET DOUILLES 1/2''  
16 PIÈCES FACOM 
RÉF.ON333

• Cliquet tête ronde étanche aux poussières, léger et personnalisable
• Composé de 1 cliquet tête ronde, 16 douilles 6 pans  

(10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm),  
1 cardan universel, 1 rallonge 130 mm

COFFRET ÉTANCHE CLIQUET ET DOUILLES 1/2'' 21 PIÈCES FACOM 
RÉF.OR811

• Coffret bimatière permettant un inventaire instantané des outils
• Composé de 1 cliquet étanche SL.161, 17 douilles  

(8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm),  
2 rallonges, 1 cardan

COFFRET CLIQUET MANCHE ROTATIF ET  
DOUILLES 1/2'' 22 PIÈCES FACOM 
RÉF.ON336

• Coffret bimatière permettant un inventaire instantané des outils
• Composé de 1 cliquet manche rotatif S.360, 19 douilles  

(8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23  24 - 27 - 30 - 32 mm),  
1 rallonge, 1 poignée coulissante

DOUILLE 1/2 12 PANS 

• Carré 1/2
• Pour une utilisation manuelle
• Version courte
• Chromé mat

DIAMÈTRE RÉF.

Ø9mm OX144

Ø10mm OX145

Ø11mm OX146

Ø12mm OX147

Ø13mm OX148

Ø14mm OX149

Ø15mm OX150

Ø16mm OX151

Ø17mm OX152

Ø18mm OX153

DIAMÈTRE RÉF.

Ø19mm OX154

Ø20mm OX155

Ø21mm OX156

Ø22mm OX157

Ø24mm OX158

Ø27mm OX159

Ø30mm OX160

Ø32mm OX161

Ø34mm OX162

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Outillage d'atelier

JEU DE TOURNEVIS FACOM 
RÉF.ON358

• 2 tournevis plats (4 x 100 - 5,5 x 125)
• 2 tournevis Pozidriv (PZ1 x 100 - PZ2 x 125)
• 2 tournevis plats forgés (6,5 x 150 - 8 x 150)

JEU DE 9 CLÉS MÂLE 
RÉF.OX166

• Jeu de 9 clés à 6 pans creux
• 1,5 - 2 - 2,5  - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10mm

GARANTIE
À VIE

CLÉ MÂLE LONGUE JEU DE 9 FACOM 
RÉF.OM989

• Série longue à tête sphérique, inclinaison de 30°
• Étui compact à volet rabattable facilitant la sélection de la dimension
• Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 

• Clé forgée chrome vanadium traitée anticorrosion
• 6 pans

GARANTIE
À VIE

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 23 mm OM225

Ø 24 mm OM226

Ø 25 mm OM227

Ø 26 mm OM228

Ø 27 mm OM229

Ø 28 mm OM230

Ø 29 mm OM231

Ø 30 mm OM232

Ø 32 mm OM233

Ø 35 mm ON005

Jeu de 8 clés (8-10-11-13-
17-19-22-24 mm) OM076

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 8 mm OM210

Ø 10 mm OM212

Ø 11 mm OM213

Ø 12 mm OM214

Ø 15 mm OM217

Ø 16 mm OM218

Ø 17 mm ON006

Ø 18 mm OM220

Ø 19 mm OM221

Ø 20 mm OM222

Ø 21 mm OM223
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JEU DE 8 CLÉS À FOURCHE 
RÉF.OM077

• Jeu de clés forgées chrome vanadium traitée anticorrosion
• Composition du jeu :  

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

GARANTIE
À VIE

CLÉ PLATE DOUBLE 

• Acier chrome vanadium 
• Angle de fourche 15°
• Chromé mat

CLÉ À TUYAUTER 

• Cotés annulaires ouverts coudés à 15°
• Forgeage à froid
• Chromé mat
• Acier chrome vanadium

DIMENSION RÉF.

6x7mm OW999

8x9mm OX001

10x11mm OX002

12x13mm OX004

14x15mm OX005

16x17mm OX006

17x19mm OX007

DIMENSION RÉF.

18x19mm OX008

20x22mm OX009

21x23mm OX010

22x24mm OX011

24x27mm OX012

25x28mm OX013

30x32mm OX014

JEUX DE CLÉS À PIPE 

• Débouchée, 6 pans x 6 pans
• Dimensions : 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

COMPOSITION RÉF.

10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm ON389

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm ON390

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm OV880

7 - 8 - 10  - 11 - 12  - 13 - 16  - 17 - 18  - 19 - 22 - 24 mm ON388

DIMENSION RÉF.

8x9mm OX123

10x11mm OX124

12x13mm OX125

14x15mm OX126

16x17mm OX127

18x19mm OX128

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Outillage d'atelier

CLÉ MIXTE 

• Clé forgée chrome vanadium traitée anticorrosion

GARANTIE
À VIE

JEUX DE CLÉS MIXTES SUR 
ÉTUI FACOM 

• Facile à ranger dans tous les compartiments de toutes les 
caisses à outils et les tiroirs de servantes

• Composition des jeux : 
 - pour 10 clés :  
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
 
 - pour 12 clés :  
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
 
 - pour 14 clés :  
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

DIAMÈTRE RÉF.

Ø 10 mm OM080

Ø 11 mm OM081

Ø 12 mm OM082

Ø 13 mm OM083

Ø 14 mm OM084

Ø 15 mm OM085

Ø 16 mm OM086

Ø 17 mm OM087

Ø 18 mm OM088

Ø 20 mm OM090

Ø 21 mm OM091

Ø 22 mm OM092

Ø 23 mm OM093

Ø 27 mm OM097

Ø 30 mm OM100

Ø 32 mm OM101

Jeu de 21 clés (6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-
27-28 mm)

ON007

NOMBRE DE CLÉS DIMENSIONS RÉF.

10 8 à 19 mm ON365

12 7 à 19 mm ON366

14 7 à 24 mm ON364

JEU DE 6 CLÉS MIXTES COURTES 
RÉVERSIBLES FACOM 
RÉF.ON370

• Mécanisme à cliquet réversible par levier sans risque 
d'inversion accidentelle

• Clé coudée à 15°
• Finition chromée satinée
• Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

CLÉ JOKER WERA 

• Clé auto ajustable
• Permet un travail dans les espaces réduits

PLAGE D'UTILISATION RÉF.

7-10 mm OW076

10-13 mm OW077

13-16 mm OW078

16-19 mm OW079

24-32 mm OW080
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CLÉ MIXTE À CLIQUET  

• Clés forgées chrome vanadium traitées anticorrosion

GARANTIE
À VIE

CLÉ À MOLETTE 

• Clé forgée haute résistance
• Chromée
• Double échelle graduée en mm et pouces

GARANTIE
À VIE

CLÉ À MOLETTE CHROMÉE 
FACOM 

• Accès dégagé à la molette, sens de rotation à droite
• Tête inclinée à 15°
• Corps chromé et tête polie

DIAMÈTRE RÉVERSIBLE

8 mm OM124

9 mm OM125

10 mm OM126

11 mm OM127

12 mm OM128

13 mm OM129

14 mm OM130

15 mm OM131

16 mm OM132

17 mm OM133

18 mm OM134

19 mm OM135

22 mm OM137

24 mm OM138

27 mm OM139

30 mm OM140

32 mm OM141

34 mm OM142

CLÉ MIXTE À CLIQUET GEAR PLUS 

• Clés chrome vanadium réversible. Angle de fourche 15° 
cliquet réversible 72 dents Ks tools

DIAMÈTRE RÉVERSIBLE

10 mm OW968

13 mm OW969

16 mm OW970

17 mm OW971

19 mm OW972

22 mm OW973

24 mm OW974

27 mm OW975

30 mm OW976

32 mm OW977

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

6" 19 mm OM040

8" 24 mm OM041

10" 30 mm OM042

12" 34 mm OM043

15" 44 mm OM044

18" 49 mm OM263

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

305 mm 34 mm OU017

385 mm 44 mm OR820

457 mm 53 mm OR821

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Outillage d'atelier

CLÉS À MOLETTE GRANDE OUVERTURE 

• Mors extra fin pour une accessibilité maximale
• Très grande ouverture 78 % supérieure aux clés standards
• Graduation : mm

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

6" 34 mm OM266

8" 39 mm OM267

GARANTIE
À VIE

MARTEAU RIVOIR 
 
• Marteau de mécanicien
• Largeur de panne = hauteur de tête
• Emmanché carbone

CLÉ BEC DE CANARD 

• Clé à griffe gros efforts
• Mâchoire en acier spécial pour travaux exigeants
• Idéale pour travailler sur des tuyaux difficiles d’accès
• Modèle avec manche alliage alu trempé 40 % plus léger

GARANTIE
À VIE

LARGEUR PANNE POIDS RÉF.

26 mm 250 g ON401

28 mm 315 g ON402

30 mm 400 g ON403

32 mm 500 g ON404

36 mm 630 g ON405

40 mm 800 g ON406

42 mm 1000 g ON407

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

14" 61 mm OM017

18" 77 mm OM018

24" 90 mm OM309

CLÉ STILLSON 

• Clé à griffe forgée haute résistance
• Double ressort qui assure un serrage  

immédiat et une accroche rapide

GARANTIE
À VIE

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

8" 28 mm OM019

10" 35 mm OM020

12" 43 mm OM021

14" 49 mm OM022

18" 61 mm OM023

24" 77 mm OM024

36" 103 mm OM025
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CLÉ À CHAÎNE À CLIQUET RÉVERSIBLE 

• Clé forgée haute résistance
• Chaîne rivetée en acier trempé permettant un serrage puissant et un  

desserrage rapide
• Rapidité d’intervention grâce à l’action du cliquet dans les deux sens

GARANTIE
À VIE

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR KNIPEX 

• Autobloquante sur tube et écrous
• 9 positions soit 30 % de capacité de préhension en plus

GARANTIE
À VIE

PINCE MULTIPRISE COBRA KNIPEX 

• Réglage de précision par simple pression  
du bouton

• Autobloquante sur tube et écrous

GARANTIE
À VIE

HAUTE
PERFORMANCE

CLÉ À CHAÎNE RÉVERSIBLE 
RÉF.OM035

• Clé forgée haute résistance
• Longueur de la chaîne : 440 mm
• Capacité : jusqu’au Ø 115 mm

GARANTIE
À VIE

LONGUEUR DE LA CLÉ LONGUEUR DE LA CHAÎNE Ø DE SERRAGE MAX RÉF.

35 cm 320 mm 49 OM687

68,5 cm 435 mm 76 OM688

94 cm 550 mm 115 OM689

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE RÉF.

175 mm 36 mm OM274

250 mm 46 mm OM275

300 mm 60 mm OM276

400 mm 95 mm ON136

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE MANCHE RÉF.

125 mm 27 mm Gainé ON135

150 mm 30 mm Gainé OM063

180 mm 36 mm Gainé OM064

250 mm 46 mm Gainé OM065

300 mm 60 mm Gainé OM066

400 mm 95 mm Gainé OM067

560 mm 120 mm Gainé OM068

Idéal pour l’entretien et l’inspection des véhicules électriques : 
1 mallette et 29 outils isolés

	Adapté	aux	véhicules	électriques :	les	principaux	 
outils	et	accessoires	certifiés	VDE	sont	soigneusement	
rangés	dans	une	mallette	à	outils

 Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur  
véhicules électriques
	 Équipement	de	base	complet	pour	véhicules	électri-
ques	avec	pinces,	clés	plates,	cliquet	et	douilles

 > 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants
 > Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour
jeu de clés à cliquet réversibles 3/8"

 > Le code couleur dans l’insert en mousse indique les emplacements
pour les douilles retirées

 > Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules
électriques / leurs propres parcs de véhicules

 > 20 x 46,5 x 41 cm (H x l x P), poids à vide 4,5 kg

	

Mallette à outils « Basic » pour 
véhicules électriques

Jeu d’outils isolés 
pour véhicules  
électriques pour  
mécaniciens

2 pièces

3 pièces

2 pièces

4 pièces

Sommaire

6 pièces

6 pièces

3 pièces

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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Idéal pour l’entretien et l’inspection des véhicules électriques : 
1 mallette et 29 outils isolés

	Adapté	aux	véhicules	électriques :	les	principaux	 
outils	et	accessoires	certifiés	VDE	sont	soigneusement	
rangés	dans	une	mallette	à	outils

 Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur  
véhicules électriques
	 Équipement	de	base	complet	pour	véhicules	électri-
ques	avec	pinces,	clés	plates,	cliquet	et	douilles

 > 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants
 > Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour
jeu de clés à cliquet réversibles 3/8"

 > Le code couleur dans l’insert en mousse indique les emplacements
pour les douilles retirées

 > Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules
électriques / leurs propres parcs de véhicules

 > 20 x 46,5 x 41 cm (H x l x P), poids à vide 4,5 kg

	

Mallette à outils « Basic » pour 
véhicules électriques

Jeu d’outils isolés 
pour véhicules  
électriques pour  
mécaniciens

2 pièces

3 pièces

2 pièces

4 pièces

Sommaire

6 pièces

6 pièces

3 pièces

RETROUVEZ LES PRODUITS KNIPEX SUR NOTRE SITE : WWW.FDSPRO.COM
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PINCES MULTIPRISE COBRA KNIPEX 

• Réglage de précision par simple pression du bouton
• Autobloquante sur tube et écrous

GARANTIE
À VIE

PINCE MULTIPRISE COBRA EFFILÉE KNIPEX 
RÉF.ON137

• Très bon accès sur la pièce grâce à la construction élancée des  
mâchoires et de la charnière

• Capacité : 35 mm
• Longueur : 250 mm

GARANTIE
À VIE

PINCE COBRA QUICK SET KNIPEX 

• Réunit les fonctionnalités de la pince Cobra, en y ajoutant une fonction  
de coulissement facilitant le travail en espaces très exigus et difficile d'accès

• Le réglage à même la pièce peut s'opérer en faisant simplement coulisser  
les poignées de la pince

GARANTIE
À VIE

LONGUEUR CAPACITÉ RÉF.

250 mm 46 mm ON139

300 mm 60 mm ON140

PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE 
RÉF.OM277

• Réglage automatique d’une seule main
• Idéal pour le passage fréquent d’une taille de pièce à l’autre
• Ø max d’ouverture : 36 mm

GARANTIE
À VIE

HAUTE
PERFORMANCE

LONGUEUR Ø MAX D'OUVERTURE MANCHE RÉF.

250 mm 46 mm Bimatière ON134

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Outillage d'atelier

PINCE MULTIPRISE TWINGRIP 200MM 
RÉF.OW822

• 5 positions de réglage par bouton pression.
• Capacité 4 à 22mm 
• Gainage bi-matière

GARANTIE
À VIE

COFFRET DE DÉPANNAGE 136 PIÈCES 
RÉF.ON453

• En aluminium et mousse compacte
• Composé d'une tenaille 200 mm 

 - Pince multiprise 250 mm 
 - Pince coupante de côté 160 mm 
 - Pince à bec droit 175 mm 
 - Pince universelle 185 mm 
 - Cisaille universelle 185 mm 
 - ...

SAC À OUTILS 
RÉF.OX273

• 10 poches externes
• Équipé d'une barre de transport en aluminium
• Dimension: 400x200x255mm

CEINTURE SACOCHE PORTE OUTILS 
 
• Ceinture sacoche en nylon
• 5 poches 

résistant à la déchirure et aux tâches
• 220x260mm

COFFRET DE MAINTENANCE 131 PIÈCES ULTIMATE 
RÉF.OM624

• Composé de douilles 1/4" de 4 à 14 mm 
 - Douilles 1/2" de 10 à 32 mm  
 - Clés mixtes de 8 à 19 mm 
 - Tournevis 
 - Embouts de vissage 
 - Pinces  
 - Clés mâles  
 - Mètre à ruban 
 - ...

MATIÈRE NOMBRE 
POCHETTES RÉF.

nylon 5 OX272

cuir 5 OX278

nylon 15 OX271

cuir 11 OX279
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BOÎTE À OUTILS MÉTAL 
RÉF.OV634

• Composée de 3 compartiments acier
• Emplacement prévu pour un cadenas
• Dimensions : 460 x 210 x175 mm

CIRCOMÈTRE 
RÉF.MD005

• Permet de mesurer le diamètre extérieur des tubes
• Capacité : jusqu’au Ø 1000 mm

COMPAS D'ÉPAISSEUR 
 
• Permet de vérifier le diamètre extérieur d’un tube
• Vis d’ajustement rapide
• Capacité : jusqu’à 500 mm

CAPACITÉ RÉF.

100 mm MD078

125 mm MD079

150 mm MD080

200 mm MD081

250 mm MD001

300 mm MD002

500 mm MD004

COMPAS D'INTÉRIEUR 
 
• Permet de vérifier le diamètre intérieur d’un tube
• Vis d’ajustement rapide
• Capacité : jusqu’à 500 mm

CAPACITÉ RÉF.

100 mm MD070

125 mm MD071

150 mm MD072

200 mm MD073

250 mm MD074

300 mm MD075

400 mm MD076

500 mm MD077

MARQUEUR TROUS PROFONDS 
 
• Idéal pour les endroits difficiles d'accès, marque sur presque tout type de surface sèche
• Encre permanente effaçable à l'alcool sur les surfaces lisses
• Pointe télescopique et retournable pour une deuxième vie

COULEUR RÉF.

Bleu ON203

Rouge OM770

Noir OM769

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Outillage d'atelier

MARQUEUR PERMANENT 

• Convient pour toutes les surfaces lisses ou poreuses
• Marqueur industriel résistant à l’eau
• Épaisseur de 1 à 12 mm
• Séchage rapide

MARQUEUR À PEINTURE 

• Pour des surfaces lisses et poreuses
• Difficilement effaçable. Secouer le marqueur avant et  

au cours de l'utilisation

CUTTER 25 MM 
RÉF.OM313

• Corps bimatière
• Lame sécable 25 mm
• Blocage de la lame

CUTTER À LAME DE 25 MM 
RÉF.ON664

• Corps bimatière
• Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour 

renforcer la longévité et la solidité du cutter
• Blocage de lame par molette crantée

CUTTER LAME RÉTRACTABLE 
SILVERLINE 
RÉF.OX342

• Corps solide en alliage de zinc
• Lame auto rétractable
• Système interlock pour le blocage de la lame
• Fourni avec 3 lames en acier

COULEUR POINTE FINE 
1/4MM

POINTE MOYENNE 
2-6 MM

POINTE LARGE 
4-12 MM

Rouge AD270 AD274 AD278

Bleu AD271 AD275 AD279

Vert AD272 AD276 AD280

Noir AD273 AD277 AD281

COULEUR RÉF.

Blanc ON619

Jaune OO014

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OM314 Pack 10 lames sécables de 25 mm

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OM314 Pack 10 lames sécables de 25 mm
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POSTE DE SOUDURE ARC X161 DIGIT DIFÉMA 
RÉF.DI001

• Soudage avec électrodes de 1,6mm à 3,2mm
• Hot start
• Arc force
• Anti striking
• Monophasé 230v-15A
• Sorties en 16/25mm
• Facteur de marche 140 A à 60% (40°) 108 A à 100% (40°)
• Livré complet avec les accessoires standards
• Livré en valise avec porte-électrode et pince de masse

POSTE DE SOUDURE ARC X185 DIGIT DIFÉMA 
RÉF.DI002

• Soudage avec électrodes de 1,6mm à 4 mm
• Hot start. Arc force
• Anti striking
• Monophasé 230V-15A
• Sorties en 35/50mm 
• Facteur de marche 160 A à 60% (40°) 124 A à 100% (40°)

POSTE DE SOUDURE MIG 240R DIFÉMA 
RÉF.DI003

• Fil fourré de 0,6mm à 10 mm
• Permet le soudage avec fil Mig avec/sans gaz
• Facteur de marche 200 A à 60% (40°) 155 A à 100% (40°)
• Bobine 200 et 300mm
• Monophasé 230V
• Livré avec torche Mb 15/3m et câble de masse

POSTE DE SOUDURE MIG 330R DIFÉMA 
RÉF.DI007

• Fil fourré 0,6mm à 1,2 mm
• Permet le soudage avec fil Mig avec/sans gaz
• Triphasé
• Facteur de marche 315 A à 60% (40°). 244 A à 100% (40°)
• Livré avec torche Mig 3m et câble de masse

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
 > Équipem

ent d'atelier

POSTE DE SOUDURE TIG 200P AC/DC DIFÉMA 
RÉF.DI008

• Permet le soudage en Tig de tous les aciers Inox et Aluminium
• Réglage du courant de soudage de 10 à 200 A
• 230V
• Facteur de marche 165 A à 60% (40°) 130 A à 100% (40°) 
• Livré avec torche Tig tg26 et câble de masse

DÉCOUPEUR PLASMA CUT 45 DIFÉMA 
RÉF.DI013

• Permet la coupe des aciers jusqu'à 10/12mm et jusqu'à 15 mm en séparation 
• Alimentation mono 230V
• Facteur de marche 37 A à 60% 27 A à 100% 
• Livré avec torche et câble de masse

RACCORD MÂLE 16/25 DIFÉMA 
RÉF.DI030

• 16/25 200A pour câble 25mm²

RACCORD MÂLE 35/50 DIFÉMA 
RÉF.DI031

• 35/50 300A pour câble 35mm²

RACCORD MÂLE 50/70 DIFÉMA 
RÉF.DI032

• 50/70 500A pour câble 50mm²

RACCORD FEMELLE 16/25 DIFÉMA 
RÉF.DI033

• 16/25 200A pour câble 25mm²
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RACCORD FEMELLE 35/50 DIFÉMA 
RÉF.DI034

• 35/50 300A pour câble 35mm²

RACCORD FEMELLE 50/70 DIFÉMA 
RÉF.DI035

• 50/70 500A pour câble 50mm²

STAR ARC 5.4 VENTILÉ DIFÉMA 
RÉF.DI102

• Système de vision panoramique True Color
• Norme: 1/1/1/2
• 4 capteurs
• Serre tête réglable
• Le système de ventilation se branche sur secteur ou 

batterie

STAR ARC 5.4 DIFÉMA 
RÉF.DI103

• Système de vision panoramique True Color
• Norme: 1/1/1/2
• Serre tête réglable

STAR ARC 3.4 DIFÉMA 
RÉF.DI104

• Système de vision True Color
• Norme: 1/1/1/2
• 4 capteurs
• Ecran intérieur 98x103
• Champs de vision 93x99
• Serre tête réglable
• Voyant d'usure de batterie (Cr2450)
• Bouton test
• Norme Ce En379

!!
Bien se protéger les yeux !

Les équipements sont indispensables lors 
de l'utilisation d'un poste à souder pour 

protéger le visage et les yeux du soudeur 
des projections et du rayonnement 

puissant des UV et IR de l'arc électrique.
L'absence de protection peut provoquer 

des inflammations de la peau et des 
yeux, des lésions de la rétine ou une 

opacité du cristallin.

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
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CLIP FLASH DIFÉMA 
RÉF.DI105

• Ecran réglable teinte 9 à 13
• 2 capteurs
• Serre tête réglable

TABLIER SOUDEUR 
RÉF.DI106

• Tablier en croûte de cuir
• Dimension: 900x600mm

VESTE SOUDEUR 
RÉF.DI107

• Veste en croûte de cuir
• Col officier, manches montées élastiques
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GANTS SOUDEUR CUIR 
MANCHETTE DE 15 
RÉF.DI108

• Gants en croûte de cuir
• Manchette de 15cm

GANTS SOUDEUR CUIR 
ANTICHALEUR 
RÉF.DI109

• Gants en croûte de cuir
• Manchette de 15cm

GANTS SOUDEUR CUIR SOUPLE ARGON 
RÉF.DI110

• Gants en cuir d'agneau souple

ELECTRODES MAGIC 48  BLEU 

• Électrode rutile universelle
• Amorçage et réamorçage facile
• Recommandé pour des travaux de serrureries,  

petites charpentes, tuyauteries
• Longueur 350 mm
• Étui plastique de 410 électrodes.

DIAMÈTRE EN MM RÉF.

2 DI111

2,5 DI112

3,2 DI113

4 DI114

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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MÉTAL D'APPORT TIG 

• Métal d'apport Tig pour les aciers courants
•  Pour les tôleries fines, mécano soudure, passe de fond,  

travaux de montage

DISQUE TRONÇONNAGE ACIER 
125X2,5 PAR 5 
RÉF.DI225

• Disque à moyeu déporté pour tronçonnage en alliages 
d'aciers, profilés, aciers durs.

DISQUE TRONÇONNAGE ACIER 
230X2,5 MD PAR 5 
RÉF.DI226

• Disque à moyeu déporté pour tronçonnage en alliages 
d'aciers, profilés, aciers durs.

BOBINE MIG SG 101 

• Bobine de métal d'apport pour soudage Mig
• Pour les constructions métalliques, mécano soudures,  

travaux de serrurerie, véhicules, spires jointives

DIAMÈTRE FIL EN MM DIAMÈTRE BOBINE EN MM RÉF.

0,6 200 DI172

0,8 200 DI173

0,8 300 DI174

1 300 DI175

1,2 300 DI176

DIAMÈTRE ELECTRODE EN MM RÉF.

1,6 DI191

2 DI192

2,4 DI193

3,2 DI194
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DISQUE TRONÇONNAGE ACIER 125X1X22 PAR 25 
RÉF.DI227

• Disque plat de tronçonnage pour les aciers très durs :  
inox , aciers inoxydables, tôles.

DISQUE TRONÇONNAGE ACIER 125X1,6X22 PAR 10 
RÉF.DI228

• Disque plat de tronçonnage pour les aciers très durs :  
inox , aciers inoxydables, tôles.

DISQUE TRONÇONNAGE ACIER 230X2X22 PAR 5 
RÉF.DI229

• Disque plat de tronçonnage pour les aciers très durs :  
inox , aciers inoxydables, tôles.

DISQUE ÉBARBAGE 125X6XMD PAR 5 
RÉF.DI230

• Disque à moyeu déporté pour ébarbage des aciers,  
de la fonte, des alliages et des soudures.

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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DISQUE ÉBARBAGE 230X6XMD PAR 5 
RÉF.DI231

• Disque à moyeu déporté pour ébarbage des aciers, de la fonte,  
des alliages et des soudures.

DISQUE LAMELLES 125 
RÉF.DI232

• Disque Ø125 mm à lamelles  
zirconium pour aciers

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 30L - 74 L/S 
RÉF.ON956

• Pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production.
• Puissance : 1380 W 
• Débit d'air : 74 l/s

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ON958 Lot de 5 sacs pour aspirateur eau et poussières 
1380 W - 30 l

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR T82 EXTREME 

• Talkie-walkie conçu pour les environnements les plus rigoureux
• Valisette compacte composée de :  

 - talkies-walkies 
 - Clips de ceinture 
 - Dragonnes 
 - Micro-oreillettes mains-libres 
 - Batteries rechargeables Nimh 
 - Adaptateur secteur avec prise micro USB

CONDITIONNEMENT RÉF.

Pack de 2 EP186

Pack de 4 OR367

GRAIN RÉF.

40 DI232

60 DI233

80 DI234
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TÉLÉMETRE LASER MILWAUKEE 
 
• Ecran 3 lignes 
• Unité de mesure métrique et impériale 
• IP54
• Plusieurs fonctions de mesure disponibles:  

 - Addition/soustraction  
 - Mesure linéaire  
 - Surface et surface totale 
 - Volume

LAMPE FRONTALE POUR CASQUE  
DE CHANTIER 600LM 
RÉF.OW029

• Eclairage trueview 600 lumens
• Batterie lithium rechargeable USB
• Autonomie jusqu'à 25 h

LAMPE TORCHE 1100 LUMENS USB MILWAUKEE 
RÉF.OW028

• Faisceau de 1100 Lumens
• Portée de 175 m

PROJECTEUR DE CHANTIER SANS FIL 
RÉF.EP201

• 12 puissantes led
• 3000 Lumens
• 3 têtes pivotantes à 180° verticalement et 240° horizontalement

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OV752 Pack 2 batteries M18 8ah High output + chargeur 
Milwaukee

DISTANCE DE MESURE RÉF.

30 m NL499

45 m NL500

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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BATTERIE M18 HIGH OUTPUT 
MILWAUKEE 
 
• Batterie fournissant jusqu'à 50% de puissance en plus par 

rapport aux batteries standards

NOMBRE D'AH RÉF.

3,0 OV979

5,5 OW834

8,0 OV981

12,0 OV982

PACK ÉNERGIE M18 
 
• Fournit jusqu'à 50% de puissance en plus par rapport aux 

batteries standards
• Fourni avec 1 chargeur et 2 batteries

NOMBRE D'AH RÉF.

3,0 OV976

5,5 OV977

8,0 OV752

12,0 OV978

CHARGEUR RAPIDE M12-M18 
RÉF.OV983

• Chargeur rapide M12 M14 et M18
• Recharge une batterie 18 V 5 Ah en 59 min

CHARGEUR 6 BATTERIES M14-M18 
RÉF.OR964

• Chargeur M14 et M18
• Recharge séquentielle des batteries

PERCEUSE VISSEUSE M18 FDD3 

• Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
• Design compact de 173 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
• Sécurité autostop
• Livrée en box rigide

NOMBRE BATTERIES RÉF.

2 x 5,0 Ah + chargeur Mode percussion OX222

Sans Mode percussion OX223
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SCIE SABRE ONE FSZ 
 
• Fonctionne sur batterie 18 V
• Démarrage progressif fournit des démarrages de coupe 

plus précis dans divers matériaux
• Frein de lame avec arrêt automatique de la lame à la fin de 

la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents
• Livrée en coffret HD Box

MEULEUSE M18 ONEFSAG125XPDB 
 
• Fonctionne sur batterie 18V
• Performances similaires à une meuleuse 1200w filaire
• Écrou fixtec pour un changement de disque sans outil
• Interrupteur homme mort non verrouillable avec fonction 

anti démarrage
• Technologie Rapidstop: le disque s'arrête en moins de 2 

secondes afin de protéger l'utilisateur

COMPRESSEUR GONFLEUR M12 MILWAUKEE 
RÉF.OW073

• 24,9L/minute
• 190 X 165mm 
• Fonctionne sur batterie M12 (non fournie)

NOMBRE BATTERIES RÉF.

2 x 5,0 Ah + chargeur OV974

Sans OV739

NOMBRE BATTERIES RÉF.

2 x 5,0 Ah + chargeur OW260

Sans OW160

PERCEUSE PERCUSSION M18 FPD3 

• Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
• Mode percussion
• Design compact de 173 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
• Sécurité autostop
• Livrée en box rigide

NOMBRE BATTERIES RÉF.

2 x 5,0 Ah + chargeur Mode percussion OX220

Sans Mode percussion OX221

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW887 Pack M12 nrg-603 Milwaukee

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France

UNE LARGE GAMME, ORIENTÉE PERFORMANCE, 
POUR LES PROFESSIONNELS.

www.fdspro.com
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PACKOUT 2 TIROIRS 
RÉF.OX247

• IP65
• Dimensions extérieures: 363x564x414
• Dimensions intérieures: 127x414x318
• Système packout

PACKOUT ORGANISER 
RÉF.OW387

• Comporte 10 bacs amovibles
• IP65
• Dimension extérieure: 117x500x386
• Dimension intérieure: 99x457x305

PACKOUT TROLLEY BOX 
RÉF.OX245

• Capacité de poids 113kg 
• Dimensions intérieures: 353x485x371
• Roues de 228mm 
• Étanchéité IP65

PACKOUT LARGE BOX 
RÉF.OX246

• Capacité de 45L
• IP65
• Dimensions extérieures: 282x561x411
• Dimensions intérieures: 216x500x335
• Système Packout

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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OUTILLAGE GÉNÉRAL
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COFFRET 32 EMBOUTS VISSAGE SCHOCKWAVE 
RÉF.OV999

• Conçu spécialement pour les outils à choc
• 32 pièces
• La "Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour  

supprimer les risques de rupture.
• La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique 

 absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une  
transmission parfaite du couple.

JEU DE 5 FORETS SDS+ 
RÉF.OW022

• Pour le béton, béton armé, pierres naturelles, briques....
• 5,5x115 mm
• 5,5x165 mm
• 6x165 mm
• 8x165 mm
• Livré en étui transparent

SCIE CLOCHE HOLE DOZER 
 
• Denture agressive bi metal denture variable 4/6 dents par 

pouce

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW912 Arbre scie cloche hcs Milwaukee

DIAMÈTRE RÉF.

25 mm OW069

35 mm OW070

127 mm OV991

160 mm OV992

177 mm OV993

200 mm OV994

TRÉPAN TCT SDS+ 
 
• Trépans pour perforateurs jusqu’à 4 kg
• Tous les trépans TCT sont filetés et s’adaptent aux arbres 

SDS-Plus et Hex 11
• L'arbre et le foret pilote sont requis
• Non adapté au béton armé

DIAMÈTRE RÉF.

35 mm OW023

50 mm OW024

82 mm OW025

90 mm OW026

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

OW913 Arbre tct 105mm sds+ Milwaukee

OW914 Foret pilote tct Milwaukee
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LAME SCIE SABRE BOIS TCT  
AX230 MM 

• Denture carbure 5 tpi agressive pour le bois clouté et les 
matériaux de construction

• Epaisseur de lame : 1,27 mm 
• Longueur 230 mm

LAME SCIE SABRE MÉTAL TCT  
300 MM 

• Denture carbure pour métaux épais
• Epaisseur de lame : 1,27 mm
• Longueur : 300 mm

LAME SCIE SABRE METAL TORCH 
230 MM XL 

• Lame bi-metal
• Epaisseur de lame : 1,06 mm
• Longueur : 230 mm
• Blister de 5 lames

LAME SCIE SABRE DIAMANT  
230 MM XL 
RÉF.CT502

• Lame diamant 230 mm
• Blister de 5 lames

LAME SCIE SABRE BOIS/MÉTAL 
 
• Lame bi-metal corps 1,6 mm idéal pour bois clou métal
• Blister de 5 lames

LONGUEUR RÉF.

150 mm OV589

230 mm OV590

NOMBRE DE LAMES RÉF.

1 CT500

5 OW172

NOMBRE DE LAMES RÉF.

1 CT526

5 CT751

NOMBRE DE LAMES RÉF.

1 CT501

5 OX549

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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MEULEUSE 125MM HIKOKI 
 
• Interrupteur autobloquant
• Frein moteur électrique avec arrêt du disque en moins de 2 secondes
• Réglage de vitesses variables et mode Auto
• Puissance maximale de 1270 W
• Vitesse de coupe plus rapide et capacité de surcharge accrue
• Seulement 2,8 Kg
• Compatibilité automatique entre 36 V et 18 V

MEULEUSE 125MM 1250W HIKOKI 
RÉF.OW654

• Frein moteur mécanique avec arrêt du disque en  
moins de 2 secondes

• Puissance 1250w
• Modèle filaire

NOMBRE BATTERIES RÉF.

2x5ah (18v) + chargeur OW652

Sans OW653

MEULEUSE 125 MM 1400W HIKOKI 
RÉF.OW655

• Démarrage progressif pour offrir une sécurité maximale  
à son utilisateur

• Le nouveau carter de protection est ajustable sans outil  
et détachable en une opération

• Puissance 1400w
• Modèle filaire

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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SCIE SABRE MULTIVOLT HIKOKI 
 
• Moteur sans balais
• Vitesse variable réglable en 4 positions 
• Faible vibrations
• Mouvement pendulaire

SCIE SABRE 12V HIKOKI 
 
• Compacte et légère 
• Scie sabre à une main 
• Fonctionne sur batterie 12v

PERCEUSE VISSEUSE MULTIVOLT 
36/18V HIKOKI 
 
• Puissance 136nm 
• Technologie multivolt

PERCEUSE VISSEUSE 18V 70 NM 
HIKOKI 
 
• Perceuse visseuse 70 Nm multivolt

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2x5ah (18v) + chargeur OW661

Sans OW662

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2x5ah (18v) + chargeur OW657

Sans OW656

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2X2.5ah (12v) + chargeur OW659

Sans OW660

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2x5ah (18v) + chargeur OW663

Sans OW664
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BOULONNEUSE CHOC FILAIRE 
RÉF.OW665

• Dotée du moteur brushless pas de maintenance et longue durée de vie
• Carré 1/2
• 360 Nm
• 370w

BOULONNEUSE CHOC 770 NM 
 
• Carré entraînement 1/2
• 770 nm
• Frein moteur instantané

PERFORATEUR BURINEUR 28MM 
SDS + 36V HIKOKI 
 
• Moteur brushless
• Fonction piquage 
• Stop de frappe 
• 4300cps/min

PERFORATEUR BURINEUR 1150W SDS MAX FILAIRE 
RÉF.OW672

• 11 J 
• 6,8 kg
• Forage béton jusqu'à 40mm
• Emmanchement SDS max
• Moteur brushless

MEULEUSE 230MM 2400W HIKOKI 
RÉF.OW651

• Diamètre 230 mm
• Meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique,  

parpaing, béton
• Puissance 2400w
• Modèle filaire

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2x5ah(18v) + chargeur OW666

Sans OW667

NOMBRE DE BATTERIES RÉF.

2x4ah (36v) + chargeur OW670

Sans OW671

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE 
RÉF.ME306

• Aérosol de 400 ml

DÉGRIPPANT WD40 
 
• Multifonctions : dégrippant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion
• Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et  

matériaux composites

DÉGRIPPANT WD40 SPECIALIST 
RÉF.ON194

• Agit rapidement pour libérer  
les pièces bloquées

• Aérosol : 400 ml

Aérosol 600 Ml flexible

MODÈLE CONTENANCE RÉF.

Aérosol 400 ml ME034

Aérosol 500 ml ME080

Aérosol avec flexible 600 ml ON195

Bidon 5 L ON193

LINGETTES NETTOYANTES 
RÉF.ME035

• Enlève les saletés et tâches difficiles
• Seau de 72 lingettes

FILETFIX 
RÉF.ME303

• Permet l’étanchéité des raccords filetés  
transportant des liquides ou du gaz

• Prise rapide
• 60 ml

FOUDROYANT POUR GUÊPES 
RÉF.ME047

• Puissant insecticide professionnel
• Efficace à 6 mètres pour atteindre les  

endroits difficilement accessibles en  
toute sécurité

• Aérosol 650 Ml
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LAMPE FRONTALE PIXA 3 
RÉF.OU495

• Utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel
• 3 modes d’éclairage
• Livrée avec 2 piles LR6
• Flux lumineux : 100 lm
• Norme : CE ATEX : zone 2/22 - IP 67 (waterproof)

LAMPE PORTABLE LED 200  
LUMENS 
RÉF.OX332

• Lampe de poche 200lm avec une autonomie  
pouvant aller jusqu'à 12h

• Rechargeable USB
• Led Cob
• Fixation  par aimant ou clip ceinture

PROJECTEUR SUR BATTERIE 
ELECTROPORTATIF 
RÉF.OX331

• Polyvalent grâce à l'anneau mousqueton et aux aimants 
intégrés dans le socle de maintien 

• IP 54
• Autonomie de 6h

PROJECTEUR PORTABLE LED 10W 
RÉF.OU497

• Projecteur polyvalent rechargeable 
• Utilisation en intérieur et en extérieur
• 2 modes d'éclairage : 100% et 50%
• Livré avec pochette de rangement et câble USB de chargement

PROJECTEUR PORTABLE LED 20W 
RÉF.OW145

• Projecteur polyvalent rechargeable 
• Utilisation en intérieur et en extérieur
• 1200 Lm
• 2 modes d'éclairage : 100% et 50%
• Livré avec pochette de rangement et câble USB de chargement

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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PROJECTEUR PORTABLE LED 
BLUETOOTH 
 
• Projecteur avec haut parleur et Bluetooth
• Batterie : 7,4 V - 6600 mAh Li-ion 
• Temps de fonctionnement projecteur seul : 5 h  
• IP 54 Livré avec chargeur 12 V

PUISSANCE RÉF.

20 W OU512

30 W OU513

PROJECTEUR PORTATIF 
 
• Projecteurs de chantier portatif
• Résistant et antichoc
• Plusieurs niveaux de puissance

PROJECTEUR SUR BATTERIE 
ELECTROPORTATIF 
 
• Projecteur 4500 lumens pour batterie électroportatif 
• Compatible avec batteries en 18v

BALLON ÉCLAIRANT LED 
AUTONOME 
 
• 100 % autonome grâce à sa batterie 

lithium
• Type de lampe : LED 6 x 10 W (6000 Lm)
• Surface éclairée : 100 m2
• Hauteur max. du ballon sur mât : 2,67 m
• Autonomie : 8h - 24h
• Charge 5h
• IP54
• Livré avec : 

 - un ballon Ø 60 cm 
 - une perche de 2,20 m 
 - une batterie lithium

PUISSANCE ATEX MODÈLE RÉF.

10 000 lm Non Filaire EP463

5 000 lm Non Rechargeable EP210

2 000 lm Zone 1/21 Filaire EP464

PUISSANCE RÉF.

6 000 lm BE007

ENROULEUR DE CÂBLE STANDARD PRO 

• Enrouleur professionnel de fabrication Française 
• Équipé de 4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à volet d'obturation
• Conforme à la norme H07RN-F
• Indice de protection : IP 44 LONGUEUR VERSION RÉF.

25 m 3G1,5 EP055

25 m 3G2,5 OR949

40 m 3G2,5 OW408

40 m 3G2,5 EP138

PUISSANCE RÉF.

4 500 lm OW481

6 200 lm OW482

PROJECTEUR RECHARGEABLE 
RÉF.OX310

• Poignée ergonomique
• Fourni avec chargeur secteur  

et allume cigare
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ÉCHELLE SIMPLE PLATINIUM 
 
• Utilisation pour le second œuvre, usage ultra-intensif
• Norme : NF - EN 131 - décret 96 333

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE CLASSICO 
 
• Déployable partiellement ou totalement
• Nombre de marches : 10
• Norme : EN 131

DÉSIGNATION HAUTEUR MAXI. (M) RÉF.

Échelle 3 ES293

Échelle + barre 
stabilisatrice 3,8 ES270

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRIME 
 
• Déployable partiellement ou totalement
• Norme : EN 131

HAUTEUR D'ACCÈS (M) NOMBRE D'ÉCHELONS RÉF.

3,87 10 OU634

4,43 12 OU636

4,99 14 OU635

5,55 16 OU638

5,84 17 OU639

6,67 20 OU637

HAUTEUR MAXI. NOMBRE DE MARCHES RÉF.

Jusqu'à 3 m 10 ES271

Jusqu'à 4,1 m 12 ES272

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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TRACEUR DE CHANTIER FLUOTP 
 
• Marquage longue durée : 9 à 12 mois
• Très bon pouvoir couvrant
• Excellente adhérence sur divers supports, même humides
• Fluorescent

TRACEUR DE CHANTIER FLUOTP 
HYDRO 
 
• Marquage longue durée : 9 à 12 mois
• Performances équivalentes au fluo TP
• Formulé avec 20% d'eau
• 20% de COV en moins

TRACEUR DE CHANTIER TEMPOTP 
 
• Marquage courte durée : 2 à 8 semaines
• Élimination par action mécanique
• Très bonne adhérence sur supports  

béton, bitume, gazon, matériaux
• Fluorescent

TRACEUR DE CHANTIER 
PROMARKER 
 
• Marquage longue durée : 9 à 12 mois
• Très bon pouvoir couvrant
• Excellente adhérence sur divers  

supports même humides
• Non fluorescent

TRACEUR DE CHANTIER S-MARK 
 
• Marquage moyenne durée : 4 à 6 mois
• Très bon rapport qualité/prix
• Très bonne adhérence sur supports bois,  

graviers, plastiques, surfaces métalliques
• Fluorescent

COULEUR RÉF.

Orange AD570

Jaune AD571

Vert AD572

Bleu AD573

Violet AD574

Rose AD575

Rouge AD576

COULEUR RÉF.

Orange AD214

Jaune AD215

Vert AD216

Bleu AD217

Rose AD219

Rouge AD220

Blanc AD506

COULEUR RÉF.

Blanc AD264

Marron AD212

Noir AD111

Jaune AD538

Rouge AD537

COULEUR RÉF.

Orange AD054

Jaune AD055

Vert AD056

Bleu AD057

Violet AD058

Rose AD059

Rouge AD092

COULEUR RÉF.

Orange OX358

Jaune OX359

Vert OX360

Bleu OX361

Rouge OX357

Cerise OX362
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POIGNÉE POUR TRACEUR 
RÉF.OT164

• Légère et ergonomique, permet un tracé précis
• Polyvalent, pour aérosols SOPPEC 500 et 750 ml

CANNE POUR TRACEUR DE CHANTIER 
RÉF.AD121

• Souple, légère et ergonomique
• S’utilise avec les traceurs de chantier SOPPEC

PANNEAU DE SIGNALISATION  
TEMPORAIRE AK5 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

DIMENSION RÉF.

700mm OW212

1000mm OX344

PANNEAU DE SIGNALISATION 
TEMPORAIRE AK14 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

DIMENSION RÉF.

700mm OX194

1000mm OU717

PANNEAU DE SIGNALISATION 
TEMPORAIRE AK3 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

DIMENSION RÉF.

700mm OX352

1000mm OV705

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE K2 
RÉF.OW466

• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

PANNEAU DE SIGNALISATION  
TEMPORAIRE K8 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

PANNEAU DE SIGNALISATION  
TEMPORAIRE B21A2 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

PANNEAU DE SIGNALISATION  
TEMPORAIRE B21A1 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

PANNEAU DE SIGNALISATION  
TEMPORAIRE B31 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

DIMENSION RÉF.

650mm OX196

850mm OX343

DIMENSION RÉF.

650mm OX348

850mm OX198

DIMENSION RÉF.

1000X500mm OX200

1500x500mm OX199

DIMENSION RÉF.

650mm OX197

850mm OX347
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PANNEAU DE LIMITATION B14 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage
• Limitation 50km/h

PANNEAU SENS NON PRIORITAIRE 
B15 
 
• Panneau acier fourni avec 2 sacs de lestage

PANNEAU PYRAMIDE 
 
• Panneau haute visibilité
• 3 faces rétro-réfléchissantes identiques

AUTRES
MENTIONS

SUR
DEMANDE

PIQUET K5B 
 
• Face 375 x 150 mm rétro-réfléchissante
• Hauteur : 1,10 m

CÔNE PLASTIQUE 
 
• Cône orange PVC

DÉSIGNATION RÉF.

Travaux ES015

Travaux (sans texte) OU731

Travaux gaz ES218

Fauchage ES219

Détection réseaux ES231

DÉSIGNATION RÉF.

30 cm ES070

50 cm ES013

75 cm ES063

Rétro-réfléchissant classe 2 - 50 cm ES209

MODÈLE RÉF.

1 face ES053

2 faces ES054

DIMENSION RÉF.

650mm OW462

850mm OX195

DIMENSION RÉF.

650mm OX345

850mm OX346

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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BARRIÈRE DE CHANTIER 

• Longueur : 1,5 m
• Hauteur : 1 m
• Revêtement époxy polyester rouge
• 5 bandes blanches non réfléchissantes
• Plaque latérale

BARRIÈRE EXTENSIBLE POUR REGARDS 
RÉF.ES028

• Pour la protection des regards, égouts, canalisations
• Couvre 1 m² maxi
• Longueur : 1 m maxi
• Hauteur : 1 m

RÉDUIT TMS 
+ SÉCURITÉ

RUBAN DE SIGNALISATION 
 
• 50 mm x 100 m
• Modèle déchirable ou indéchirable

AUTRES
PERSONNALISATION

SUR
DEMANDE

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ES252 Rack de stockage 50 barrières de chantier

PERSONNALISATION RÉF.

Véolia ES224

Neutre ES023

MODÈLE RÉF.

Déchirable ES010

Indéchirable ES011

Jaune/noir indéchirable ES071

Zone Atex ES228

Danger amiante SA033

VEOLIA EAU ES225

PIQUET EN FER 
 
• Longueur 1 m

DIAMÈTRE RÉF.

10 mm ES255

14 mm ES061
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PLAQUE ROUTIÈRE 
RÉF.ES044

• Dimensions : 150 cm x 50 cm
• Testée pour un poids de véhicule de 44 tonnes
• Poids : 44 kg

FAUX TAMPON D'ÉGOUTS 
 
• Sécurise l’accès à l’égout
• Protège les opérateurs dans l’ouvrage contre les  

chutes de matériels et d’objets
• Permet une ventilation naturelle de l’ouvrage

DIAMÈTRE RÉF.

635 mm ES058

655 mm ES059

850 mm ES060

GYROPHARE ORANGE 
 
• Feux tournants homologués
• Coloris : orange
• Embase magnétique
• Livré avec lampe

BROUETTE 
RÉF.ME136

• Capacité : 90 L
• Charge max. : 180 kg
• Coffre et châssis peints en vert
• Poids : 13,5 kg

GLACIÈRE THERMO ÉLECTRIQUE AC/DC 
RÉF.OX120

• Capacité de stockage 26L
• Peut accueillir 4 bouteilles de 1,5L en position debout
• Alimentation par la batterie du véhicule ou par le secteur
• Isolation ultra épaisse

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

ES068 Extrémité pour plaque routière

VOLTAGE RÉF.

12V ES024

24V ES067

OUTILLAGE

GÉNÉRAL
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CASQUE BOLT 200  

• Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs
• Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
• Basane anti-transpiration, respirant, lavable et remplaçable
• Taille : 52 - 68 cm
• Norme EN 397:2012 - EN 12492:2012

ACCESSOIRES POUR CASQUE  
BOLT 200 

• Accessoires pour casque BOLT 200
• D'autres accessoires su demande

LUNETTE DE PROTECTION POUR INTÉRIEUR 
RÉF.EP049

• Protection latérale
• Polycarbonate monobloc, branches type spatules plates souples et  

nez polycarbonate intégré
• Facile d’usage avec casque de chantier et casque antibruit

PRODUIT RÉF.

Jugulaire 4 points ER993

Système d'attache écran ER994

Ecran protection claire ER995

Ecran protection fumé ER996

Ecran protection élagage ER997

Sur-lunette claire ER998

Sur-lunette teintée ER999

DURÉE DE VIE DES CASQUES
Les casques de sécurité ont une date de péremption 

qui varie en fonction de sa matière, des conditions 
d'utilisation, de stockage et d'entretien.

Tout casque ayant reçu un choc doit être 
immédiatement remplacé !

BLANC JAUNE ROUGE NOIR BLEU VERT ORANGE HAUTE-VISIBILITÉ

Ventilé ER977 ER978 ER979 ER980 ER981 ER982 ER983 ER984

Non ventilé ER985 ER986 ER987 ER988 ER989 ER990 ER991 ER992

EPI
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LUNETTES CONTOUR 

• Monture en polycarbonate
• Branches TIPGRIP antiglisse, nez antiglisse
• Norme : CE Cat II - EN 166 
• Livrées avec étui microfibre

LUNETTES SILIUM + 

• Monture en polycarbonate, ultra légère
• Branches droites, ergonomiques et ultra-souples
• Norme : CE Cat II - EN 166 
• Livrées avec étui microfibre

MODÈLE TRANSMISSION RÉF.

Incolores 90 % OR886

ESP 65 % OT696

Fumées 13 % OT697

Polarisées 13 % OT698

MODÈLE TRANSMISSION RÉF.

Incolores 90 % OT701

CSP 65 % OT699

Fumées 13 % OT700

MASQUES ANTIPOUSSIÈRES K9332 FFP3 
RÉF.EP467

• Boite de 10 masques
• Masque avec soupape cool flow, de norme FFP3 NR D
• Barrette nasale en aluminium facile à sculpter

MASQUES MILWAUKEE 

• Valve unidirectionnelle
• Pont de nez flexible en aluminium
• Bretelles confortables et ajustables

MODÈLE RÉF.

FFP3 avec valve EQ821

FFP2 avec valve EQ822

Pliable FFP2 avec valve EQ823

CASQUE ANTIBRUIT 
RÉF.EP078

• Coquilles PS et mousse synthétique
•  Arceau en ABS, réglable en hauteur
•  Atténuation SNR : 28 dB
•  Norme : EN 352-1
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GANTS POUR TRAVAUX DE PRÉCISION 

• 100 % polyester
• Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts

GANTS HIVER 1/A 

• Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout en travaillant  
par temps froid

• Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid.  
EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)

GANTS HIVER 3/C 

• Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout  
en travaillant par temps froid

• Certification Européenne pour la résistance aux coupures  
et au froid. EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)

TAILLE RÉF.

7 EQ911

8 EQ910

9 EQ832

10 EQ912

11 EQ913

TAILLE RÉF.

8 EQ907

9 EQ831

10 EQ908

11 EQ909

TAILLE RÉF.

9 EP023

10 EP024
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GANTS ANTI-COUPURES 1/A 

• Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime
• Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers
• SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants
• Certification Européenne pour la résistance  

aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)

GANTS ANTI-CHOC & ANTI-COUPURES 3/C 

• Grâce au matériaux anti-choc sur le dos de la main et des phalanges,  
réduisez et absorbez les chocs excellente dextérité

• Le revêtement en Nitrile permet de meilleur performance dans  
des températures extrêmes et des surfaces huileuses

• Certification Européenne anti-coupe : EN420 and EN388:2016 (4343CP)

GANTS ANTI-CHOC & ANTI-COUPURES 5/E 

• Le matériau résiste aux chocs sur le dos de la main et le matériau sur  
les doigts réduisent et absorbent les chocs

• Une meilleure adhérence - Le nitrile a une meilleure performance qu'un  
autre matériau dans les températures extrêmes et des surfaces graisseuses

• Certification européenne pour la protection contre la coupure et  
les test d'impact : EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X44EP)

TAILLE RÉF.

7 EQ873

8 EQ874

9 EQ875

10 EQ876

11 EQ877

TAILLE RÉF.

7 EQ869

8 EQ870

9 EQ871

10 EQ830

11 EQ872

TAILLE RÉF.

8 OW800

9 OW801

10 OW645

11 OW802

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  ! 341

EPI > Protection des m
ains



CHAUSSURES PEARL HAUTES 

• Norme Iso S3 SRC 
• Semelle antidérapante résistante aux glissements sur sols acier et céramique. 
• Coque en composite 
• Semelle anti-perforation en textile

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURES 1/A 

• Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité
• Conçue pour offrir une dextérité optimale et un confort tout au long de  

la journée, idéal pour de la manutention de matériaux, les charpentiers,  
les plombiers, les applications de tous les jours

• Certification européenne pour la résistance et  
la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA

GANTS TREMPÉS PVC 

• Enduction totale PVC, finition lisse
• Utilisation : BTP, ramassage, tri des déchets et ordures, transport, industrie
• Taille : 10  
• Norme : CE Cat II - EN 388 (4.1.1.1)

TAILLE RÉF.

38 OT973

39 OT974

40 OT975

41 OT976

42 OT977

43 OT978

44 OT979

45 OT980

46 OT981

47 OT982

LONGUEUR RÉF.

60 cm EP022

40 cm EP050

35 cm OT802

35 cm qualité supérieure EP135

TAILLE RÉF.

9 ER171

10 ER172
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CHAUSSURES PEARL BASSES 

• Norme ISO S3 SRC 
• Sa semelle antidérapante résiste aux glissements sur sols 

acier et céramique. 
• Grâce à sa coque en composite et sa semelle anti-

perforation en textile, cette chaussure de sécurité est 
légère, souple et amagnétique.

BOTES PVC SECURITÉ DEVON 
SAFETY 

• Botte de sécurité imperméable en PVC doublée de 
polyester

• Antidérapante sur sol céramique
• Antistatique et résistante aux hydrocarbures
• Norme CE - EN ISO 20345:2011 S5 - SRA

PANTALONS HIBANA 

• Ceinture élastique côtés + Passants / 
• Rehausse dos avec empiècement stretch 6 poches Panneau  

d’aisance entrejambe stretch 
• EN 14404: Type 2 EN 20471

TAILLE RÉF.

S ER730

M ER731

L ER732

XL ER733

2XL ER734

3XL ER735

4XL ER736

POINTURE RÉF.

37 EP469

38 EP470

39 ER761

40 EQ634

41 EP258

42 EP259

43 EP260

44 EP261

45 EP262

46 EP263

47 ZS546

TAILLE RÉF.

38 OT963

39 OT964

40 OT965

41 OT966

42 OT967

43 OT968

44 OT969

45 OT970

46 OT971

47 OT972
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VESTE KAZAN 

• Veste 2/1 Orange HV/Marine OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane
• Col montant doublé en polaire
• Poignets coupe-vent en bord-côte
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• EN14058:2017 2.3.X.X

PARKA PLUIE HV 

• Parka Orange HV/Marine OXFORD
• Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• EN343:2003 + A1:2007
• EN343:2019 3.3

PARKA 4 EN 1 ORANGE 

• Parka 4 en 1 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU
• Capuche 3 pans intégrée dans le col
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• EN342:2017
• EN343:2003 + A1:2007
• EN343:2019

TAILLE RÉF.

S ER933

M ER794

L ER795

XL ER796

2XL ER797

3XL ES355

4XL ES356

TAILLE RÉF.

S ER157

M ER158

L ER159

XL ER160

2XL ER161

RETROUVEZ TOUTES NOTRE SÉLECTION 
D'EPI SUR  NOTRE SITE INTERNET

SCANNE
Z-

MOI !

TAILLE RÉF.

S OV613

M OR143

L OR139

XL OR142

2XL OR141

3XL OR140
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COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS 

• Utilisation : industrie, santé, maintenance, industrie chimique
•  Norme : CE Cat III - Types : 4B 5B 6B - EN 1149-1 - EN 1073-2 - EN 14126

COMBINAISON TYVEK CLASSIC XPERT 

• Protection contre la contamination par des particules radioactives
•  Norme : CE - Cat III - Types : 5 6 - EN 1149-5 - EN 1073-2 - EN 14126

COMBINAISON TYVEK 600 PLUS 

• Non tissé Tyvek
•  Capuche élastique avec rabat sur menton, taille, poignets et chevilles  

élastiques avec passe-pouce, rabat auto-adhésif sur fermeture à glissière
•  Utilisation : industrie, santé, maintenance, industrie chimique
•  Norme : CE Cat III - Types 4B 5B 6B - EN 1149-5 - EN 1073-2 - EN 14126

COULEUR TAILLE RÉF.

Blanche M EQ183

Blanche L EQ186

Blanche XL EQ185

Blanche 2XL EQ184

COULEUR TAILLE RÉF.

Blanche M OR152

Blanche L OR153

Blanche XL OR154

Blanche 2XL OR155

Blanche 3XL OR159

COULEUR TAILLE RÉF.

Verte L OR156

Verte XL OR157

Verte 2XL OR158
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CERTIFIÉES
QUALIOPI
Notre certification 
vous permet de 
bénéficier de 
financements 
publics et/ou mutualisés par des organismes 
afin de profiter de nos sessions de formations, 
et tout ceci mis en place par des formateurs 
reconnus et formés comme expert dans leur 
domaine. 

DÉDIÉES AUX 
PROFESSIONNELS
Bénéficiant d’une expérience de 
plus de 25 ans dans le matériel et 
l’outillage spécialisé pour l’eau et 
l’assainissement, FDS PRO propose 
des formations destinées aux 
professionnels et ceux en devenir. 
Que vous soyez plombier, pisciniste, 
fontainier, étancheur, technicien 
de réseau, géomètre ou alors 
tout simplement en reconversion 
professionnelle. En tant qu’organisme 
agréé, nous garantissons un service 
de qualité pour approfondir vos 
compétences et maîtriser les 
dernières technologies du marché.

Objectif : Mise en place des bases de la topographie afin de 
pouvoir utiliser la bonne méthode et le bon matériel sur le terrain.

Public visé : Société de travaux publics, bureau d’étude et 
toute personne souhaitant découvrir ou approfondir ses 
connaissances en topographie.

 Durée : 1 jour

TOPOGRAPHIE

Objectif : Identifier les différentes méthodes de 
détection de réseau et appliquer sur le terrain les 
bonnes pratiques en détection de réseau.

Public visé : Société de travaux publics, bureau 
d’étude, géomètres souhaitant découvrir ou 
approfondir ses connaissances en détection de 
réseau.

 Durée : 1 jour

DÉTECTION DE RÉSEAUX

Toutes nos formations peuvent être 
organisées sur mesure dans votre 
établissement,  pour répondre au mieux 
à vos besoins et à votre organisation.

Ces sessions comptent au maximum 
6 participants. Une date sera définie 
conjointement.

FORMATION 
SUR-MESURE

95%

Taux de satisfaction en 2022

Recommandées à 100%

F O R M AT I O N S
F O R M AT I O N S
F O R M AT I O N S
F O R M AT I O N S
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CONTACTEZ CHRISTEL,
VOTRE CHARGÉE DE FORMATION

 contact@fdspro.com
 04.90.33.75.14

‘‘ TÉMOIGNAGES

Des explications détaillées qui m’ont 
permis de valider mon projet pro.

Alexandra B.

Des techniques adaptées au terrain pour 
un gain de temps assuré.

Katala D.

Explications et mises en pratique qui 
m’ont donné confiance en moi.

Dimy V.

La meilleure formation que j’ai eue en 12 
ans d’expérience.

Yoni V.

- Après compteur

Objectif : Identifier et déterminer la 
méthode de recherche de fuites la plus 
adaptée sur un réseau privatif, intérieur, 
extérieur et piscine. Niveau découverte et 
perfectionnement.

 Durée : 3 jours chez FDS PRO

- Avant compteur

Objectif : Identifier et déterminer 
la méthode de recherche de fuites 
la plus adaptée sur un réseau public. 
Connaître et mettre en application les 
diverses méthodes de localisation et de 
quantification des fuites

 Durée : 2 jours chez FDS PRO

- Focus piscine

Objectif : Identifier et déterminer la 
méthode de recherche de fuites la plus 
adaptée sur une piscine.

 Durée : 1 jour chez le client

RECHERCHE DE FUITES
NON DESTRUCTIVE

SCANNEZ-MOI !

Pour en savoir plus sur

les formations FDS PRO.



R E S P O N S A B I L I T É 
S O C I ÉTA L E  D E S 

E N T R E P R I S E S
FDS PRO MET EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE RSE !

La conscience écologique est dans notre l’ADN. 
Nous participons à l’amélioration de notre 
environnement depuis de nombreuses années. 

Beaucoup d’actions ont été mises 
en place pour diminuer notre 

impact et favoriser le 
développement durable.

Spécialiste dans le 
matériel pour l’eau et 
l’assainissement depuis 
plusieurs décennies, 
FDS Pro profite de 
son expérience dans 
ce secteur d’activité 

pour répondre aux 
enjeux environnementaux 

d’aujourd’hui et de demain. 
Au-delà d’une prise de 

conscience collective, elle se 
veut toujours plus responsable et 

proactive en matière d’actions écologiques.

SCANNEZ-MOI !Pour en savoir plus surnos actions mises en place.

LES ACTIONS MIS EN PLACE 
EN FAVEUR DE LA RSE CHEZ 
FDS PRO :

Action sociale
- Accompagnement du 
personnel
- Bien-être au travail

Action environnementales
- Transports
- Énergie
- Déchets

Action sociétale
- Solidarité
- Accueil d’une entreprise de 
réinsertion dans nos locaux
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Le site FDS PRO évolue et devient un véritable site 
e-commerce. Nous avons amélioré son interface 
pour toujours mieux vous accompagner dans la 
réalisation de vos chantiers. Pensé pour vous, 
l’espace Mon FDS permet désormais de suivre 
avec simplicité l’intégralité de vos activités en 
seulement quelques clics.

MON FDS, UNE PLATEFORME DÉDIÉE À 
TOUS LES PROFESSIONNELS

FDS PRO est un partenaire de premier choix 
pour les artisans, les petites et moyennes 
entreprises, et les grands groupes. Que ce 
soit dans l’acquisition d’outillage spécialisé, 
l’entretien et la réparation des équipements, ou 
la participation aux multiples formations, FDS 
PRO apporte son expertise aux professionnels 
de l’eau, de l’assainissement et de la détection 
réseaux. Notre nouvelle plateforme e-commerce 
est l’aboutissement d’un savoir-faire de plusieurs 
dizaines d’années.

VOS INFORMATIONS ACCESSIBLES 
RAPIDEMENT SUR MON FDS

Accédez en un simple clic à l’ensemble de vos 
données. Informations personnelles, historique 
des commandes, avoirs, devis en cours, tarifs, 
suivi de commande… Retrouvez dans votre 
espace personnalisé, toutes vos activités et suivis 
à jour ainsi que les coordonnées du commercial 
de votre département.

ÉTALONNAGES ET SAV

Chez FDS PRO, nous faisons bien plus que vous 
fournir du matériel de qualité. Depuis plus de 
30 ans, nous garantissons le suivi du matériel 
fourni à nos milliers de clients. Afin de garantir 
la sécurité des professionnels des travaux 
publics, du bâtiment et de l’assainissement, 
nos services d’étalonnage et SAV effectuent 
le diagnostic, les réglages et le remplacement 
des pièces défectueuses conformément aux 
recommandations des fabricants. Sur l’espace 
Mon FDS, vous pouvez suivre à chaque étape 
l’avancée de vos dossiers en cours.

SCANNEZ-MOI !
Pour créer votre compte

Mon FDS et accéder à vos tarifs.

M
on FDS

F D S  P r o  v o t r e  p r e m i e r  s u p p o r t e r  !

SCANNEZ-MOI !
Pour lire nos dernières actualités.

F D S P R O . C O M
F D S P R O . C O M
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A

Accessoires Flex4 113

Accessoires GazAlert Micro-
clip X3 110

Accessoires Packerss 115

Accessoires pour casque 
BOLT 200 338

Adaptateur pour microdrain, 
Microreel, Nanoreel vers 
compact 2

72

Adaptateurs Hilti 183

Adaptateurs standards 183

Aiguille détectable C.Scope 13

Aiguille détectable pour 
intérieur 27

Aiguille détectable sans 
sonde 25

Aiguille détectable univer-
selle 24

Aiguille en fibre de verre 25

Aiguille en fibre de verre 
avec Roues 236

Aimant banane avec 
poignée 141

Aimant rectangulaire avec 
poignée 141

Aimant rectangulaire droit 
Atex 220

Aimant rectangulaire trans-
versal Atex 221

Aimant triple magnets 142

Aimant triple magnets avec 
bras de levier 142

Anti-Fraudes 134

Anti-vibration pour regard 213

Antivol connecté KHIKO 213

Anémomètre Flir EM54 40

Appareil respiratoire à venti-
lation assistée 225

Aspirateur de chantier Atex 222

Aspirateur de chantier sur 
compresseur 208

Aspirateur dorsal spécial 
amiante 228

Aspirateur dorsal spécial 
amiante sur batterie 228

Aspirateur eau et poussières 
30L - 74 L/s 315

Aspirateur eau et poussières 
Atex 222

Aspirateur pour bouche à 
clé / regard 134

Aspirateur spécial amiante 
"Numatic" - 9 L 227

Aspirateur spécial amiante 
"S13" 227

Attache rapide d'attelage 
pour casomobile 273

Autosauveteur M20 114

B

Bague de plombage 46

Balise JC Incendie 285

Balise RIGRATs 113

Balises amovible 258

Ballon d'obturation gaz 292

Ballon obturateur 103

Clé de vanne électrique 127

Clé DFCI 129

Clé Joker Wera 299

Clé lève regards SEBEL 136

Clé mixte 299

Clé multifonction Twinkey 129

Clé multifonctions 126

Clé mâle longue jeu de 9 
Facom 297

Clé normalisée pour PI 278

Clé plate double 298

Clé pour compteur coaxial 126

Clé pour PI 126

Clé pour PI à coffre 279

Clé stillson 301

Clé submaster 129

Clé tous services 126

Clé triangle femelle 129

Clé triçoise 128

Clé universelle pour robinet 127

Clé à carré conique 129

Clé à chaîne réversibles 302

Clé à chaîne à cliquet 
réversible 302

Clé à cuillère 132

Clé à curette 132

Clé à grattounette 132

Clé à molette 300

Clé à pipe débouchée 297

Clé à queue de cochon 132

Clé à triangle 20 mm 129

Clé à tuyauter 298

Clé à vrille torsadée 132

Clés à molette 301

Coffret 32 embouts vissage 
schockwave 321

Coffret cliquet et douilles 
1/2'' 16 pièces Facom 296

Coffret cliquet manche 
rotatif et douilles 1/2'' 22 
pièces Facom

296

Coffret de dépannage 305

Coffret de Maintenance 305

Coffret de rangement acces-
soires CPI 2 273

Coffret haut de gamme 273

Coffret lampe UV 34

Coffret métallique CPI 2 272

Coffret étanche cliquet 
et douilles 1/2'' 21 pièces 
Facom

296

Colliers 199

Colorant de traçage 35

Colorant Fluo 35

Colorant translucide UV 32

Combinaison intégrale 225

Combinaison Tyvek 345

Compas d'intérieur 306

Compas d'épaisseur 306

Compresseur gonfleur M12 
Milwaukee 318

Compresseur Milwaukee 106

Canne GNSS Topcon Hiper 
VR Complètes 248

Canne loupe de relève 46

Canne pour obturateur 105

Canne pour traceur de 
chantier 332

Canne télescopique mesure 
5M 265

Canne télescopique pour 
ballons obturateurs 105

Canne à plomber pour 
équerre optique 264

Canne à prisme 256

Canne à prisme grande 
hauteur 4,65m 257

Cannon 119

Carnet de relève pour CPI 2 272

Carnet de terrain FC6000 249

Carnet de terrain hydrofuge 259

Carotteuse Gölz FB33S 181

Carotteuse Gölz KB130 181

Carotteuse Gölz KB350 
thermique 181

Carotteuse Milwaukee sur 
batteries 182

Carré de vanne 62

Cartouches de gel pour 
diagnostic / percement 227

Casomobile K1006 273

Casque antibruit 339

Casque BOLT 200 338

Casse-écrous hydraulique 213

Ceinture sacoche porte 
outils 305

Cellule de guidage Spectra 
LR30 246

Cellule de guidage Spectra 
LR50 246

Cellule de guidage Spectra 
LR60 246

Chanfreineur orbital mul-
ti-matériaux 155

Chargeur 6 batteries 
M14-M18 317

Chargeur rapide M12-M18 317

Chariot pour découpeuses 
à disque 176

Chauffage Picote 117

Chaussures Pearl 342

Chloromètre 42

Cible réfléchissante 260

Circomètre 64

Clapet EP purge laiton 60

Clip Flash Diféma 311

Clé articulée 126

Clé BA25 128

Clé BA40 128

Clé bec de canard 301

Clé de manœuvre démon-
table 125

Clé de manœuvre fixe 122

Clé de manœuvre pliable 124

Clé de manœuvre univer-
selle 125

Clé de manœuvre vanne à 
volant 127

Ballon éclairant LED auto-
nome 329

Bande de réparation 50

Bande Denso plast 64

Bande Denso verte 64

Barre à mine 135

Barre à mine isolée 1000 V 219

Barrière de chantier 335

Barrière de protection 
pour PI 284

Barrière extensible pour 
regards 335

Batterie M18 High output 
Milwaukee 317

Big Bag amiantes 225

Bipode 257

Blue gel 50

Bobine Mig SG 101 313

Borne polyroc 260

Botes PVC Securité Devon 
Safety 343

Bouche Incendie 284

Bouchon avec verrou à 
chaînette 280

Bouchon PI 280

Bouchon symétrique 280

Boulonneuse choc 326

Boîte à outils métal 306

Brasseur d'air Sahara 41

Brasseur d'air velocity 41

Brise jet simple 274

Brise jet sécurisés 274

Brosses Picote 118

Brouette 336

Burineur pneumatique 208

Buse de nettoyage 101

Buse de traction de caméra 101

Bétonnière thermique 345 L 212

Bétonnière électrique 190 L 212

C

Caméra CA350X 76

Caméra Case 350 68

Caméra Case Compact HDs 69

Caméra Combi 69

Caméra Combi DUAL 70

Caméra Combi XXL 69

Caméra compact 2 73

Caméra Compact C40 74

Caméra Compact M40 76

Caméra d'inspection 
Milwaukee SIC 80

Caméra Miniflex 70

Caméra PIC 1.9 82

Caméra PIC 5.5 84

Caméra Pic 6.0 84

Caméra thermique 38

Canne de prélèvement 134

Canne GNSS 2 segments 257

Canne GNSS en fibre de 
carbone télescopique 257

Canne GNSS en fibre de 
carbonne Télescopique 
Topcon

256
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Déshumidificateur 41

Désinfectant prêt à l'emploi 66

Détecteur 1000 bulles 31

Détecteur acoustique de 
fuite 28

Détecteur d'humidité 40

Détecteur de fuite de gaz 42

Détecteur de fuites d'eau 
acoustique 27

Détecteur de fuites d'eau 27

Détecteur de fuites pour 
piscines 31

Détecteur de gaz à distance 290

Détecteur de métaux BC4 10

Détecteur de métaux BC6 10

Détecteur de métaux BC8 10

Détecteur de métaux CS 880 12

Détecteur de métaux CS770 12

Détecteur de métaux à 
localisation opbe 288

Détecteur M12 PL 18

Détecteur multigaz BW Flex4 112

Détecteur Schonstedt 12

Détendeur 61

Dévidoir de filasse 48

Dévidoir Microdrain 72

Dévidoir Microreel 72

Dévidoir NANOREELs 70

E

Ebavureur / Racleur PEHD 55

Ecran de contrôle 
Milwaukee 80

Ecrémeurs 197

Electrodes Magic 48  bleu 312

Elingue 145

Emetteur Genny4 16

Emetteur SGA3 14

Emetteur ST510 19

Emetteur TX-10 22

Empreintes 130

Enregistreur de pression 
mini disque 151

Enrouleur de câble standard 329

Etoile pour trépied 254

Échelle 330

Éclate fonte 293

Écran VERSA 77

Écrase-tube mécaniques 63

Élargisseur pour fusée 231

Émetteur-récepteur T82 
EXTREME 315

Équerre optique 264

Étau 184

F

Faux tampon d'égouts 336

Filetfix 49

Filjoints 48

Flaghshooter 262

Flexitrace Ø 9 mm 15

Flexitrace Ø 9 mm - 80 M 21

Fluorescéine en pot 34

Foudroyant pour guêpes 327

Compresseur mobile 203

Compresseur tracté 204

Compteur CPI 2 270

Compteur débitmètre 
octave 44

Compteur pilote portable 45

Connecteur de prise domes-
tique pour Genny 15

Connecteur de prise domes-
tique pour TX 21

Connecteur pour câble sous 
tension 21

Console pour compteur 
avec vanne 53

Contrôle de niveau de boue 134

Cordon de raccordement 
direct pour TX 21

Corrélateur microcorr Touch 28

Coude Keyser 279

Coude symétrique 279

Coude électrosoudable 90° 57

Coupe-tube 158

Coupe-tuyau 165

Couronnes BTP 182

Couronnes Forsheda 183

Couteau pour plomb 234

Crapaud pour mire 255

Crochets 138

Crépines 199

Cureur de bouches à clé 133
1016

Curvimètre sortie USB 264

Cutter 307

Câble de tirage 234

Cône plastique 278

Cône à ébarber 153

D

Dame carrée 219

Demi raccord cannelé 199

Demi-masque longue durée 
à baïonnette X-Plore 3500s 224

Disque béton max 180

Disque enrobé Max 180

Disque fonte max 181

Disque lamelles 125 315

Disque pour coupe-tube 
pneumatique universel 169

Disque tronçonnage acier 313

Disque universel Max 180

Disque ébarbage 314

Douche de décontamination 228

Douille 1/2 12 pans 296

Drapeaux de repérage 262

Débitmètre chronoflo minis 45

Déboucheur 85

Décapant gebsoplast 49

Découpeur plasma cut 45 309

Découpeuse béton 176

Découpeuse à disque 175

Découpeuses thermiques 177

Dégrippant alimentaire 50

Dégrippant WD40 327

Fusée pneumatique big shot 230

G

Gants 340

Gants soudeur 312

Gants trempés PVC 342

Gaz traceur sans fil 30

Gazalert 107

Gebatout 48

Gebsoplast gel+ 49

Glacière thermo électrique 336

GNSS Satlab Freyja 249

Graisse pour PI 285

Graisse silicone 50

Griffe à pierres 133

Grillage avertisseur/détectable 214

Groupe électrogène 200

Guidage 2D iDig 247

Gyrophare orange 336

Générateur de fumée 36

Générateur électrique 
Milwaukee 202

Géoradar 26

H

Housse de contrôle pour 
poteau incendie 276

Hydrocureuse 90

Hâche d'incendies 286

I

Isigéo 272

J

Jalon blanc et rouge en 
métal 264

Jalonette 259

Javel 66

Jeu de 3 nivelettes 265

Jeu de 5 forets SDS+ 321

Jeu de 6 clés mixtes courtes 
réversibles 299

Jeu de 8 clés à fourche 298

Jeu de 9 clés mâle 297

Jeu de tournevis Facom 297

Jeux de clés mixtes 299

Jeux de clés à pipe 298

Joint 47

Joint permatight 61

Joint raccord symétrique 282

Jonction symétrique double 
avec verrou 282

Jumelles télémétriques 266

K

Kit amiante 225

Kit blindage gonflable 214

Kit complet de débouchages 85

Kit d'ajustement de verticali-
té pour canne 257

Kit de pression pour piscine 31

Kit masque respiratoire 
ventilation assistée 114

Kits Pipe'Aid 116

Kutch triangulaire PVC 30cm 264

L

Lame scie sabre 322

Lames pour coupe-tube orbital 173

Lampe frontale 223

Lampe frontale pour casque 316

Lampe portable 328

Lampe torche 316

Lance d'arrosage avec fût 286

Laser 240

Lasermètre 267

Les packs du chercheur de fuite 32

Liftplaqs 143

Lingettes nettoyantes 327

Localisateur de Perçage 42

Loctite 577 49

Lubrifiant 234

Lunettes 339

Lève grille et plaque d’égout 
"Toucan" 138

Lève plaque titan 138

Lève tampon hydraulique 143

M

Machette de terrain 259

Machine pour branchements 59

Machine à geler électriques 59

Machine à souder 55

Madrier de franchissement 278

Maillet sans rebond 261

Maintenance détecteurs Solo 109

Maintenance détecteurs Ultra 112

Mallette identification 
réseaux gaz 291

Manchon de réparation 64

Manchon électrosoudable 57

Manomètre 148

Marqueur 306

Marteau d'égoutier 136

Marteau lève plaque 136

Marteau pic 135

Marteau rivoir 301

Masque 224
339

Masse isolée 1000 V 219

Massette 261

Maxi Miller 93

Mesure 266

Meuleuse 318

Micro-caméra Milwaukee 78

Midi Cleaner 92

Midi Roller 118

Mincam 360° 82

Mincord 81

Mini aimant 140

Mini canne à prismes 257

Mini Cleaner 91

Mini Miller 91

Mini obturateur arrondi 105

Mini scie isolée 156

Mini-coupe tube 162

Mini-transporteur 212

Minisonde 9 mm 24

Mire 255
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Station totale robotisée 250
252

Super Midi Miller 92

Support de maintien au sol 274

Support de tubes ajustable 185

Support pour Big bag 226

Surfactant 226

Système CSx VIA 77

Système Speedylight + 120

Système SpeedyLight VX 119

T

Tablier soudeur 311

Talkie-walkie Atex 223

Tarières 132

Tente 215

Thermo/Hygromètre 40

Thermomètre thermique 
TG 165 X 40

Tire PE 234

Tire PE fusée 232

Tireur à câble Tirfor 144

Traceur de chantier 331

Traction directe de câble 232

Traction indirecte de câble 232

Tronçonneuse thermique 174

Trépan TCT SDS+s 321

Trépied bois lourd 253

Trépied en aluminium 253

Trépied léger 254

Trépied porte jalon 265

Trépied Trimax en Fibre de 
verre 253

Trépied à colonne 254

Trépied à crémaillère 253

Tuyau ACS 277

Tuyau cablex 277

Tuyau d'aspiration transfort 102

Tuyau de remplissage 106

Tuyau pompiers 276

Tuyaux d'aspiration 199

Tuyaux de refoulement 199

Tuyaux de remplissage PVC 102

Télémetre laser Milwaukee 316

V

Valise d'aiguillage pour 
conduite occupée 235

Vanne BS EP 51

Vanne lenticulaires 274

Vanne papillon 274

Ventouse composite 62

Veste KAZAN 344

Veste soudeur 311

Videoscope VS80 68

Raccord femelle 309

Raccord fixe pour console 52

Raccord mâle 309

Raccord symétrique femelle 281

Raccord symétrique mâle 281

Racleur mousse 90

Racleur PEHD Turbo 56

Racleur rotatif 56

Racloir à tube 154

Rallonge compresseurs 209

Rallonge embout universel 125

Rallonges 183

Recherche de fuite Toiture 
Terrasse 38

Repère d'arpentage couleur 263

Repères de chantier 262

Robinet incendie armé 286

ROM remorque 95 

Rondelle calibel 263

Rondelle personnalisées 262

Rouleau de tranchée 211

Ruban de signalisation 335

Ruban PTFE 49

Récepteur C.A.T 4+ Strike 
Alert 16

Récepteur DXL3 14

Récepteur Navitrack Scout 18

Récepteur radiodétection 
pour marqueurs 289

Récepteur RD7200 22

Récepteur RD8200 22

Récepteur Ridgid 19

S

Sac de transport pour jalons 265

Sac à dos pour Générateur 
et Récepteur Radiodetection 23

Sac à outils 305

Sangle arrimage 1 partie 145

Sangle de grattage 65

Scie cloche hole dozer 321

Scie de sol thermique 179

Scie isolée Facom 156

Scie pour tubes plastiques 157

Scie pour tubes PVC 156

Scie sabre 170
318
325

Scie sabre pneumatique 169
221

Scie sur table 1

Seau incendie 286

Servante 184

Solution Télé-relève LoRa 44

Sonde 23

Sonde lumineuse et sonore 266

Souleveur magnétique 139
220

Sphères pour scanner 3D 258

Spray désinfectant 66

Star arc 310

Starter Kit 94

Piquet en fer 335

Piquet K5B 334

Pistolet lampe UV 34

Piège à eau - huileur pour 
outils pneumatiques 232

Plaque routière 336

Plaque vibrante 210

Plaque vibrante électrique 211

Plateforme de gestion 
Caméra Milwaukee 80

Pluviomètre 42

Poches de gel pour découpe 
amiante 227

Poches de gel pour perçage 
amiante 226

Pochoirs de chiffre 285

Poignée pour traceur 332

Pointe striée 263

Pompe d’épreuve manuelle 151

Pompe d'épreuve électrique 152

Pompe d'épreuve thermique 153

Pompe manuelle Atex 221

Pompe manuelle à piston 186

Pompe Mini pour projection 
Picote 117

Pompe serpillère 187

Pompe submersible hydrau-
lique Atex 222

Pompe vide 186

Pompe Xpress pour projec-
tion Picote 116

Pompe à effet venturi 196

Pompe à pédale 106

Porte tube à galets 57

Porte-Clés 130

Positionneur - Emboîteur à 
sangle 57

Positionneur universel 
compact 56

Poste compact de dosage 45

Poste de soudure 308

Poste mobile de dosage 66

Poste à souder à l'arc spé-
cial gaz maxstar 210 dx avec 
commande

291

Poteau incendie 283

Prisme d'auscutation 256

Prisme Monitoring & Mining 256

Pro Cleaning Kit 94

Pro Cutting Kit 94

Projecteur de chantier 
sans fil 316

Projecteur portable LED 328

Projecteur portatif 223

Projecteur rechargeable 329

Projecteur sur batterie 
electroportatif 328

Prélocalisateur permalog + 28

Pulvérisateur 226

R

Raccord agrandi 52

Raccord coulissant 52

Raccord double écrous 53

Raccord EP 53

Mire de mesure d'eau 266

Motopompe 193

Métal d'apport Tig 313

N

Niveau optique 240

Nivelle pour canne avec 
renvoi latéral 257

Nourrice Gripp 54

O

Obturateur guide fil 235

Odomètre 238

P

Pack chanfreineuse élec-
trique pour tubes plastiques 155

Pack de mesure de pression 30

Pack guidage engin excavator 246

Pack injection de gaz 30

Pack Lasermètre LEICA 268

Pack piscine 30

Pack énergie M18 317

Packers 115

Packout 320

Palan 144

Panneau de limitation B14 334

Panneau de signalisation 332

Panneau point d'eau rouge 
personnalisable 285

Panneau 334

Pantalons HIBANA 343

Parka 344

Pastille téflon 60

Peinture de retouche 285

Pelle 218

Pelle à godet ronds 133

Perceuse percussion 318

Perceuse visseuse 317
325

Perforateur burineur 326

Pilonneuse 209

Pince cobra quick set Knipex 304

Pince de couplage pour SGA, 
SGV et MXT 13

Pince de couplage pour 
ST510 ou ST-33Q+ 20

Pince multiprise 302

Pince mécanique pour 
tuyaux béton et fonte 146

Pince tire-câbles emman-
chement côniques 234

Pince à bec 132

Pince à bordure 146

Pince à champ magnétique 
pour Genny 4 15

Pince à champ magnétique 
pour émetteur TX -5 et 
TX-10

20

Pioche d'égoutier 135

Pioche isolée 218

Pioche à air 207

Piquet d'arpentage 260

Piquet d'implantation 261

Piquet en bois 260

Piquet en chêne 261
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